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Tytuł opracowania: Remont  drogi  gminnej 101732L    
                                            Droga gminna 101731L –Miłolas – droga   
                                            powiatowa 1205L w m. Miłolas  km 0+000 - 0+800    
                                              
                                             
 
                                     
                                                 
 
działka o nr ewid. geodez.: 128 – Obręb Miłolas - własność Gmina Kąkolewnica  
                                            
                                             
 
 
 
Branża:  drogowa 
 
 
 
                                                                      
Inwestor:  Gmina Kąkolewnica                           
                         

 
 
 
Adres obiektu:  m. Miłolas  gm. Kąkolewnica  woj. lubelskie   
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie 
nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101732L droga gmina 101731 – 

Miłolas – droga powiatowa Nr 1205L w m. Miłolas na długości 0,80km  
 

I.   STAN ISTNIEJĄCY 
 
Projektowany do modernizacji (remontu) odcinek drogi leży w ciągu drogowym drogi gminnej Nr 
001732L droga gminna 101731L - Miłolas – droga powiatowa 1205L i przebiega po działce o 
geodezyjnych numerze ewidencyjnym 128 na odcinku 0,80km od  krawędzi drogi powiatowej w 
kierunku m. Miłolas. Wymieniona wyżej działka jest własnością gminy Kąkolewnica. Zakres 
projektowanych robót mieści się w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Jest to typowy 
dojazd do gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej, na drodze odbywa się ruch lokalny.. 
Na projektowanej do remontu (modernizacji) drodze w latach poprzednich została wykonana 
nawierzchnia bitumiczna, mająca w chwili obecnej grubość 2-3cm, na podbudowie z kruszywa 
naturalnego (piasku) stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie 2,5-5MPa.  
W wyniku wieloletniej eksploatacji połączonej z ruchem pojazdów  i maszyn rolniczych, na 
znacznej powierzchni powstały spękania powodujące otwarcie struktury podbudowy i nawierzchni, 
Liczne ubytki w nawierzchni i podbudowie oraz deformacje podłużne i poprzeczne, utrudniające 
ruch drogowy zagrażając jego bezpieczeństwu. Ubytki w nawierzchni bitumicznej powodują 
wnikanie wody w strukturę popękanej podbudowy i w korpus drogi skutkując postępującą 
degradacją nawierzchni, podbudowy i korpusu drogowego. 
 
II. WNIOSKI ZE STANU ISTNIEJĄCEGO   
 
W celu zapobieżenia dalszej i nieodwracalnej degradacji drogi oraz utrudnieniu dojazdu do terenów 
rolnych i zabudowy zagrodowej należy przeprowadzić natychmiastową modernizację - remont  
w/w odcinka drogi gminnej poprzez wzmocnienie istniejącej i ułożenie nowej bitumicznej warstwy 
jezdnej. 
 
III. PROJEKTOWANE DO WYKONANIA ROBOTY 
 
Przedstawiona wyżej do modernizacji droga składa się z odcinka o długości 0,80km. 
W roku bieżącym projektuje się wykonanie wyrównania i wzmocnienia istniejącej nawierzchni 
bitumicznej mieszanką betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2 o warstwie różnej grubości od 0 
do 7 cm, średnio 4cm na całej powierzchni przeznaczonego do modernizacji odcinka drogi. 
Przywrócenie spadków poprzecznych drogi do 2% co pozwoli na właściwe odwodnienie 
poprzeczne drogi, likwidację lokalnych zadołowań, oraz poprawę profilu podłużnego drogi. 
Ułożenie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR2, 
AC11W 50/70 o grubości warstwy 3,00cm. 
Szczegółowy zakres robót i przewidywane do wykonania ilości zawiera załącznik „Przedmiar 
robót”. Gmina Kąkolewnica posiada opracowany kosztorys inwestorski na przedstawiony w 
przedmiarze zakres robót. 
Roboty w drodze przetargu publicznego zlecone zostaną wyspecjalizowanej firmie drogowej 
spełniającej kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
IV. ODWODNIENIE 
 
Powierzchniowe, podłużne i poprzeczne, zgodne z naturalnym ukształtowaniem terenu. 
 



Str. 

V. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
 Ochrona Środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

d) Planowany remont nie jest inwestycją mogącą pogorszyć stan środowiska 

 
V. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Przy realizacji obiektu należy spełnić wymagania wynikające z rozporządzeń: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 
2000r. Ne 118, poz. 1263 
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