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Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowq dostawe wraz z montazem 452 instalacji
kolektoréw slonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 1,8 MW lecz mniejszej niz 2
MW realizowanq w ramach projektu ,Odnawialne irédla energii w Gminie
Kqkolewnica”.Zaméwienie jest wspélfinansowane ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WojewdGdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowe;
[V, Dzialanie — Energia przyjazna srodowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z
2017 1., poz. 1579 z pézn.zm.), Zamawiajacyprzekazuje tres¢ zapytai dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdéwienia zawart wymog: ,,Szklo solarne o grubosci min. 4mm”.
Zwracamy uwage Zamawiajacego, ze odpowiednia grubo$¢ szyby jest dobierana do gabarytow
kolektora slonecznego wylacznie przez producenta kolektora slonecznego. Jezeli kolektor posiada
odpornoé¢ na gradobicie, potwierdzong certyfikatem jako$ci, np. certyfikatem Solar Keymark,
woéwczas grubo$é¢ szyby nie ma dla Zamawiajacego zadnego obiektywnego znaczenia. Stosowanie
szyby grubszej niz wymaga tego konstrukcja kolektora stonecznego nie oznacza lepszej odpornosci na
gradobicie, gdyz ta zalezy w duzej mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie
za$ tylko i wylacznie od jej grubosci. Poza tym wraz ze wzrostem grubodci szyby obniza sig
sprawno$¢ kolektora na skutek nizszej transmisyjnos¢ dla energii slonecznej. Poniewaz Zamawiajacy
wymaga przedstawienia certyfikatu ,,Solar Keymark” lub réwnowaznego, ktéry w pelni potwierdza, ze
kolektor jest odporny na gradobicie, nie jasne jest dlaczego Zamawiajacy wprowadzonym zapisem
podwaza wiarygodno$¢ badaii akredytowanego laboratorium i okreéla grubos¢ szyby w kolektorze
wedlug wlasnego uznania. Wnosimy o wykreslenie wymogu ,minimalna grubo$¢ szkla — 4 mm”, jako
bezzasadnego, majacego na celu tylko i wylgcznie ograniczenie konkurencji.

Ad.1.
Zamawiajacy zmienia zapisy SIWZ dopuszczajgc minimalng grubo$¢ szkla - 3,2 mm.

Pytanie 2.

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia okreslit, ze zada aby kolektor sloneczny posiadat:
,Konstrukcja rur absorbera— Serpentyna z rur miedzianych” nie dopuszczajac do zastosowania
najpowszechniej stosowanego rozwiazania jakim jest uklad harfy pojedynczej. Nalezy zaznaczy¢, ze
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uklad hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczacym wylacznie jego wewnetrznej konstrukcji,
ktora wynika z przyjetego przez producenta rozwiazania produkcyjnego. Uklad orurowania nie
determinuje ani wyzszej wydajnosci, ani tez wyiszej trwaloéci niz wykazana zostala na podstawie
przeprowadzonych badari w procesie uzyskania certyfikatu jakosci, np. certyfikatu Solar Keymark.
Zdecydowana wiekszo$¢ zrealizowanych dotychczas instalacji kolektoréw slonecznych w drodze
zaméwien publicznych, w tym najwigksze projekty gminne ostatnich lat, w ramach ktérych
zainstalowano kilkadziesiat tysiecy instalacji kolektoréw stonecznych, oparta jest o kolektory z
uktadem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia prawidlowa praca potwierdza, ze
nie jest to rozwiazanie, ktére nalezaloby z jakiego$ powodu eliminowa¢. Poniewaz w kontekscie
zastosowanego ukladu hydraulicznego, pomiedzy kolektorami nie ma zadnych réznic zwigzanych z
wydajnoécia, trwaloécig czy tez samg eksploatacja, dopuszczenie w zakresie réwnowaznos¢ tylko
jednego ukladu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentow.
Nieprawidlowos¢ zapiséw zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia potwierdza orzeczenie KIO
(Sygn. Akt. KIO 698/14), w ktérym Izba uznala za zasadny nastgpujacy zarzut naruszenia ustawy w
zakresie ustalenia przez zamawiajacego wymagania dotyczacego wewngtrznego ukladu
hydraulicznego: ,W budowie cieczowych kolektoréw stonecznych wyrézinia si¢ trzy gtowne uktady
hydrauliczne: harfa pojedyncza, harfa podwdjna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje
podziatu kolektoréw pod wzgledem ukiadu hydraulicznego, a kolektory przechodzq takie same
badania bez wzgledu na budowe. (...) Majqc na wzgledzie powyisze wskazuje iz powyiszy zapis
[wymdg jednego uktadu hydraulicznego- przyp. autora] w przedmiotowym postegpowaniu wskazuje na
niezgodnq z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajqcego polegajqcq na naruszeniu zasad rownego
traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamdwienia w sposob
ograniczajqcy dostep do ztozenia ofert wykonawcom, ktérzy stosujq innq niz wskazana budowe
kolektora, mimo iz mogq oni osiqga¢ lepsze parametry energetyczne (...). JeSli Zamawiajqcy opisat
konkretnie wymég winien byt dopusci¢ rozwiqzania réwnowazne, zwlaszcza jesli takie istniejq na
rynku”.

Whnosimy aby zgodnie przedstawiona argumentacjg i orzecznictwem KIO, Zamawiajacy dopuscit jako
réwnowazne zaréwno kolektory z harfowym, harfowym podwdjnym jak i z meandrycznym ukladem
hydraulicznym.

Ad.2.

Zamawiajacy dopuszcza kolektory o budowie absorbera o podwdjnej harfie oraz z ukladem
meandrycznym.

Pytanie 3.

szmmcamy uwage na bezzasadne ograniczenie parametru cigzaru kolektora, ktdry nie wynika z zadnej
obiektywnej potrzeby Zmawiajacego. Podkreslamy, ze to do Wykonawcy naleze¢ bedzie montaz
kolektoréw zgodnie ze sztuka instalatorska, w tym prawidtowa ocena nosnosci dachu oraz prawidtowy
montaz kolektora, co bedzie weryfikowane miedzy innymi przez osobe inspektora nadzoru
inwestorskiego. Z uwagi na powyzsze, prosimy o wykreslenie wymogu dopuszczalnej wagi kolektora,
jako niemajacego obiektywnego znaczenia dla Zamawiajacego, a powodujacego ograniczenie
uczciwej konkurencji.

Ad.3.
Zamawiajacy zmienia zapisy SIWZ przez wykreslenie wymogu dopuszczalnej wagi kolektora
(parametru ciezkosci kolektora).
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Pytanie 4

Zwracamy uwage na catkowicie bledne i nieracjonalne rozwiazane techniczne zwiazane z
zastosowanym podgrzewaczem z trzema wezownicami. Pomimo opisu, ktéry wyraznie méwi o gornej
i dolnej wezownicy w projekcie zostal umieszczony podgrzewacz, w ktérym wezownica ukladu
solarnego i wezownica kotlowa zostaly umieszczone w dolnej strefie podgrzewacza — catkowicie
nieracjonalnie i niezgodnie z uznang praktyka projektowania i budowy instalacji kolektoréw
stonecznych. W przypadku kolektoréw stonecznych niezbedne jest zastosowanie rozdzialu strefy
ogrzewanej kolektorami slonecznymi jako wstepnej i strefy dogrzewania za pomoca
konwencjonalnego zrédla ciepla, w celu zmaksymalizowanie uzyskéw energii ze slofica. W
zaprojektowanym rozwiazaniu obie strefy zostaly polaczone co sprawia, ze doprowadzamy do
znacznego obnizenia iloéci odbieranej energii slonecznej co wptywa bezposrednio na bardzo znaczace
obnizenie efektu oszczednosci dla przyszlych uzytkownikéw instalacji solamych. Kolejnym bledem
jest sposéb obnizania temperatury wody w podgrzewaczu za pomoca dodatkowej (trzeciej)
wezownicy, przez ktéra przeplywa zimna woda zrzucana do kanalizacji, co stanowi brak
poszanowania kurczacych sie zasobéw wody pitnej. Zastosowany podgrzewacz jest rozwigzaniem
majacym uzasadnienie i wykorzystywanym w ukladzie gdzie podlaczone jest z inne Zrédlo ciepla na
paliwo stale zwlaszcza kominek. W takim rozwiazaniu bezposredni zrzut goracej wody lub chiodzenie
za pomoca dodatkowej wezownicy ma uzasadnienie ze wzgledéw bezpieczeristwa. Tutaj stanowi
dodatkowy koszt finansowany, pokrywany ze srodkéw publicznych, jak réwniez ponoszony
bezposrednio przez przyszlych uzytkownikéw instalacji. Wskazujemy réwniez na istotny aspekt
ograniczenia uczciwej konkurencji w zakresie podgrzewaczy, gdyz tak nietypowe rozwigzanie, jak
pogrzewacze z trzema wezownicami w podanych pojemnosciach, nie jest powszechnie stosowane na
rynku. Mimo préb, nie udalo nam sig znalez¢ dostawcy podgrzewacza, ktéry spetniatby wymagania
Zamawiajacego. Z uwagi na powyzsze wnosimy aby Zamawiajacy na etapie postepowania
zrezygnowal z wymogu zbiornika posiadajacego trzy wezownice, oraz dopuscit do zastosowania
typowy podgrzewacz do instalacji solarnych, posiadajacy dwie wezownice (gérng i dolng), przy
zachowaniu pozostatych wymaganych parametréw.

Ad4.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zbiornikéw dwuwezownicowych pod warunkiem zapewnienia
innego rozwiazania gwarantujacego odebranie nadmiaru ciepla z instalacji solarnej nie powodujacego
upuszczenia plynu solarnego.

Pytanie 5.

Prosimy o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu zbiornikéw z zachowaniem odchylki +/- 10% od
podanych pojemnosci rzeczywistych, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostatych parametrow
podgrzewacza. Zwracamy uwage, ze nie wplynie to negatywnie na spelnienie zakladanego efektu
energetycznego a pozwoli zachowa¢ wieksza konkurencyjnoé¢ réwniez cenowa w niniejszym
postepowaniu.

Ad.S.
Patrz odpowiedZ na pytanie 21 - zgodnie z parametrami urzadzen wskazanymi w przedmiotowej
odpowiedzi.
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Pytanie 6.

Zamawiajacy wymaga, badania podgrzewacza zgodnie z norma EN 12897. W zwiazku z tym, ze
powyzsze wymagania s3 nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego oraz prowadza do
ograniczenia uczciwej konkurencji wnosimy o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
podgrzewaczy, ktére sa zgodne z dyrektywa cisnieniowa (PED):97/23/WE.

Ad.6.
Zamawiajacy oczekuje badania podgrzewacza zgodnie z norma EN 12897. Dyrektywa ci$nieniowa
PED:97/23/WE jest nie aktualna.

Pytanie 7.

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia zawarl wymog, aby zawory kulowe w grupie
pompowej byly odporne na temp. 150°C, prosimy o rezygnacje z tego wymogu, poniewaz w
normalnych warunkach pracy temperatura taka nie wystepuje w obiegu glikolowym. Instalacja pracuje
do ok 80-90°C na kolektorach, po przekroczeniu tej temperatury pompa zostaje wylaczona przez co
nie wystepuje przeplyw czynnika z kolektoréw do grupy pompowej. Ponadto w zespole pompowym
stosuje sie zabezpieczenie, ktére w przypadku awarii grupy uniemozliwia wystapienie temperatury
powyzej 90°C. W zwiazku z przytoczong argumentacja prosimy o rezygnacje z wyzej wymienionego
wymogu.

Ad.7.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaworéw umozliwiajacych prace z czynnikiem o temperaturze
120 st. C. Po stronie Wykonawcy lezy udzielenie gwarancji na wykonane instalacje, w tym na
zastosowang armature.

Pytanie 8

Zamawiajacy wymaga, aby regulator solarny (sterownik) byl zintegrowany fabrycznie z grupa
pompowa — zabudowany w izolacji grupy. Biorac pod uwage fakt, ze na rynku jest tylko jeden
dostawca wymaganego rozwiazania, wnosimy o dopuszczenie rozwigzania réwnowaznego opartego
na oddzielnym sterowniku. Rozwigzanie tego typu nie ma zadnego wpiywu na prawidtowa prace
calego ukladu solarnego i pozwoli zachowa¢ konkurencyjnos¢ ofert.

Ad.8.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sterownika, ktéry nie jest fabrycznie zintegrowany z
regulatorem solarnym.

Pytanie 9

Zwracamy uwage, Ze typowe natgzenie przeplywu w instalacji kolektoréw slonecznych to ok. 1,0
/(min*m2), a zatem przy liczbie 5 kolektoréw zgodnie z zasadami efektywnego odbioru energii z
kolektoréw slonecznych, maksymalny przeplyw nie powinien przekracza¢ 10 Vmin (0,6 m3/h).
Zamawiajacy wymaga aby przeplyw wynosit 4 m3/h stanowi to co najmniej kilkukrotne zawyzenie
wymogu wzgledem realnych potrzeb. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza do
zastosowania pompy, ktérych maksymalny wydatek wynosi nie mniej niz 3m3/h.
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Ad.9.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pompy o mniejszym wydatku, po warunkiem zastosowania
pomp o przeplywie gwarantujacym bezawaryjna prace uktadu z pelna sprawnoécia przez caty okres
uzytkowania instalacji z maksymalng sprawnoscia w kazdym z przedmiotowych obiektéw.

Pytanie 10.

Zwracamy uwage Zamawiajacego, ze zapis w SIWZ o tym, ze moc zainstalowana kolektorow
stonecznych musi by¢ mniejsza niz 2 MW, znaczaco zaweza mozliwo$¢ zastosowania réwnowaznych
kolektoréw slonecznych, w tym lepszych, posiadajacych wyzsza moc niz ta, ktorej wymaga
Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu.

W zwiazku z powyzszym, w celu zapewnienia réwnego traktowania wykonawcéw, prosimy o
zweryfikowanie zapisu i o jego usuniecie, o ile nie wynikal on z Zadnych istotnych zalozen
projektowych lub innych usprawiedliwionych przestanek, ktérymi kierowal si¢ Zamawiajac opisujac
przedmiot zaméwienia.

Ad.10.

Wyjasniamy, iz zapis o maksymalnej mocy instalacji nie ogranicza konkurencyjnosci, gdyz zgodnie z
dokumentacja techniczng podane parametry sa parametrami minimalnymi. Tak nalezy réwniez
rozumie¢ moc kolektora przy réznicy temperatur 30 K. Nic nie stoi na przeszkodzie by dla spelniania
tego warunku Wykonawca dolaczyt wyliczenie z kiérego wynika moc kolektora przy np. 50 K czy 32
K mieszczace sie we wskazanych ramach. Zapis o mocy max wynika z zapiséw konkursu, a jego nie
spetnienie moze w przyszlosci skutkowa¢ korektami.

Wihaéciwa interpretacja tego zapisu powoduje, iz wszystkie kolektory, ktére przy co najmniej 30K
spelniaja wymagania mocy sa dopuszczone do udziatlu w postepowaniu. Podniesiony zarzut jest wiec
catkowicie bezzasadny.

Jednocze$nie zwracamy uwage, iz do oceny mocy na m2 Wykonawca ma wpisa¢ moc kolektora przy
30K.

Wazinym jest tez by nie dokonywaé¢ przewymiarowania instalacji — brak maksymalnej mocy nie
oznacza, ze nie musi ona odpowiada¢ zapotrzebowaniu na energie cieplna.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, ze uzyte w dokumentacji technicznej okreslenie regulator solarny z
licznikiem ciepla ma byé rozumiane jako funkcja regulatora solarnego w postaci ,licznika ciepla”,
realizowana w oparciu o przeplywomierz elektroniczny zamontowany w grupie i wskazujacy na
wyswietlaczu sterownika aktualny przeplyw nosnika ciepta.

Ad.11.

Zamawiajacy potwierdza, ze uzyte w dokumentacji technicznej okreslenie regulator solarny z
licznikiem ciepta powinien by¢ rozumiany jako funkcja regulatora solarnego w postaci ,licznika
ciepla”, realizowana w oparciu o przeplywomierz elektroniczny zamontowany w grupie i wskazujacy
na wyswietlaczu sterownika aktualny przeplyw nosnika ciepla.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania kolektor stoneczny o
sprawno$¢ optycznej n0 w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniej niz 84 % pod warunkiem, ze
spelnione zostaja wszystkie inne parametry minimalne kolektora stonecznego.
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Ad.12.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia — parametry
techniczne pozostajg bez zmian.

Pytanie 13.

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia zawarl wymaog temperatury stagnacji na poziomie max
200°C. Zwracamy uwage, ze powyzszy wymodg nie wynika z zadnych wymogéw technicznych jak
rowniez z zadnych obiektywnych potrzeb Zamawiajacego, poniewaz temperatura stagnacji nie jest
parametrem decydujacym o wydajnodci czy tez trwaloéci zaréwno kolektoréw stonecznych jak i calej
instalacji. Wnosimy, aby na wzér innych podmiotéw realizujacych identyczne projekty w trybie
zaméwieri publicznych, Zamawiajacy zrezygnowal z wymogu parametru temperatury stagnacji lub
potwierdzil, ze nie ogranicza jego wartoéci od géry, i tym samym dopelnil zasady zachowania
uczciwej konkurencji w postepowaniu.

Ad.13.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ dotyczace temperatury stagnacji na poziomie max 200°C i
zmienia warto$¢ na 215°C. Wymaganie to wynika z zaleceri normy PN EN 12975 -1 punkt 6.
,Bezpieczeristwo” o brzmieniu jak nizej: ,Maksymalna temperatura plynu, uwzgledniana przy
projektowaniu kolektora stonecznego lub instalacji stonecznej jest temperaturg stagnacji kolektora.
Materialy stosowane do produkcji kolektoréw lub instalacje wbudowane w kolektor (naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczeristwa itd.) nalezy dobiera¢ uwzgledniajac te temperature.” Na podstawie
powyzszych zaleceri Zamawiajacy zdecydowat sie na podstawie posiadanej wiedzy i do$wiadczenia na
ograniczenie temperatury stagnacji, tak aby nie przekroczyla ona zadanej wartoéci, majac na celu
ograniczenie iloéci serwiséw oraz ujecie kwestii technicznych zwiazanych z projektowaniem calej
instalacji w budynkach. Jak wynika z decyzji prawomocnego wyroku nr KIO 1314/17 z dnia 10 lipca
2017 Zamawiajacy ma prawo do ustalenia bezpiecznej wartosci granicznej temperatury stagnacji.

Pytanie 14.
Prosimy o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu podgrzewaczy solarnych o pojemnosci: 2501,
3001, 4001, 500! oraz minimalnej powierzchni wezownic:

e 250l- dolna wezownica: 1,0m2 gérna wezownica: 1,0 m2

¢ 300l- dolna wezownica: 1,2 m2 gérna wezownica: 0,8m2

e 400l- dolna wezownica: 2,0 m2 gérna wezownica: 1,0 m2

¢ 500l- dolna wezownica: 2,0 m2 gérna wezownica: 1,4 m2

Ad.14.
Patrz odpowiedZ na pytanie 21 - zgodnie z parametrami urzadzeri wskazanymi w przedmiotowej
odpowiedzi.

Pytanie 15.

Wnosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcze do zamdwienia kolektory stoneczne: o
powierzchni apertury pojedynczego kolektora plaskiego - 1,94 m2 i sprawnoéci optycznej wynoszacej
82,9% przy zachowaniu mocy uzytecznej kolektora w odniesieniu do powierzchni apertury kolektora
przy natezeniu promieniowania 1000 W/m2 wyzszych niz wymagane przez zamawiajacego i
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parametréw wspdlczynnikdw strat ciepla al 3,808 i a2 — 0,015. urzadzenia osiggng zakladane
efektywnosci ekologiczne i ekonomiczne.

Ad.15.

Zamawiajacy modyfikuje parametry kolektoréw stonecznych w nastepujgcym zakresie:

. . Parametry wymagane -
Opis a P t
pis wymagan arametry wymagane aktualizacja
Typ kolektora Plaski Plaski
Material obudowy kolektora Aluminium Aluminiowy
Wielkos¢ - wymagana
powierzchnia apertury min 1,865 m* Min 1,865 m?

pojedynczego kolektora

Materiat absorbera i
przejmowanie ciepla

Aluminium z powloka
wysokoselektywna

Aluminium, miedZ z powlokg
wysokoselektywng

Rodzaj polaczenia absorbera z
meandrem

Spawanie laserowe

Spawanie laserowe lub
polaczenie ultradzwiekowo

Konstrukcja rur absorbera

Serpentyna z rur miedzianych

Serpentyna, podwéjna harfa

Szklo solarne

Szklo solarne o grubosci min.
4mm

Szklo solarne o grubosci min. 3,2
mm

Rodzaj powierzchni szkia

Szklo strukturalne z powloka
antyrefleksyjna.

Transmisja solarna = min 91 %
Transmisja solarna potwierdzona
przez niezalezna, akredytowang
jednostke badawcza w
sprawozdaniu z badan osiggéw
kolektoréw stonecznych wg PN-
EN ISO 9806:2014-02

Obecnos¢ powloki
antyrefleksyjnej oraz Informacja
o transmisji solarnej zawarta w
sprawozdaniu z badar na
zgodno$¢ z norma PN-EN ISO
9806:2014-02 wydanym przez
akredytowana jednostke
badawczg

Szklo strukturalne
(pryzmatyczna) z powloka
antyrefleksyjna.

Transmisja solarna = min 91 %
Transmisja solarna potwierdzona
przez niezalezna, akredytowang
jednostke badawcza w
sprawozdaniu z badari osiagéw
kolektoréw slonecznych wg PN-
EN ISO 9806:2014-02

Obecno$¢ powloki
antyrefleksyjnej oraz Informacja
o transmisji solarnej zawarta w
sprawozdaniu z badan na
zgodno$¢ z normg PN-EN ISO
9806:2014-02 wydanym przez
akredytowang jednostke
badawcza
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Polaczenie wzajemne
kolektoréw w polach.

Za pomocg tacznikéw bocznych,
bez polaczen ponad gérna
krawedzig kolektora,
umozliwiajace kompensacje
naprezen termicznych.

Polaczenie dajace kompensacje
naprezen termicznych
uzyskiwane poprzez
zastosowanie dodatkowych
elementéw lub uzyskiwane
poprzez budowe kolektora.

Sprawnos¢ optyczna i
parametry cieplne odniesione
do powierzchni apertury

- sprawnos¢ optyczna min 84,9 % min 84,9 %

- wspblezynnik strat al max 3,778 [W/m’K] max 3,778 [W/m°K]

- wspSlczynnik strat a2 max 0,016 [W/m’K’] max 0,016 [W/m’K’]
1

Maksymalna temperatura Min. 200 °C Min. 215 °C

robocza kolektora

Temperatura stagnacji

kolektora wyznaczona zgodnie |Max. 200 °C Max. 215 °C

z PN-EN ISO 9806:2014-02

Max dopuszczalna masa

pojedynczego kolektora max 40 kg Brak wymagan

(opréznionego)

Moc uzyteczna kolektora przy
nateZeniu promieniowania
1000 W/m2 oraz réznicy
temperatury (T - Ta)

wg PN-EN 12975-2

DlaTy,-T,=0K-> min
1583w
Dla T, - T, = 10 K -> min
1510W

DlaT,-T,=30K->min 1345
w

Dla T, - T, =50 K -> min. 1155
\%Y

Dla T, - T, =70 K -> min. 942
w

DlaTy-T.=0K-> min
1583w
Dla T, - T, =10 K-> min
1510w

DlaT,, - T, =30 K ->min 1345
w

Dla Ty, - T, = 50 K -> min. 1155
w

Dla Ty, - T, = 70 K -> min. 942
w

Wymagany certyfikat

Solar Keymark lub réwnowazny

Solar Keymark lub réwnowazny

Szczelnos¢ kolektora na deszcz
potwierdzone wynikami z
badari Solar Keymark wg PN-
EN ISO 9806:2014-02

potwierdzona przez Solar
Keymark lub réwnowazny

potwierdzona przez Solar
Keymark lub réwnowazny —
pozytywna proba
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Odpornosé na uderzenia -
gradobicie potwierdzone
wynikami z badan Solar
Keymark PN-EN [SO
9806:2014-02

potwierdzona przez Solar
Keymark lub réwnowazny —
pozytywna proba

potwierdzona przez Solar
Keymark lub réwnowazny

Pytanie 16.

W zwiazku z tym, ze na rynku solarnym wystepuje bardzo malo kolektoréw stonecznych cechujacych
sie szybg pryzmatyczng antyrefleksyjng tym samym ograniczajgcym w znacznym stopniu konkurencjg
wnosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dopusci do przetargu kolektory posiadajace szybe
pryzmatyczna o grubosci szta w kolektorze min 3,2 mm jako Ze zaproponowany kolektor posiada
wymagany certyfikat Solar Keymark stwierdzajacy odporno$¢ na gradobicie. Zastosowana
wysokoselektywna powloka szyby - charakteryzuje sie wysoka absorpcja (95 %) i niskq emisjq (5%)
co pozwala na osigganie maksymalnej efektywnosci konwersji energii slonecznej.

Ad.16.
Patrz odpowiedZ na pytanie 15 - zgodnie z parametrami urzadzen wskazanymi w przedmiotowej
odpowiedzi.

Pytanie 17.

Prosze o potwierdzenie, iz do zaméwienia publicznego wymagane sa kolektory stoneczne, ktérych
absorbery oraz uklady hydrauliczne skladaja sie z jednakowych materialéw tj. aluminium. Kolektory
stoneczne powinny byé wykonane z jednorodnego materiatu, dzigki temu zmniejsza si¢ ryzyko
wystepowania nadmiernych naprezeri (jednakowa rozszerzalnos¢ cieplna) i nie dochodzi do korozji.
Dodatkowo zaznaczamy, iz kolektor z absorberem aluminiowym i orurowaniem aluminiowym (ten
sam material) jest o wiele trwalszy ze wzgledu na to, ze w przypadku mieszanych materialow a w
szczeg6lnoéci w przypadku polaczenia miedzi z aluminium dochodzi do korozji elektrochemicznej
czego efektem koricowym jest korozja wzerowa na powierzchni aluminium.

Ad.17.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia — parametry
techniczne pozostaja bez zmian.

Pytanie 18.

Zamawiajacy okreélil iz ,konstrukcja rur aborbera- serpentyna z rur miedzianych ” Majac na uwadze
zasady uczciwej konkurencji jakimi zamawiajgcy winien si¢ kierowa¢ wnosimy o dopuszczenie
kolektoréw stonecznych o ukladzie hydraulicznym wykonanym w technologii podwéjnej harfy. Uktad
hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczacym wylacznie jego wewnetrznej konstrukcji, keéra
wynika z przyjetego przez producenta rozwigzania produkcyjnego . Technologia wykonania uktadu
orurowania nie determinuje ani o jego wyzszej wydajnosci ani tez o jego wyzszej trwaloéci. Z samego
rodzaju orurowania nie wynikaja zadne cechy eksploatacyjne. W przypadku tak formulowanych
parametréw zachodzi podejrzenie o preferowaniu konkretnego produktu. Proponowane urzadzenia
posiadaja certyfikat jakosci Solar Keymar, ktory to potwierdza jako$¢, trwalo$C oraz parametry
urzadzen.
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Ad.18.
Zamawiajacy dopuszcza kolektory o budowie absorbera o podwdjnej harfie oraz meandry.

Pytanie 19.

Wnosimy o potwierdzenie, ze do przetargu zostana dopuszczone kolektory o konstrukcji nie
wymagajacej zastosowania dodatkowych lgcznikéw kompensujgcych. Kompensacja naprezeni wynika
z rozszerzen materialéw pod wplywem zmian temperatury. Jednym ze sposobéw kompensacji
naprezei moze by¢ specjalne uksztaltowanie rurek kolektora tak aby naprezenia znosily sie w
kolektorze (taki uklad posiada zaproponowany kolektor).

Pragniemy zauwazy¢ iz zgodnie z wyrokami KIO nie moina méwi¢ o zachowaniu uczciwej
konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamdwienia okreslany jest w sposéb wskazujacy na konkretny
produkt, przy czym produkt ten nie musi by¢ nazwany przez Zamawiajacego, wystarczy, ze wymogi i
parametry dla przedmiotu zaméwienia okreslone sq tak, ze aby je spelni¢ oferent musi dostarczy¢
jeden konkretny produkt.

Ad.19.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje kolektoréw stonecznych tak by mozna bylo unikna¢
naprezen — zastosuje kompensacje wynikajaca z oddzielnych elementéw badz bedzie to realizowane w
wyniku specjalnej budowy kolektora.

Pytanie 20.

Wnosimy o potwierdzenie, ze do przetargu dopuszczone sq kolektory z absorberem polaczonym
ultradZwiekowo jako rozwigzania réwnowaznego. Zaréwno spawanie laserowe jak i zgrzew
ultradzwiekowy sa powszechnie stosowana metodg w produkcji kolektoréw slonecznych. Zadaniem
Zamawiajacego winno byé uzyskanie jak najlepszych efektéw ekonomicznych, ekologicznych oraz
jak najwiekszy stopien pokrycia c.w.u. Majac na uwadze zasady uczciwej konkurencji oraz Ustawe
Prawo zam6wieni Publicznych wnosimy o dopuszczenie do przetargu produktu cechujacych sig
powyziszymi parametrami technicznymi.

Ad.20.
Patrz odpowiedZ na pytanie 15 - zgodnie z parametrami urzadzen wskazanymi w przedmiotowej
odpowiedzi.

Pytanie 21.

Whnosimy o potwierdzenie iz Zamawiajacy wymaga zastosowania do prawidlowej pracy instalacji
solarnej zasobnikéw z dwoma weZownicami (solarng i Zrédla pierwotnego). Zasobniki z 3
wezownicami znacznie podwyzszg koszty inwestycyjne. W chwili obecnej samorzagdowe inwestycje
coraz czeéciej hamuje brak wykonawcéw, brak mocy produkcyjnych. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o dopuszczenie do przetargu standardowych zasobnikéw o minimalnych parametrach:

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u — 3001

1. Pojemnos$¢ grzewcza

- gérna wezownica 1,1 m2

- dolna wezownica 1,4 m2

3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika : 1 Mpa

4. Izolacja cieplna — Twarda pianka PUR o grubosci min 55mm
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5. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody magnezowe;j.
Certyfikat potwierdzajacy badania zgodnie z normg EN 12897.

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u — 4001

1. Pojemno$¢ grzewcza

- gérma wezownica 1,1 m2

- dolna wezownica 1,8m2

3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika : 1 Mpa

4. Izolacja cieplna — Twarda pianka PUR o grubo$ci min S0mm
5. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody magnezowej.
Certyfikat potwierdzajacy badania zgodnie z normg EN 12897.

Pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u — 5001

1. Pojemnos$é grzewcza

- gérna wezownica 1,1 m2

- dolna wezownica 2,0 m2

3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika : 1 Mpa

4. Izolacja cieplna — Twarda pianka PUR o grubo$ci min 50mm

5. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody magnezowej.
Certyfikat potwierdzajacy badania zgodnie z normg EN 12897.

Ad.21.
Zamawiajacy oczekuje zbiornikéw z dwoma wezownicami:

Pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u — min 2401

1. Pojemnos¢ grzewcza

- goérna wezownica 0,6 m2

- dolna wezownica 1,1 m2

3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika : 1 Mpa

4, Tzolacja cieplna — Twarda pianka PUR o grubosci min 50mm

5. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody magnezowej lub tytanowe;j.
Certyfikat potwierdzajacy badania zgodnie z normg EN 12897.

Pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u — min 3001

1. Pojemnos$¢ grzewcza

- gérna wezownica 1,1 m2

- dolna wezownica 1,4 m2

3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika : 1 Mpa

4, Izolacja cieplna — Twarda pianka PUR o grubosci min 50mm

5. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody magnezowej lub tytanowej.
Certyfikat potwierdzajacy badania zgodnie z normg EN 12897.

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u — min 4001
1. Pojemno$¢ grzewcza

- goérna wezownica 1,1 m2

- dolna wezownica 1,8m2
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3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika : 1 Mpa

4. Izolacja cieplna — Twarda pianka PUR o grubo$ci min 50mm

5. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody magnezowej lub tytanowej.
Certyfikat potwierdzajgcy badania zgodnie z normg EN 12897 .

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u — min 5001

1. Pojemno$¢ grzewcza

- gorna wezownica 1,1 m2

- dolna wezownica 2,0 m2

3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika : 1 Mpa

4. Izolacja cieplna — Twarda pianka PUR o grubo$ci min 50mm

5. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody magnezowej lub tytanowej.
Certyfikat potwierdzajgcy badania zgodnie z normg EN 12897.

Pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozgstaja bez zmian.

idrownika zamawiajqcego
lub osoby upowaznionej)
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