Kosciét w Polskowoli OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17716

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem
1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1.1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
1651-03 57 m o wys. do 20 m
(6.70*7.86+14.37"6.75+4.74*16.90)*2 m2 459.531
(14.05+1.46*2)"6.70 m2 113.699
6.75'3.45'2+4.74"16.90 m2 126.681
RAZEM 699.911
1.2|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
0545-02
Front ((4.90"4.70)-(2.02*3.00*0.50))"2+1.46"2.46*0.50"2 m2 43.592
Boki (3.20*4.20+14.37*7.20-3.20*2.70+5.01*5.40+4.80*2.85*0.50+6.10"4.480+1.30* |m2 171.735
0.45+1.04"1.60)
Tyl ((4.90*4.70)-(2.02*3.00*0.50))*2+1.46"2.46*0.50*2+4.908.25"0.5 m2 63.804
RAZEM 279.131
1.3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
0535-04
3.75+(2.02+3.45+5.60+1.50+6.10+3.70+12.10+2.50+1.50)*2 m 80.690
RAZEM 80.690
1.4|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
0535-06
6.75"6+3.20"2 m 46.900
RAZEM 46.900
1.5/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek ¢ grubosci 25 mm na styk m2
0414-02
poz.1.2°40% m2 111.652
RAZEM 111.652
1.6/KNNR 2 lzolacja z felii przymocowana do konstrukcji drewnianej (wiatroizolacja) m2
0604-02
poz.1.2 m? 279.131
RAZEM 279.131
1.7|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 blachg plaska aluminiowo-cynko- |m?
202 0527-02 |wa (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny) o pow.arkuszy
analogia do 0.70 m2 na rabek podwojny
poz.1.2 m2 279.131
RAZEM 279.131
1.8|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy plaskiej alumi-  |m?2
0515-02 niowo-cynkowej (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny)
poz.1.3'0.4 m2 32.276
RAZEM 32.276
1.9|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm - z blachy plaskiej aluminiowo-cynko-  |m
0520-04 wej (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny)
poz.1.3 m 80.690
RAZEM 80.690
1.10|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragte o sr. 10 cm - z blachy ptaskiej aluminiowo-cynko-  [m
0520-02 wej (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny (przy schodach
wejsciowych)
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
1.11|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowe] m
0527-02 (gr. blachy 0,7 mm) w kelorze naturalnego ocynku (srebrny |
poz.1.4 m 46.900
RAZEM 46.900
1.12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle ¢ ér. 8 cm - z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowej (gr. |m
0527-01 blachy 0,7 mm) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny (przy schodach wejé-
ciowych)
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
1.13|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem 1
1107-01 recznym na odleglosc do 1 km
pokrycie kap-|279.31*5.04/1000 t 1.408
lic
po)i:rym'e wie- [0.06 t 0.060
zy
RAZEM 1.468
1.14|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 15
poz.1.13 t 1.468
RAZEM 1.468
WYMIANA ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO NA WIEZY ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO
2.1|TZKNBK V - |Wymiana elementu konstrukcyjnego w wiezy tj. belki konstrukcji ryglowej z za- |m
030 chowaniem odpowiednich potgczen i rozbidrka potrzebnego ostemplowania (w
analogia pionie do 6 m) - drewno twarde - przekroj krawedziaka ponad 250 cm2. Najle-
\piej, gdyby element pochodzit ze "starej" podobne]j konstrukcji, nalezy zacho-
wac charakter potgczen. Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z LWKZ.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy - tgczna objetosc elementow
0.19 m3 0.190
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Rozebranie pokrycia dachowego koputy wiezy wysokiej | wiezy nizszej z blachy |kpl.
analiza indy- |ptaskiej aluminiowo-cynkowej (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze naturalnego ocyn-
widualna ku (srebrny) nie nadajgcej sie do uzytku i porycie gontami z naktadka i z przy-
cigciem, jak rowniez wymiana i montaz detali z blachy
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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