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5,00
jezdnia

2%2%
0,00

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,01,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

pas drogowy

PRZEKROJE  NORMALNE
w punktach charakterystycznych zagospodarowania drogi

SKALA 1:50

5,00
jezdnia

2%

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,0

km 6+774 - 6+880

1,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

11,0
pas drogowy

wodoci¹g wo 110

0,9-1,8m od krawêdzi jezdni
wodoci¹g

5,00
jezdnia

2%2%
0,00

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,01,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

pas drogowy
5,00

jezdnia

2%

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,0

km 6+880 - 6+927

1,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

11,0
pas drogowy

kabel telefoniczny ziemny 2t

0,5-2,0m od krawêdzi jezdni
kabel telef. ziemny

5,00
jezdnia

2%2%
0,00

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,01,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

pas drogowy
5,00

jezdnia

2%

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,0

km 6+927 - 6+978

1,0
pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

10,0
pas drogowy

5,00
jezdnia

2%2%
0,00

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,01,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

pas drogowy
5,00

jezdnia

2%

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,0

km 6+978 - 7+054

1,0
pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

9,0
pas drogowy

1,0-2,0m od krawêdzi jezdni
wodoci¹g

wodoci¹g wo 110

5,00
jezdnia

2%2%
0,00

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,01,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

pas drogowy
5,00

jezdnia

2%

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,0

km 7+054 - 7+172

1,0
pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

9,0
pas drogowy

5,00
jezdnia

2%2%
0,00

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,01,0
pobocze pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

pas drogowy
5,00

jezdnia

2%

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,0

km 7+172 - 7+230

1,0
pobocze

-5 -5
6% 6% -11-11

istniej¹ca konstrukcja drogi

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

10,0-10,5
pas drogowy

1,0-2,5m od krawêdzi jezdni
wodoci¹g

wodoci¹g wo 110


