
Koszt Inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym 

OBMIAR: km 5+373 do km 7+220 dł. 1,857km wraz z inwentaryzcją
km

1.857 km 1.857
RAZEM 1.857

2
d.1

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
OBMIAR: 25,00m2

m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

3
d.1

D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - demontaż istniejącego oznakowania waz z wywozem
we wskazane przez inwestora miejsce 
OBMIAR: szt. 1

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie części przelotowej przepustu rurowego betonowego o średnicy
50cm
OBMIAR: km 0+491 - 7,00m

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

2 ODWODNIENIE
5

d.2
D-06.04.01 Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 60% jego średnicy

OBMIAR: km 5+661 dł. 10,0m
m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

6
d.2

D-06.04.01 Wymiana części przelotowej przepustu - ława fundamentowa z kruszywa ła-
manego 0-31,5mm gr. 0,25m
OBMIAR: km 5+744 
10,50x0,50x0,25) = 1,31m3

m3

1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310

7
d.2

KNNR 6
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm
OBMIAR: km 0+744 - 10,00m

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.2

D-04.05.01a Wykonanie podbudowy pomocniczej z CBGM C3/4, grubość warstwy 15 cm
nad przepustem
OBMIAR: km 0+744
1,00x 7,00 = 7,00m2

m2

7.00 m2 7.000
RAZEM 7.000

9
d.2

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,
5mm C90/3 nad przepustem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
OBMIAR:  km 0+744
1,00x 7,00 = 7,00m2

m2

7.00 m2 7.000
RAZEM 7.000

10
d.2

D-06.04.01 Umocnienie brukowe skarp wlotu i wylotu przepustu pod drogą wraz z pobo-
czem na wysokości przepustu z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm
OBMIAR: - 2 skarpy 10,00m2

m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

3 PODBUDOWA
11

d.3
D-04.01.01 Koryto pod poszerzenie o głębokości śr. 35cm cm w gruntach kategorii II-IV

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
OBMIAR: 
km 7+159 - 7+200 - 41,00 x 0,70śr. = 28,70m2

m2

28.70 m2 28.700
RAZEM 28.700

12
d.3

D-04.05.01a Wykonanie podbudowy pomocniczej z CBGM C3/4, grubość warstwy 15 cm
pod konstrukcję poszerzenia
OBMIAR:
km 7+159 - 7+200 - 41,00 x 0,70śr. = 28,70m2

m2

28.70 m2 28.700
RAZEM 28.700

13
d.3

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,
5mm C90/3 pod poszerzenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
OBMIAR:
km 7+159 - 7+200 - 41,00 x 0,70śr. = 28,70m2

m2

28.70 m2 28.700
RAZEM 28.700
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14

d.3
D-04.04.02b Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy (drogi) mieszanką z kruszy-

wa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,5mm zagęszczaną mechanicznie o
gr. śr. 10 cm
OBMIAR: 
km 6+110 - 6+200 = 90,00m
km 6+290 - 6+330  = 40,00m
km 7+005 - 7+020  = 15,00m
RAZEM: 145,00 x 5,10 = 739,50m2  x 0,1m = 73,95m3

m3

73.95 m3 73.950
RAZEM 73.950

15
d.3

D05.03.05b Mechaniczne wyrównywanie i wzmocnienie podbudowy betonem asfaltowym
AC11W 50/70 dla KR1-KR2 o śr. grub 4cm,  transport mieszanki samochod.
samowyład. wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni bitu-
miczne emulsją asfaltową
OBMIAR: km 5+373 do km 7+230
1857,00 - 145,00( z poz. 14) = 1712,0 x 5,1 = 8731,20m2 x 0,04 x 2,5t/m3 =
873,12t

t

873.12 t 873.120
RAZEM 873.120

4 PERONY
16

d.4
D-04.01.01 Koryto pod poszerzenie o głębokości śr. 10cm cm w gruntach kategorii II-IV

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
OBMIAR: perony - 2 x (20,00 x 2,00) = 80,00m2

m2

80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000

17
d.4

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,
5mm C90/3 pod perony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
OBMIAR:  2x20,00x1,80 = 72,00m2

m2

72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000

18
d.4

D-08.01.01b Krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm, z wykonaniem ław z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
OBMIAR: perony szt.2
2x20,00m = 40,00m

t

40.00 t 40.000
RAZEM 40.000

19
d.4

D-08.03.01 Obrzeżai betonowe o wymiarach 30x8x100cm, z wykonaniem ław z betonu
C12/15
OBMIAR: perony szt.2
(2x20,00m)+(2,00+2,00) = 44,00m

t

44.00 t 44.000
RAZEM 44.000

20
d.4

D-
085.03.23a

Nawierzchnia peronów z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce ce-
mentowo -piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem.
OBMIAR: perony szt.2
2x20,00x1,80 = 72,00m

t

72.00 t 72.000
RAZEM 72.000

5 NAWIERZCHNIE
21

d.5
D05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2 (warstwa wiążąca)

grubości 4cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami
samowyład. ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową
OBMIAR:
km 6+110 - 6+200 = 90,00m
km 6+290 - 6+330  = 40,00m
km 7+005 - 7+020  = 15,00m
RAZEM: 145,00 x 5,10 = 739,50m2

m2

739.50 m2 739.500
RAZEM 739.500

22
d.5

D05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubość warstwy
ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, 
OBMIAR: km 5+373 do km 7+230
(1857,00 x 5,00)   = 9285,00m2

m2

9285.00 m2 9285.000
RAZEM 9285.000

6 ZJAZDY NA DROGI GRUNTOWE
23

d.6
D-04.01.01 Koryto pod poszerzenie o głębokości śr. 20cm cm w gruntach kategorii II-IV

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
OBMIAR: wykaz zjazdów - 111,20m2

m2

111.20 m2 111.200
RAZEM 111.200

24
d.6

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,
5mm C90/3 pod poszerzenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
OBMIAR:  wykaz zjazdów - 111,20m2

m2

111.20 m2 111.200
RAZEM 111.200
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25

d.6
D05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubość warstwy

ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, 
OBMIAR: wykaz zjazdów - 107,52m2

m2

107.52 m2 107.520
RAZEM 107.520

7 ZJAZDY INDYWIDUALNE
26

d.7
D-04.01.01 Koryto pod poszerzenie o głębokości śr. 15cm cm w gruntach kategorii II-IV

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
OBMIAR: wykaz zjazdów - 215,00m2

m2

215.00 m2 215.000
RAZEM 215.000

27
d.7

D-04.04.02b Nawierzchnia z kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,5mm C90/3
pod poszerzenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
OBMIAR:  wykaz zjazdów - 215,00m2

m2

215.00 m2 215.000
RAZEM 215.000

8 OZNAKOWANIE
28

d.8
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm

OBMIAR: projekt organizacji ruchu 11,0szt
szt

11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000

29
d.8

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2
OBMIAR:  A-2-szt.2; A-3-1szt; D-42 -szt.1; D-43- szt.1; D-15-2szt.; E-17a-2szt.

Razem: 9 szt.

szt

9.0 szt 9.000
RAZEM 9.000

30
d.8

D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni
OBMIAR:  linie P-17- szt 2 - 7,6m2

szt

7.6 szt 7.600
RAZEM 7.600

9 REGULACJA ZAWORÓW
31

d.9
D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworów wodociągowych

OBMIAR: szt. 5
szt

5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

10 POBOCZA
32

d.10
D-06.03.01a Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiąza-

nego 0-31,5mm C90/3 o grub. 10cm i szer. 1,00m
OBMIAR: km 5+373 do km 7+230
(1857,00 x 2str. drogi) = 3714,00m - (110,00m zjazdy+40,00 perony+20,00
przy świetlicy)= 3544,00m x 1,00m = 3544,00m2

m2

3544.00 m2 3544.000
RAZEM 3544.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15410 Użytkownik: l.b.


