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5,00
jezdnia

2% 2%

0,00

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

1,0

km 7+159 - 7+200

1,0
pobocze pobocze

-5-5
6% 6% -11-11

podbudowa zasadn. z kruszywa ³amanego 0-31,5mm gr. 20cm
gr. 15cm

istniej¹ca konstrukcja drogi

szer.
zmienna

poszerzenie

podbudowa pomocnicza z CBGM (C3/4)

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm

Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Warstwa wi¹¿¹ca AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

Obiekt

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Rys. Nr 2.2

Jurki i Zosinowo  gm. K¹kolewnica pow. radzyñski woj. lubelskie

Stadium

P.B.

Imiê i Nazwisko

Bran¿a

Drogowa

Skala Data

1: 50 III kw. 2020r.
Podpis

Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94

Gmina  K¹kolewnica

Projektant

Przekroje normalne

Przebudowa drogi gminnej Nr 102249L “Droga krajowa Nr 19 - K¹kolewnica - Jurki -
droga krajowa Nr 19 w m. Jurki i Zoasinowo  na odcinku od km 5+373 do km 7+230

5,00
jezdnia

2%2% 0,00
6%-5,0 -11

1,80
pobocze

ulepszone

1,00

km 7+124 - 7+144

aaaaaaaaaaaa

Obrze¿e betonowe 8 x 30 na ³awie
beton. z oporem z betonu C-12/15

istniej¹ca konstrukcja drogi

0,08 0,15

Krawê¿nik betonowy 15 x 30 na ³awie
beton. z oporem z betonu C-12/15

-5
+71%+10

+14 +8

Kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cement-piaskowa gr. 4cm
Kruszywo ³amane niezwi¹zane 0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

0,75

Pobocze
gruntowe

5,00
jezdnia

2% 2%0,00

6% -5,0-11

1,80
pobocze

ulepszone

1,00

km 7+156 - 7+176

aaaaaaaaaaaa

Obrze¿e betonowe 8 x 30 na ³awie
beton. z oporem z betonu C-12/15

istniej¹ca konstrukcja drogi

0,080,15

Krawê¿nik betonowy 15 x 30 na ³awie
beton. z oporem z betonu C-12/15

-5
+7 1% +10

+14+8

Kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cement-piaskowa gr. 4cm
Kruszywo ³amane niezwi¹zane 0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

istniej¹ca konstrukcja drogi   ok. 18cm

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

0,75

Pobocze
gruntowe

PRZEKROJE  NORMALNE
w punktach charakterystycznych zagospodarowania drogi

SKALA 1:50


