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Jednostka projektowa: Leszek Budrewicz ul. Narutowicza 6, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA DROGI GMINNEJ
NR101761L
»Droga gminna 102249L ., Droga krajowa Nr 19 — Kakolewnica — Jurki — droga krajowa
Nr 19 na odc. Zosinowo - Jurki”
od km 5+273 do km 7+230 dl. 1,857km.

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 102249L.
Celem opracowania projektu jest wprowadzenie organizacji ruchu na drodze zgodnie z
obowigzujacym w tym zakresie prawie.

Zakres opracowania to odcinek przedmiotowej drogi w km 5+273 - 7+230

2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. nr 98 z 1997r. p0z.602 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych (Dz.U. nr 170
p0z.1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31 lipca 2003r.”W sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych 1 warunkow ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r. poz.2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. ,,W sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem”
(Dz. U. nr 177 z2003r. poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami.

Mapa sytuacyjna 1:1000
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
3. Charakterystyka drogi

3.1 Nr drogi, nazwa i kilometraz projektu
Gminna Nr102249L ,,Droga krajowa Nr 19 — Kgkolewnica — Jurki — droga krajowa Nr
19” od km 5+373 do km 7+230 w m. Zosinowo i Jurki.
3.2 lokalizacja:
Droga potozona jest na terenie gminy Kakolewnica w m. Zosinowo i Jurki w powiecie
radzynskim
3.3 0odc. Drog w obszarach zabudowanych:
od km 6+607 do km 7+230
3.4 klasa techniczna drogi:
klasa L, no$nos¢ w KN na 1 o$ — 8KN
3.5 jezdnia:
- szerokos¢ 5,0m



- pasow ruchu 2

- nawierzchnia bitumiczna

- pobocza ulepszone 1,0m x2

- ciggow pieszych brak

- zatoki autobusowe, postojowe — brak

- odwodnienie powierzchniowe

- luki poziome —wystepuja

- skrzyzowania z liniami kolejowymi — brak

- miejsca i odcinki objete szczegdlnym zabezpieczeniem — brak

4. Charakterystyka ruchu

4.1 Zatozenia dotyczace podstawowych parametrow ruchu na drodze — droga obstuguje ruch
lokalny wiejski
Obcigzenie ruchem drogowym danej drogi wyrazone przez okre$lenie:
- §redniego dobowego ruchu drogowego — pomiaréw ruchu nie przeprowadzono
- strukture rodzajowa ruchu samochodowego — samochody osobowe i dostawcze oraz
pojazdy i maszyny rolnicze
4.2 Charakter ruchu: gospodarczy

5. Istniejaca organizacja ruchu

Oznakowanie poziome — przy peronach na przystankach autobusowych
Oznakowanie pionowe — kompletne

6. Opis projektowanej stalej organizacji ruchu

Planuje si¢ wymiang i1 uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego drogi.

Znaki uzyte do oznakowania pionowego drogi winny by¢ wykonane w technologii folii
odblaskowej I1-giej generacji, grupa wielkosci $rednie.

Wymiana 1 uzupetnienie oznakowania pionowego winna by¢ przeprowadzona zgodnie z
niniejszym projektem a znaki uzyte do oznakowania zgodnie z zalagczonym wykazem.

7. Sposob umieszczania znakow

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym, dodatkowo z

uwzglednieniem nastepujacych czynnikdw wplywajacych na mozliwo$¢ ich widoczno$ci i

odczytania przez uczestnikéw ruchu:

- obecnos¢ obiektéw budowlanych, drzew, krzewdw 1 innych urzadzen w pasie drogowym
mogacych zastania¢ znaki,

- widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i tukach poziomych,

W sytuacjach koniecznych, przeszkody ograniczajace widoczno$¢ znakéw nalezy usuwac.

Znaki umieszcza si¢ na stalowych, ocynkowanych konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach,

ramach, konstrukcjach przestrzennych, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych itp.

Wykonanych z materiatow trwatych.

Na jednym stupku umieszcza si¢ z zasady jeden znak, jednakze sa od tego wyjatki.

8. Lokalizacja znakow w przekroju podtuznym

Nastepny znak nalezy umiesci¢ za poprzedzajacym w odlegtosci co najmnie;:

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60km/h

- 10 m na pozostatych odcinkach.

Jezeli ze wzgledoéw lokalnych, istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow na
Jjednym stupku lub wysiegniku, nalezy je umieszczacé zgodnie z rysunkiem tj. w uktadzie



Znak podajacy wazniejsza tres¢ umieszcza si¢ wyzej, a w uktadzie poziomym blizej jezdni.
Laczy¢ mozna tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne.

9. Lokalizacja znakow w przekroju poprzecznym

Na odcinkach drog z poboczami, pionowa krawedz znaku (wewnetrzng w stosunku do drogi)
odsunigto na zewnatrz krawedzi korony drogi na odlegtos$¢ min. 0,50m

Na odcinkach drog z chodnikami, odlegto$¢ pionowej krawedzi znaku od krawedzi pasa ruchu
lub utwardzonego pobocza wynosza na drogach z kraw¢znikami — 0,50m — 2,00m od krawedzi
jezdni.

10. Wysoko$¢ umieszczania znakow

Wysoko$¢ umieszczania znakow, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej
krawedzi znaku ustala si¢ na:

- 2,20m przy wystepujacym ruchu pieszym,

- 2,00 w pozostatych przypadkach.

Znaki nalezy sytuowac zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 lipca
2003r.”W sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych i
warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r. poz.2181).
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MAPA ZASADNICZA

Skala: 1:1000  Arkusz: jak na wydruku

Jednostka ewid.: 061504 2 Kakolewnica

Obregb ewid.: 061504 2.0004 Jurki

Obreb ewid.: 061504 2.0005 Kakolewnica Potudniowa
Obreb ewid.: 061504 2.0017 Zosinowo

Uktad wspdtrzednych: 2000 8/24

Poziom odniesienia : PL-EVRF2007-NH
GN.1.6642.105.2020

Wydruk dnia: 30.01.2020r. Wyk.: S. Wierzchowski
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Jednostka Leszek Budrewicz
projektowa | ul. Narutowicza 6, 21-560 Migdzyrzec Podlaski
Inwestor Gmina Kakolewnica Skala 1:1000
Stata organizacja ruchu w ciggu drogi gminnej Rys. Nr
Obiekt Nr 102249L “Droga krajowa Nr 19 - 2 1
Kakolewnica - Jurki- droga krajowa Nr 19” "
Nazwa rys. Plan sytuacyjny organizacji ruchu
Opracowat Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94

Mapa niniejsza nie moze stuzy¢ do opracowania
projektow technicznych uzgadnianych przez ZUD
bez uprzedniego sprawdzenia jej akltualnosci

przez jednostki va geodezyjnego.

Dane dotyczace granic dziatek
poq \yzgledem doktadnosci nie
spetniajg kryteriow obowigzujgcych
standarddw technicznych
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN
BESPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

NR102249L
,.Droga krajowa Nr 19 — Kakolewnica — Jurki — droga krajowa Nr 19”
na odc. od km 5+373 do km 7+230

Grupa wielkoSci
Nazwa (symbol) znaku tarcz znakéw Tlosé Stupki
Lp. drogowego (M — male (szt.) 60mm Powierzchnia
S —$rednie) (m2)
1 2 3 4 5 6
Znaki drogowe pionowe
1 A-2 S 2 2
2 A-3 S 1 1
3 D-42 S 1 2
4 D-43 S 1 2
5 D-15 S 2 2
6 E-17a S 2 2

Znaki drogowe poziome

P-17 | Szer. linii 12cm | 2 | - | 76




