Koszt Inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

P Y

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa drog w terenie réwninnym
OBMIAR: km 0+000 do km 1+519 dt. 1,519km
0.49

km

km

0.490

RAZEM

0.490

)

D-01.02.01

Sciecie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 55 - 87cm, z wykarczoweniem i za-
gospodarowaniem we wtasnym zakresie karp i pozyskanego drewna wraz z
pocieciem na wibrki gatezi oraz zasypaniem, wyréwnaniem i zageszczeniem
dotu ziemia.

O wartos$¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowa.
OBMIAR:

wigz szyputkowy $r. 55cm - szt 1

wigz szyputkowy $r. 80cm - szt 1

wigz szyputkowy $r. 70cm - szt 1

Akacja sr. 80cm - szt 2

Akacja $r. 87cm - szt 1

6.00

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

ROBOTY ROZBIORKOWE

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie
z zagospodarowaniem materiatu przez wykonawce robét

OBMIAR: zniszczona nawierzchnia po karczowaniu drzew 100,00m2

100.00

m?2

m2

100.000

RAZEM

100.000

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10-12 cm mechanicznie
OBMIAR: zniszczona nawierzchnia po karczowaniu drzew 100,00m2
100.00

m2

m2

100.000

RAZEM

100.000

D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

OBMIAR: 45,00m2

45.00

m2

m?2

45.000

RAZEM

45.000

D-01.02.04

Pionowe znaki drogowe - demontaz istniejacego oznakowania waz z wywozem
we wskazane przez inwestora miejsce

OBMIAR: szt. 1

1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

PODBUDOWA

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI wraz z za-
geszczeniem gruntu. Wykorzystanie pozyskanego gruntu na uzupetnienie po-
boczy.

OBMIAR: zniszczona nawierzchnia po karczowaniu drzew 100,00m2

100.00

m?2

m?2

100.000

RAZEM

100.000

KNNR 6
0113-0201

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20cm

OBMIAR: zniszczona nawierzchnia po karczowaniu drzew 100,00m2
100.00

m?2

m2

100.000

RAZEM

100.000

D-04.04.02b

Wyréwnanie i wzmocnienie istniejgcej podbudowy (drogi) mieszanka z kruszy-
wa famanego niezwigzanego o frakcji 0-31,5mm zageszczang mechanicznie o
gr. ér. 10 cm

OBMIAR:

km 0+372 - 0+422 = 50,00m

km 0+790 - 0+884 = 94,00m

km 1+050 - 1+260 =210,00m

RAZEM: 354,00 x 5,10 = 1805,40m2 x 0,1m = 180,54m3

180.54

m3

m3

180.540

RAZEM

180.540

10
d.3

D05.03.05b

Mechaniczne wyrownywanie i wzmocnienie podbudowy betonem asfaltowym
AC11W 50/70 dla KR1-KR2 o $r. grub 5¢cm, transport mieszanki samochod.
samowytad. wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejgcej nawierzchni bitu-
miczne emulsjg asfaltowg

OBMIAR: km 0+005 do km 1+519

(1514,0 - z poz. 3 - 354) = 1160,00 x 5,1 = 5916,00m2 x 0,05m x 2,5t/m3 =
739,50t

739.50

—_

739.500

RAZEM

739.500

NAWIERZCHNIE
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D05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2 (warstwa wigzaca)
grubosci 4cm po zageszczeniu, transport mieszanki samochodami
samowytad. ze skropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowg

OBMIAR:

km 0+372 - 0+422 = 50,00m

km 0+790 - 0+884 = 94,00m

km 1+050 - 1+260 =210,00m

RAZEM: 354,00 x 5,10 = 1805,40m2

1805.40

m?2

m?2

1805.400

RAZEM

1805.400

12
d.4

D05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubos¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 4 cm,

OBMIAR: km 0+000 do km 1+519

(1519,00 x 5,00) + wigczenia tukowe (2R8) 27,52m2 = 7622,52m2

7622.52

m?2

m?2

7622.520

RAZEM

7622.520

ZJAZDY NA DROGI

13
d.5

D-04.01.01

Koryta pod zjazdy o gtebokosci $r. 15¢cm cm w gruntach kategorii II-IV wraz z
profilowaniem i zageszczaniem

OBMIAR:

km 0+564 str. lewa - (4,00 x 5,00) + (2R4)6,88 = 26,88m2

km 1+515,50 str. prawa - (3,00 x 5,00) + (2R3)3,87 = 18,87m2

RAZEM: 45,75m2

45.75

m2

m2

45.750

RAZEM

45.750

14

D-04.04.02b

Podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego o frakgji 0-31,5mm C90/3
pod poszerzenie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

OBMIAR:

km 0+564 str. lewa - (4,00 x 5,00) + (2R4)6,88 = 26,88m2

km 1+515,50 str. prawa - (3,00 x 5,00) + (2R3)3,87 = 18,87m2

RAZEM: 45,75m2

45.75

m2

m2

45.750

RAZEM

45.750

15
d.5

D05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubos¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 5 cm,

OBMIAR:

km 0+564 str. lewa - (4,00 x 5,00) + (2R4)6,88 = 26,88m2

km 0+990,70 str. lewa - (4,00 x 5,00) + (2R4)",88 = 26,88m2

km 1+515,50 str. prawa - (3,00 x 5,00) + (2R3)3,87 = 18,87m2

RAZEM: 72,63m2

72.63

m2

m?2

72.630

RAZEM

72.630

ZJAZDY INDYWIDUALNE

d.6

D-06.03.01a

Wykonanie przedtuzenia zanizonych zjazdéw poza poboczem z mieszanki
kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5mm C90/3 o grub. 10cm i dt. 1,00m
i szer. 5,00m

OBMIAR:jak na planie zagospodarowania terenu

12szt. x (1,00 x 5,00) = 60,00m2

60.0

m2

m?2

60.000

RAZEM

60.000

OZNAKOWANIE

d.7

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
OBMIAR: projekt organizacji ruchu 20,0szt
20.0

szt

szt

20.000

RAZEM

20.000

18
d.7

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

OBMIAR: A-7-szt.2; A-6a-szt.2; D-42 -szt.2; D-43- szt.2; E-17a-szt. 1; E-18a-
szt. 1;

Razem: 10 szt.

10.0

szt

szt

10.000

RAZEM

10.000

19
d.7

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. powyzej 0.3 m2

OBMIAR: U-3c-szt.1; U-3d-szt. 1

Razem: 2 szt.

2.0

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

POBOCZA

D-06.03.01a

Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigza-
nego 0-31,5mm C90/3 o grub. 10cm i szer. 1,00m

OBMIAR: km 0+000 do km 1+519

(1519,00 x 2str. drogi) =3038,00m + 8,000m = 3046,00m x 1,00m = 3046,
00m2

3046.0

m2

m?2

3046.000

RAZEM

3046.000
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