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PRZEKROJE  NORMALNE
w punktach charakterystycznych zagospodarowania

SKALA 1:50
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Istniej¹ca konstrukcja drogi

warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2 5cm
W-wa wyrówn. z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR1 - KR2 Œr.1cm

16cm

Kruszywo naturalne
gr. 5cm

Obiekt
Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101719L

w m. ¯akowola Stara

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Rys. Nr 3

¯akowola Stara dzia³ka Nr 64

Stadium

P.B.

Imiê i Nazwisko

Bran¿a
Drogowa

Skala Data

1: 50 i 1:10 I kw. 2020r.

Podpis

Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94

Gmina K¹kolewnica

Projektant

Przekroje normalne i szczegó³y konstrukcyjne

Kruszywo naturalne
gr. 5cm
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istniej¹ca konstrukcja drogi

w-wa œcieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2 gr. 5cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70
dla KR1 - KR2 œr. gr. 1cm

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE A - A
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