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PRZEKROJE NORMALNE

w punktach charakterystycznych zagospodarowania
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warstwa $cieralna z betonu asfaltc;wego AC11S 70/100 dla KR2 |5cm [Kruszywo naturalne

.5
gr.sem W-wa wyréwn. z betonu asfaltowego ACTIW 50/70 dla KR1 - KR2 |Sr 1om gr. 5em
Istniejgca konstrukcja drogi | 16cm
y
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE A -A
5 5
2% =
w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2 gr. 5cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70
dla KR1 - KR2 $r. gr. 1cm
istniejgca konstrukcja drogi
Obickt Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101719L
e w m. Zakowola Stara
Adres Zakowola Stara dziatka Nr 64
Inwestor Gmina Kakolewnica
Nazwa rys. Przekroje normalne i szczeg6iy konstrukcyjne
Stadium Branza Skala Data
Rys. Nr 3
PB. Drogowa 1:50i1:10 | kw. 2020r.
Imig i Nazwisko Podpis

Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94




