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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu przebudowy (modernizacji) nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej 101719L
droga powiatowa Nr 1231L — dr. Krajowa Nr 19 — Wygon — gminna 101728L na odcinku od km
0+428 do km 0+948 di. 0,52km w miejscowos¢ Zakowola Stara (dz. geodez. 64, obreb Zakowola
Stara)

Podstawa opracowania

- Zlecenie Urzgdu Gminy w Kakolewnicy,
- Rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r.),
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami,
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 30),
- Obowigzujace normy i zarzadzenia.
- Pomiary wilasne w terenie

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest zwig¢zte okreslenie przedmiotu przedsiewzigcia inwestycyjnego w zakresie
niezb¢ednym do zgtoszenia we wlasciwym Wydziale Architektury i prowadzenia robot.

Opis stanu istniejgcego

Projektowany do przebudowy (modernizacji) odcinek drogi lezy w ciggu drogowym drogi gminne;j
Nr 101719L i przebiega po dziatce o geodezyjnych numerze ewidencyjnym 64 w m. Zakowola
Stara

Wymieniona wyzej dziatka jest wlasnoScia gminy Kakolewnica.

Zakres projektowanych rob6t miesci si¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego. Jest to
typowy dojazd do gruntéw rolnych i zabudowy zagrodowej, na drodze odbywa si¢ ruch lokalny.

Na projektowanej do remontu (modernizacji) drodze w latach poprzednich zostata wykonana
nawierzchnia bitumiczna, majaca w chwili obecnej grubos¢ 2-3cm, na podbudowie z kruszywa
naturalnego (piasku) stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 2,5-5MPa.
Szerokos¢ jezdni 5,00m.

W wyniku wieloletniej eksploatacji potaczonej z ruchem pojazdéw i maszyn rolniczych, na
znacznej powierzchni powstaty spgkania powodujace otwarcie struktury podbudowy i nawierzchni,
Liczne ubytki w nawierzchni i podbudowie oraz deformacje podtuzne i poprzeczne, utrudniajace
ruch drogowy zagrazajac jego bezpieczenstwu. Ubytki w nawierzchni bitumicznej powoduja
wnikanie wody w strukture popekanej podbudowy i w korpus drogi skutkujac postepujaca
degradacja nawierzchni, podbudowy i korpusu drogowego.

W celu zapobiezenia dalszej i nieodwracalnej degradacji drogi oraz utrudnieniu dojazdu do terenéw
rolnych i zabudowy zagrodowej nalezy przeprowadzi¢ natychmiastowa modernizacj¢ - przebudowe
w/w odcinka drogi gminnej poprzez wzmocnienie istniejgcej i utozenie nowej bitumicznej warstwy
jezdne;.

W celu zapobiezenia dalszej i nieodwracalnej degradacji drogi oraz utrudnieniu dojazdu do terenéw
rolnych i zabudowy zagrodowej nalezy przeprowadzi¢ natychmiastowa modernizacj¢ - przebudowe
w/w odcinka drogi gminnej poprzez wzmocnienie istniejgcej i utozenie nowej bitumicznej warstwy
jezdne;.
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Elementy projektowane

Przedstawiona wyzej do przebudowy droga sktada si¢ z odcinka o dtugosci 0,520km.
Projektuje si¢ wykonanie wyréwnania i wzmocnienia istniejgcej nawierzchni bitumicznej w
miejscach najbardziej zniszczonych, o braku profilu podtuznego i poprzecznego mieszankg betonu
asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2.
Przywrécenie spadkéw poprzecznych drogi do 2% co pozwoli na wlasciwe odwodnienie
poprzeczne drogi, likwidacje lokalnych zadotowan, oraz poprawe profilu podtuznego drogi.
Ulozenie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR2,
AC11W 50/70 o grubos$ci warstwy Scm.
Wzmocnienie i wyprofilowanie i utwardzenie kruszywem naturalnym poboczy na szer. 1,00m.
Szczegdtowy zakres robét i przewidywane do wykonania ilo$ci zawiera zatacznik ,,Przedmiar
rob6t”. Gmina Kakolewnica posiada opracowany kosztorys inwestorski na przedstawiony w
przedmiarze zakres robot.
Roboty w drodze przetargu publicznego zlecone zostang wyspecjalizowanej firmie drogowe;]
spetniajacej kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych podstawowych elementéw robot:

1) wykonanie warstwy wyréwnawczej 50,00t

2) wykonanie nawierzchni bitumicznej gr.5cm 2600,00m2

3) pobocza utwardzone kruszywem naturalnym 1040,00m2

Odwodnienie

Powierzchniowe, podtuzne i poprzeczne, zgodne z naturalnym uksztalttowaniem terenu do
istniejagcych rowdw przydroznych i przepustéw pod droga

Oznakowanie
Roboty wykonywane w pasie drogowym drogi powiatowej, wymagaja zezwolenia zarzadcy drogi
na ich realizacj¢ w okreslonym czasie.

Organizacja ruchu w okresie prowadzenia robét w pasie drogowym drogi gminnej wymaga
oddzielnego opracowania projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie
okreslonym w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem Dz. U. Nr 177 7 2003r. poz. 1729.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
d) Planowany remont nie jest inwestycja mogaca pogorszy¢ stan srodowiska

Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa projektowana inwestycja nie znajduje si¢, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowanie przestrzennego i na podstawie innych przepisow w strefie posredniej ochrony
konserwatorskiej nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatora zabytkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy w budownictwie

Przy realizacji obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z rozporzadzen:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy podczas pracy
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2000r. Ne 118, poz. 1263



