SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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DROGA NR 101736L

Przy wzmocnieniu i wyréwnaniu kruszywem tamanym
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Kruszywo tamane niezwigzane
0-31,5mm C90/3 gr. 10cm

Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR2
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Istniejgca konstrukcja drogi
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Warstwa wigzgca AC 11 W50/70 dla KR2

gr.4cm

Kruszywo tamane niezwigzane 0-31,5mm C90/3 |gr. 10cm

Przy poszerzeniu i warstwie wigzacej
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Jezdnia

2%

Kruszywo tamane niezwigzane

0-31,5mm C90/3 gr. 10cm
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Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR2 gr.4cm

Kruszywo tamane niezwigzane

Przy wzmocnieniu i wyréwnaniu mieszanka Ac11 W50/70
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Istniejaca konstrukcja drogi

0-31,5mm C90/3 gr. 10cm

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W50/70 dlaKR1- KR2

gr.5cm

Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR2 gr.4cm
Warstwa wigzgca AC 11 S50/70 dla KR2  gr.4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5mm C90/3 gr. 25cm

Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR2

gr.4cm
gr.5cm

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W50/70 dlaKR1- KR2

Obickt Przebudowa ciggu komunikacyjnego drég gminnych. Droga gminna Nr 101736L “Droga pow.
ie Nr 1206L - Las Kgkolewski - Olszewnica - Droga pow. 1202L"0od km 0+003 do km 1+042,50
Adres Olszewnica gm. Kgkolewnica pow. radzynski woj. lubelskie
Inwestor Gmina Kakolewnica
Nazwa rys. Szczegély konstrukcyjne
Stadium Branza Skala Data
Rys.Nr 6.1
PB. Drogowa 1:10 1V kw. 2021r.
Imig i Nazwisko Podpis
Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94
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