
aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE
1:10

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane 0-31,5mm C90/3  gr. 10cm
Warstwa wi¹¿¹ca AC 11 W50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm
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Pobocze Jezdnia

5

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dlaKR1- KR2     gr.5cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

1
0

5
4

Pobocze Jezdnia

5

Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego niezwi¹zanego 0-31,5mm C90/3  gr. 25cm
Warstwa wi¹¿¹ca AC 11 S50/70 dla KR2     gr.4cm

Kruszywo ³amane niezwi¹zane
0-31,5mm C90/3  gr. 10cm

1
0

Pobocze Jezdnia
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Istniej¹ca konstrukcja drogi

2%
6%
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2%
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2
5 Warstwa œcieralna AC 11 S50/70 dla KR2    gr.4cm

Warstwa wyrównawcza AC 11 W50/70 dlaKR1- KR2     gr.5cm

Str.

Istniej¹ca konstrukcja drogi

6%
2%

Obiekt

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Olszewnica  gm. K¹kolewnica pow. radzyñski woj. lubelskie

Stadium

P.B.

Imiê i Nazwisko

Bran¿a
Drogowa

Skala Data

1: 10 IV kw. 2021r.
Podpis

Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94

Gmina  K¹kolewnica

Projektant

Przebudowa ci¹gu komunikacyjnego dróg gminnych. Droga gminna Nr 101736L “Droga pow.
Nr 1206L - Las K¹kolewski - Olszewnica - Droga pow. 1202L”od km 0+003 do km 1+042,50

Rys.Nr 6.1

Szczegó³y konstrukcyjne

DROGA NR 101736L

Przy wzmocnieniu i wyrównaniu kruszywem ³amanym

Przy poszerzeniu i warstwie wi¹¿¹cej

Przy wzmocnieniu i wyrównaniu mieszank¹ Ac11 W50/70


