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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym 

OBMIAR: 
droga 101736L  km 0+003 do km 1+042,50 dł. 1,039,50km
droga 101737L  km 0+000 do km 0+975 dł. 0,975km
RAZEM: 2,0145km

km

2.0145 km 2.015
RAZEM 2.015

2
d.1

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
OBMIAR: 25,00m2

m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

3
d.1

D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - demontaż istniejącego oznakowania waz z wywozem
we wskazane przez inwestora miejsce 
OBMIAR: szt. 2

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 PODBUDOWA
4

d.2
D-04.01.01 Koryta pod poszerzenie o głębokości śr. 15cm w gruntach kategorii II-IV wraz

z profilowaniem i zagęszczaniem
OBMIAR: droga 101737L
km 0+358 - 0+510 - 152,00m x śr.0,60 = 91,20m2
km 0+531 - 0+600 - 69,00m  x śr.1,30 = 89,70m2
km 0+650 - 0+700 - 50,00m x śr.1,40 = 70,00m2
km 0+800 - 0+900 - 100,00m x śr. 0,70 = 70,00m2
RAZEM: 320,90m2

m2

320.9 m2 320.900
RAZEM 320.900

5
d.2

D-04.01.01 Koryta pod poszerzenie o głębokości śr. 25cm cm w gruntach kategorii II-IV
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
OBMIAR: 
droga 101736L
km 1+016,80 - 1+036,80 - (20,00 x 1,1):2 = 11,00m2
droga 101737L
km 0+006 - 0+026 - (20,00 x 1,1):2 = 11,00m2
km 0+510 - 0+531 - 21,00m x śr.1,30 =27,30 m2
km 0+600 - 0+650 - 50,00m  x śr.1,40 = 70,00m2
km 0+700 - 0+800 - 100,00m x śr. 1,50 = 150,00m2
RAZEM: 269,30m2

m2

269.30 m2 269.300
RAZEM 269.300

6
d.2

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,
5mm C90/3 pod poszerzenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm
OBMIAR:
poz 4 + poz 5 = 320,90 + 269,30 = 590,20m2

m2

590.20 m2 590.200
RAZEM 590.200

7
d.2

Uzupełnienie gruntu korpusu drogowego za poszerzeniem drogi z formowa-
niem i zagęszczaniem
OBMIAR:
Droga 101737L - 97,00m3

m3

97.0 m3 97.000
RAZEM 97.000

8
d.2

D-04.04.02b Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy (drogi) mieszanką z kruszy-
wa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,5mm zagęszczaną mechanicznie o
gr. śr. 10 cm
OBMIAR: 
droga 101736L
km 0+245 - 0+275 = 30,00m x 5,10 = 153,00m2
km 0+376 - 0+493  = 117,00m x 5,10 = 596,70m2
RAZEM: 749,70m2
droga 101737L
km 0+100 - 0+127  = 27,00m x 5,10 = 137,70m2
km 0+159 - 0+358 = 199,00 x 5,10 = 1014,90m2
km 0+358 - 0+510, 0+531 - 0+600, 0+650 - 0+700, 0+800 - 0+900  = 1558,
80m2
RAZEM: 2711,40m2  
OGÓŁEM: 3461,10m2 x 0,1 = 346,11m3

m3

346.11 m3 346.110
RAZEM 346.110
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9
d.2

D05.03.05b Mechaniczne wyrównywanie i wzmocnienie podbudowy betonem asfaltowym
AC11W 50/70 dla KR1-KR2 o śr. grub 5cm,  transport mieszanki samochod.
samowyład. wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni bitu-
miczne emulsją asfaltową
OBMIAR:
droga 101736L
km 0+003 - 1+042,50 - (1039,50 x 5,10) - poz.7(153,0 +596,70) = 4551,75m2
droga 101737L
km 0+000 - 0+970 - 970,0 = 5,10 = 4947,00 - [(2711,40 poz.7 + (579,20-37,2)]
= 1693,60m2
RAZEM: 6245,35m2 x 0,05 x 2,5t/m3 = 780,67t

t

780.67 t 780.670
RAZEM 780.670

3 NAWIERZCHNIE
10

d.3
D05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2 (warstwa wiążąca)

grubości 4cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami
samowyład. ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową
OBMIAR: 
droga 101736L
km 0+245 - 0+275 = 30,00m x 5,10 = 153,00m2
km 0+376 - 0+493  = 117,00m x 5,10 = 596,70m2
km 1+016,80 - 1+036,80 - (20,00 x 1,1):2 = 11,00m2
RAZEM: 760,70m2
droga 101737L
poz. 6 - 590,20m2 - (11,00 +37,20) = 542,00m2
km 0+100 - 0+127  = 27,00m x 5,10 = 137,70m2
km 0+159 - 0+358 = 199,00 x 5,10 = 1014,90m2
km 0+358 - 0+510, 0+531 - 0+600, 0+650 - 0+700, 0+800 - 0+900  = 1558,
80m2
RAZEM: 3253,40m2
OGÓŁEM: 4014,10m2

m2

4014.10 m2 4014.100
RAZEM 4014.100

11
d.3

D05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubość warstwy
ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, 
OBMIAR:
droga 101736L
 km 0+003 do km 1+042,50
(1039,50 x 5,00) + (włączenia łukowe R4 i6m 11,18m2) + (poszerzenie łuku
13,50)  = 5329,00m2
droga 101737
km 0+000 - 0+975
(975,00 x5,00)  + (włączenia łukowe 2Ri6m 15,48m2) + (poszerzenie łuku 13,
50)  = 4903,98m2
RAZEM: 10232,98m2

m2

10232.98 m2 10232.980
RAZEM 10232.980

4 ZJAZDY NA DROGI GMINNE
12

d.4
D-04.01.01 Koryta pod zjazdy o głębokości śr. 20cm w gruntach kategorii II-IV wraz z profi-

lowaniem i zagęszczaniem
OBMIAR: 
droga 101736L
km 0+554 str. prawa - 5,0 x 4,10 +( 2R4)6,88 = 27,38m2
km 0+554 str. lewa - 10,0 x 4,10 +( 2R5)10,75 = 51,75m2
km 1+042,50 str. prawa - 10,0 x 5,10 +( R3 i2)2,79 = 53,79m2
km 1+042,50 str. prosto - 10,0 x 5,10 +( R2 i6)8,60 = 59,30m2
RAZEM: 192,22m2

m2

192.22 m2 192.220
RAZEM 192.220

13
d.4

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0-31,
5mm C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
OBMIAR:
km 0+554 str. prawa - 5,0 x 4,10 +( 2R4)6,88 = 27,38m2
km 0+554 str. lewa - 10,0 x 4,10 +( 2R5)10,75 = 51,75m2
km 1+042,50 str. prawa - 10,0 x 5,10 +( R3 i2)2,79 = 53,79m2
km 1+042,50 str. prosto - 10,0 x 5,10 +( R2 i6)8,60 = 59,30m2
RAZEM: 192,22m2

m2

192.22 m2 192.220
RAZEM 192.220
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14
d.4

D05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubość warstwy
ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, 
OBMIAR:
droga 101736L
km 0+554 str. prawa - 5,0 x 4,00 +( 2R4)6,88 = 26,88m2
km 0+554 str. lewa - 10,0 x 4,00 +( 2R5)10,75 = 50,75m2
km 1+042,50 str. prawa - 10,0 x 5,00 +( R3 i2)2,79 = 52,79m2
km 1+042,50 str. prosto - 10,0 x 5,00 +( R2 i6)8,60 = 58,60m2
RAZEM: 189,02m2

m2

189.02 m2 189.020
RAZEM 189.020

5 OZNAKOWANIE
15

d.5
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm

OBMIAR: projekt organizacji ruchu 24,0szt
szt

24.0 szt 24.000
RAZEM 24.000

16
d.5

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2
OBMIAR: 
Droga 101736L
 A-1-szt.1; A-2-szt. 2; A-7-szt. 2; T-1 szt. 1; B-33-szt. 1; B-34-szt. 1; D-42 -
szt.1; D-43- szt.1; 
Droga 101737L
 A-1-szt.1; A-7-szt. 1; B-33-szt. 1; B-34-szt. 1; D-42 -szt.2; D-43- szt.2; 
Razem: 18szt.

szt

18.0 szt 18.000
RAZEM 18.000

6 POBOCZA
17

d.6
D-06.03.01a Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiąza-

nego 0-31,5mm C90/3 o grub. 10cm i szer. 1,00m
OBMIAR: 
Droga 101736L km 0+003 do km 1+042,50
(1039,50 x 2)+zjazdy na drogi 20,00 = 2099,00 x 1,0 = 2099,00m2
Droga 101737L km 0+000 do 0+975
975,00 x 2 = 1950,00 x 0,75 = 1462,50m2
RAZEM: 3561,50m2

m2

3651.50 m2 3651.500
RAZEM 3651.500
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