PRZEKROJE NORMALNE

w punktach charakterystycznych zagospodarowania drogi
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Kruszywo tamane niezwigzane
0-31,5mm C90/3 gr. 10cm

Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR 1 | gr.4cm

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W50/70 dla KR 1

gr.4cm

Wzmocnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm

gr.15cm

istniejgca konstrukcja drogi | ok. 12cm
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podbudowa zasadn. z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 25cm
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Warstwa wigzgca AC 11 W50/70 dla KR2  gr.4cm
podbudowa zasadn. z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 25cm
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Kruszywo tamane niezwigzane
0-31,5mm C90/3 gr. 10cm

Warstwa $cieralna AC 11 S50/70 dla KR 1 gr.4cm

Warstwa wyréwnawcza AC 11 W50/70 dla KR 1 gr.4cm
Wzmocnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm
istniejgca konstrukcja drogi  ok. 12cm

Obiekt Przebudowa ciggu komunikacyjnego drég gminnych Nr 101755L “Droga krajowa Nr19-droga
le gm. Nr 101757L (ul. Wierzbowa)” i Nr 101757L “Droga powiatowa 1202L-Rudnik (ul. Dtuga)”
Adres Kakolewnica gm. Kgkolewnica pow. radzynski woj. lubelskie
Inwestor Gmina Kakolewnica
Nazwa rys. Przekroje nornalne
Stadium Branza Skala Data
Rys.Nr 3.2
PB. Drogowa 1: 50 1V kw. 2021r.
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Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94




