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Turów - Folwark PRZEDMIAR ROBÓT

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D.01.00.0
0
D.01.01.0
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km

0.60 km 0.600
RAZEM 0.600

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
szerzeniach jezdni lub chodników
1,00m * 2 * 588,10mb = 1 176,20m2

m2

1176.20 m2 1176.200
RAZEM 1176.200

3 PODBUDOWA
3

d.3
D.04.01.0
1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni 
588,10mb * 5,50m = 3 234,55m2

m2

3234.55 m2 3234.550
RAZEM 3234.550

4
d.3

D.04.05.0
1

KNNR 6
0104-03
analogia

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha-
nicznie o gr.15 cm  - na poszerzeniach
Krotność = 1.5

m2

1176.20 m2 1176.200
RAZEM 1176.200

5
d.3

D.04.05.0
1

KNNR 6
0111-01
analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości
20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm -
podłoże wzmcnione 3,50 MPa na poszerzeniach

m2

1176.20 m2 1176.200
RAZEM 1176.200

6
d.3

D.04.04.0
0
D.04.04.0
2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm - na poszerzeniach
558,10,00mb * 0,90m * 2  = 1 004,58m2
Krotność = 0.8

m2

1004.58 m2 1004.580
RAZEM 1004.580

7
d.3

D.04.04.0
0
D.04.04.0
2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm
588,10mb * 5,30m + 16,00m2 = 3 132,93m2

m2

3132.93 m2 3132.930
RAZEM 3132.930

4 NAWIERZCHNIA JEZDNI 
8

d.4
D.04.03.0
1

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
588,10mb * 5,10m + 16,00m2 = 3 015,31m2

m2

3015.31 m2 3015.310
RAZEM 3015.310

9
d.4

D.04.04.0
1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
588,10mb * 5,10m + 16,00m2 = 3 015,31m2

m2

3015.31 m2 3015.310
RAZEM 3015.310

10
d.4

D.05.03.0
5a

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ście-
ralna)
588,10mb * 5,0m + 16,00m2 = 2 956,50m2

m2

2956.50 m2 2956.500
RAZEM 2956.500
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5 POBOCZA TŁUCZNIOWE
11

d.5
D.04.01.0
1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
- pobocza tłuczniowe - 588,10mb * 0,75m * 2 = 882,15m2

m2

882.15 m2 882.150
RAZEM 882.150

12
d.5

D.05.02.0
1

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o
gr. po uwałowaniu 10 cm

m2

882.15 m2 882.150
RAZEM 882.150

6 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
13

d.6
D.07.02.0
1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.6

D.07.02.0
1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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