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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
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Turéw - Ustronie

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0111-01 drég w terenie réwninnym
0.39 km 0.390
RAZEM 0.390
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.2|0102-03 rzeniach jezdni lub chodnikéw
386mb * 0,75m * 2 = 579,0m2
579.00 m2 579.000
RAZEM 579.000
3 PODBUDOWA
3IKNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m?2
d.3|0103-03 |nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
386,00mb * 4,50m =1 737,00m2
1737.00 m2 1737.000
RAZEM 1737.000
4|KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie |m?2
d.3|0104-03 |ogr.15 cm - na poszerzeniach
analogia [386,00mb * 0,75m * 2 = 579,00m2
Krotnos$¢ = 1.5
579.00 m2 579.000
RAZEM 579.000
5/KNNR 6  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/|m?2
d.3/0111-01 m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - podtoze
analogia |wzmcnione 3,50 MPa na poszerzeniach
579.00 m2 579.000
RAZEM 579.000
6|KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m?2
d.3/0113-01 zageszczeniu 12 cm - na poszerzeniach
386,00m * 0,65 *2 =501,80m2
Krotno$¢ = 0.8
501.80 m2 501.800
RAZEM 501.800
7\[KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m?2
d.3|0113-04 |zageszczeniu 8 cm
386,00mb * 4,20m = 1 621,20m2
1621.20 m2 1621.200
RAZEM 1621.200
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
8/KNNR 6  [Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07 |386,00mb * 4,10m = 1 582,60m2
1582.60 m2 1582.600
RAZEM 1582.600
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.4|/0308-01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1582.60 m2 1582.600
RAZEM 1582.600
10/|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.4|0309-02 |wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
386,00mb * 4,00m = 1 544,00m2
1544.00 m2 1544.000
RAZEM 1544.000
5 POBOCZA TLUCZNIOWE
11|KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2
d.5|0103-03 |nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pobocza ttuczniowe - 386,00mb * 0,75m * 2 = 579,00m2
579.00 m2 579.000
RAZEM 579.000
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
12|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po |m?2
d.5/0204-05 |uwatowaniu 10 cm
579.00 m2 579.000
RAZEM 579.000
6 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
13|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze |szt.
d.6/0702-04 i informacyjne o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32258



