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Biata Podlaska 01 grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DLA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOT.:

BUDOWY PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

zlokalizowanego w miejscowosci Kakolewnica, ul. Szkolna - gmina
Kakolewnica na dziatkach o numerach ewidencyjnych 366/2, 367/4,
367/5 wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i

zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Projektant sprawdzajqcy:

(podpis i pieczatka — architektura)

(podpis i pieczatka — architektura)



1. OPIS TECHNICZNY DO PRJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR: Urzad Gminy Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

LOKALIZACJA: dzialki o nr ewid. 366/2, 367/4, 367/5
Kakolewnica, ul. Szkolna, gmina Kakolewnica

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kakolewnica
- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza
- Uzgodniona koncepcja z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
- Przepisy techniczno-budowlane
- Polskie Normy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa wolnostojacego,
niepodpiwniczonego, parterowego budynku o funkcji 6-cio oddzialowego samorzadowego
przedszkola.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projekt budowlany w zakresie branzy architektoniczne;j.

1.4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

1.4.1. Przeznaczenie, zalozenia programowe

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy budynku przedszkola wraz z zapleczem
socjalnym oraz zapleczem kuchennym.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie o umowe na ustuge cateringowa
z firmg zewngetrzna.

Dzieci zywi¢ sie beda w stoldwce.

Gotowe $niadania, obiady, podwieczorki po dostarczeniu do przedszkola trafig do
pomieszczenia przyjecia cateringu, a w pomieszczeniu przygotowalni w warunkach sanitarno -
higienicznych bedzie odbywato si¢ porcjowanie positkow.

W osobnym pomieszczeniu zmywalni bedzie odbywalo sie zmywanie i wyparzanie naczyn
stotowych dla dzieci.

Dzieci po przyjsciu do szatni caly czas pobytu dziennego nie wychodza poza obreb
wydzielonej czesci przedszkola z budynku - poza wyjatkiem wyjscia grupowego na teren
placu zabaw przy budynku.

Dojscie do placu zabaw obywato si¢ bedzie bezposrednio z budynku na terenie zamknigtym.

Czas pobytu dziecka powyzej 5 godzin (~ 9 godzin).

Ze wzgledu na wiek dzieci od 3 lat wzwyz nocniki nie bedg uzywane, dzieci korzystaé
beda z misek ustepowych przystosowanych do ich wzrostu.



Brudna bielizna do szafki z koszem wytozonym workiem jednorazowym zlokalizowanej w
pomieszczeniu porzadkowym.

W obrebie przedszkola zlokalizowano pomieszczenie zaplecze socjalno - biurowe
przedszkola wyposazone w biurko i regaly na dokumenty.

1.4.2. Informacja dotyczgca zatrudnienia
Dla potrzeb obstugi przedszkola przewiduje si¢ zatrudnienie max. 18 - 20 0os6b w systemie
jednozmianowym.

Personel ma zapewniong osobna toalete oraz pokdj socjalny.

Przedszkole jako 6-cio oddziatowe projektuje sie na pobyt facznie 150 dzieci oraz 15 os6b
dorostych w postaci personelu.

1.4.3. Rozdzielnia posilkow
Podstawowe zalozenia:
- zasilanie urzadzen: energia elektryczna;
- stan zatrudnienia: 2-3 osoby;

Przewiduje si¢ obsluge w systemie kelnerskim.
W projekcie technologicznym przyjeto urzadzenia i wyposazenie typowe, sprawdzone w
eksploatacji, modutowo dostosowane do wielkosci dysponowanej powierzchni oraz posiadajace

wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty.

Wymagania dotvezace wykonczenia wnetrz:

- Sciany i sufity

Sciany i sufity pomieszczen powinny mie¢ powierzchnie gtadka.

Sciany wykonczy¢ jako latwo zmywalne i nienasiakliwe.

Zaleca si¢ wykonanie $cian zmywalnych do wysokosci ewentualnego sufitu podwieszonego.

Sufity i zamocowane w gorze elementy muszg by¢ tak wykonane, aby zapobiegaé
gromadzeniu si¢ brudu i ogranicza¢ kondensacje pary oraz wzrost niepozadanych plesni.

Sciany i sufity powinny by¢ malowane farba emulsyjna.

Sciany komunikacji do wysokosci min 2,0 m nalezy wykonaé z wykladziny zmywalnej lub
malowa¢ lamperig w kolorze jasnym.

Wszystkie grzejniki c.o. oraz instalacje czynnikéw energetycznych musza by¢ ukryte
lub obudowane w celu ochrony i ograniczenia dostepu przed dzie¢mi.

- Podlogi

Podloga w pomieszczeniu rozdzielni positkow i zmywalni powinna by¢ gladka,
nienasigkliwa, latwo zmywalna, niepylaca, niesliska oraz odporna na $cieranie i uderzenia
mechaniczne, ze spadkiem o nachyleniu 0,5% w kierunku kratki $ciekowe;.

Polaczenia podtog ze $cianami, stupami i filarami, jak rdwniez polaczenia $cian i inne tego
rodzaju polaczenia powinny by¢ wyokraglone w celu ulatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji.

- Drzwi
Drzwi powinny by¢ gladkie, bez zalaman i dostosowane do zmywania woda.
Dodatkowo drzwi wahadlowe winny by¢ wyposazone w przezroczysty panel ze szkla
bezpiecznego lub pelne tatwozmywalne.



- Okna i oswietlenie naturalne
Naswietlenie pow. w miejscach pracy statej nastepowac bedzie poprzez otwory okienne.
Dopuszcza si¢ o§wietlenie sztuczne w pomieszczeniach kuchennych ze wzgledu na bardzo
krotki czas przebywania oséb pracujacych w tych pomieszczeniach.

- Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach planuje si¢ wykona¢ wentylacje mechaniczng stale czynna

zapewniajacg wymiane powietrza zgodnie z wymaganiami przepisow prawa budowlanego.

1.4.4. Dostosowanie obiektu do o0s6b niepelnosprawnych

Dostep do budynku umozliwia wyprofilowany odpowiednio podjazd oraz gtéwne wejscie

zapewniajace wymagang szerokos¢ w swietle oscieznicy oraz bezprogowa posadzke.

* Powierzchnia zabudowy - 1341,67m?
* Powierzchnia uzytkowa - 1175,68 m?
» Kubatura - 6158, 71 m?

1.5. DANE POWIERZCHNIOWE

1.6. WYKAZ POMIESZCZEN

Parter:

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
1 | Hall/Komunikacja/szatnia wyktadzina PCW/gres 213,32 m?
2 | Pokdj socjalny gres 22,59 m
3 | Przedsionek WC gres 2,84 m?
4 | WC personelu gres 2,95 m?
5 | WC dla niepetnosprawnych i rodzicow gres 5,22 m?
6 | Pokdj biurowy (administracja) wykladzina PCW 14,64 m?
7 | Sala wielofunkcyjna wykladzina PCW 115,77 m?
8 | Pokoj biurowy (dyrekcja) wykladzina PCW 14,19 m?
9 | Szatnia wykladzina PCW 73,38 m?
10 | Sala przedszkolna - oddziat | wyktadzina PCW 66,30 m?
11 | Magazynek wyktadzina PCW 6,00 m?
12 |Lazienka dzieci gres 15,18 m?
13 | Sala przedszkolna - oddziat 11 wyktadzina PCW 66,30 m?
14 | Magazynek wykladzina PCW 6,00 m?
15 | Sala przedszkolna - oddziat III wyktadzina PCW 66,30 m?
16 | Magazynek wykladzina PCW 6,00 m?
17 |Lazienka dzieci gres 15,18 m?
18 | Sala przedszkolna - oddziat IV wyktadzina PCW 66,30 m?
19 | Magazynek wykladzina PCW 6,00 m?

20 | Sala przedszkolna - oddzial V wyktadzina PCW 66,30 m?
21 |Magazynek wyktadzina PCW 6,00 m?
22 | Lazienka dzieci gres 15,18 m?
23 | Sala przedszkolna - oddzial VI wyktadzina PCW 66,30 m?
24 | Magazynek wykladzina PCW 6,00 m?
25 |Jadalnia wyktadzina PCW 79,36 m?
26 | Komunikacja gres 22,41 m?
27 | Zmywalnia gres 8,68 m?
28 | Pom. mycia wozkow gres 1,92 m?

29 | Rozdzielnia positkéw gres 16,56 m?
30 | Pom. magazynowe gres 4,96 m?
31 | Pom. porzadkowe gres 2,64 m?




32 | Pom. socjalne gres 9,82 m?
33 | Przedsionek WC gres 5,55 m?
34 | WC personelu gres 1,82 m?
35 | Pzyjecie cateringu gres 1,68 m?
36 | Przedsionek/przyjecie cateringu gres 6,99 m?
37 | Pom. na odpadki gres 4,14 m?
38 | Gabinet pielegniarki wyktadzina PCW 13,89 m?
39 | Gabinet psychologa dzieciecego wyktadzina PCW 13,89 m?
40 | Pokdj zaje¢ indywidualnych wyktadzina PCW 13,89 m?
41 | Pomieszczenie porzadkowe gres 23,81 m?

Razem powierzchnia uzytkowa budynku: 1175,68 m?

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTR.-MATERIAL.OWE

2.1. Wykopy

Wykopy pod projektowane tawy fundamentowe nalezy wykona¢ mechanicznie na glebokos¢
max. 0,60 m w miejscu taw fundamentowych nalezy kopac recznie wg podanego przekroju
pionowego (rys nr 4, 5, 6) i rzutu poziomego taw fundamentowych (czes¢ konstrukcyjna).

W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego
gruntu, a miejsca te wypetni¢ do proj. poziomu posad. chudym betonem C8/10.

2.2 Fundamenty

Lawy fundamentowe wykonane jako Zelbetowe z betonu zwirowego o szerokosci 80 cm 1
wysokosci 40 cm, zbrojone stalag A-IIIN (BSt500S) wykonane z betonu C30/37 W6.

Lawe fundamentowg nalezy zazbroi¢ podtuznie oSmioma pretami o Srednicy 12 mm (4 szt.
gora i d4 szt. dotem).

Lawe fundamentowa nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu o grubosci warstwy
10 cm.

Sciany fundamentowe o gr. 24 cm zaprojektowana jako zelbetowe z betonu C30/37 W6.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne jak i wewnetrzne, budynku zaprojektowano jako sciany
murowane o grubosci 24 cm z bloczka silikatowego Silka E24 o wytrzymatosci na $ciskanie 20
MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

W $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano trzony zelbetowe 24cm x 24 cm zbrojone
czterema pretami o Srednicy 12 mm oraz strzemionami o $rednicy 6 mm w rozstawie co 20 cm.

Stropy nad piwnicg i parterem zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 18 cm,
krzyzowo zbrojone pretami o Srednicy 10 mm w rozstawie co 15 cm, w siatkach gornej i dolnej
z zastosowaniem betonu C30/37.

W stropach nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy z czterech pretdw o $rednicy 12 mm i
strzemionami o $rednicy pretow 6 mm i w rozstawie 15 cm.

W $ciance kolankowej nalezy wykona¢ trzony i1 wience zelbetowe z 4 pretow gtownych
i strzemionami wykonanymi z pretéw o srednicy 6 mm w rozstawie co 15 cm.

Beton zawibrowac.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na grunty nienosne np. nasypowe lub
organiczne, nalezy wybra¢ je do warstwy gruntu no$nego, a ubytek wypelni¢ betonem
podktadowym.

2.3. Sciz}ny

Sciany fundamentowe wykonane jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na
zaprawie cementowe] marki M5, ocieplone od zewnatrz ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
10 cm.

Alternatywnie: Sciany fundamentowe o gr. 24 cm wykona¢ jako zelb. z betonu C30/37 W6.




Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z bloczkéw z betonu
komoérkowego odmiany 500 gr. 24 ¢cm na zaprawie klejowej lub z bloczka silikatowego o
wytrzymatosci na $ciskanie 20 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz cze$ciowo welna skalna (Sciany ppoz.) oraz
styropianem EPS-80-036 gr. 20 cm metoda lekka-mokra.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z pustakéw z betonu komoérkowego gr. 12 cm na
zaprawie klejowe;j.

Stupy wykonane jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stala RB 500W-AIII
N 1 St0S-b (4012 mm, strzemiona @6 mm, co 20 cm).

2.4. Nadproza, wience i podciagi

Nadproza nad oknami i drzwiami w budynku wykonane jako zelbetowe zbrojone stala RB
S00W-AIII N i St0S-b (4012 mm, strzemiona ¥6 mm co 20 cm), lub prefabrykowane z belek
nadprozowych YF lub YN 150, 200 oraz U40/25.

Wience wykonane jako zelbetowe zbrojone stalg S00W-AIII N i St0S-b (4012 mm
strzemiona ¥6 mm co 30 cm).

Podciagi wykonane jako zelbetowe zbrojone stala RB 5S00W AIIl N i St0S-b.

2.5. Stropy

Stropy nad parterem zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 18 cm, krzyzowo
zbrojone pretami o Srednicy 10 mm w rozstawie co 15 cm, w siatkach gornej i dolnej z
zastosowaniem betonu C30/37.

W stropach nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy z czterech pretdw o $rednicy 12 mm i
strzemionami o $rednicy pretow 6 mm i w rozstawie 15 cm.

W Sciance kolankowej nalezy wykona¢ trzony i wience zelbetowe z 4 pretow gtdwnych i
strzemionami wykonanymi z pretéw o srednicy 6 mm w rozstawie co 15 cm.

2.6. Kominy i wentylacja

W projektowanym budynku zastosowano w poszczegolnych pomieszczeniach brudnych i
gospodarczych tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w pozostalej
czesci zaprojektowano wentylacje mechaniczng.

Kominy wentylacyjne nalezy wykona¢ z elementéw gotowych jako systemowe zwienczone
typowymi kominkami wentylacyjnymi.

2.7. Stropodach
Stropodach jako wielospadowy (ptaski) kryty papa termozgrzewalng lub membrang PCW.
Konstrukcje stanowi zelbetowa ptyta monolityczna gr. 18 cm.
Stropodach ocieplony ptytami z welny skalnej o lacznej gr. 25 cm.

2.8. Podlogi, posadzki

W pomieszczeniach budynku podtogi wykonane z wyktadziny PCV lub paneli podtogowych
oraz gresu na podktadzie betonowym gr. 5 cm zbrojonym siatka stalowa (@6 mm co 15 cm).

W pomieszczeniach gosp., technicznych posadzki betonowe wykonczone gresem na
podktadzie bet. gr. 5 cm zbrojonym siatka stalowa (@6mm co 15cm).

Podlogi oddzielone izolacja cieplng i przeciwwilgociowa od podioza.

Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki bet. gr. 6 cm ze spadkiem 2% od budynku.

2.9. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian i podtég wykonane z dwdch warstw folii
polietylenowej gr. 0,3 mm.

Izolacje pionowe $cian wykonane z masy izolacyjnej niepowodujacej rozpuszczania
termoizolacji oraz z folii kubetkowe;j.



Izolacje cieplne wykonane ze styropianu samogasnacego EPS 80-036 i EPS-100-038 oraz
welny skalnej, $ciany fundamentowe ocieplone plytami z polistyrenu ekstrudowanego.

2.10. Tynki i okladziny $cian

Sciany zewnatrz projektowanego budynku $ciany wykonczy¢ tynk silikonowo - silikatowy
cienkowarstwowy o fakturze baranka 1,5 mm.

Wewnatrz budynku tynki cementowo - wapienne III kat. gr. 1,5 cm lub gipsowe.

W tazienkach oraz pomieszczeniach kuchennych na $cianach glazura.

Taras i schody wykona¢ z kostki brukowej lub betonu architektonicznego.

Deski elewacyjne - naturalne lub kompozytowe - kolor jasny dab.

Cokol wykonczony tynkiem mozaikowym.

2.11. Stolarka

Stolarka okienna stalowa z nawiewnikami, profil ciepty.

Stolarka drzwiowa wew. stalowa czg$ciowo drewniana ptytowa typowa zgodnie z
wymiarami podanymi w zestawieniu stolarki.

Stolarka okienna (1 szt.) ppoz. EI 60 aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo.

2.12. Obrobki blacharskie

Odprowadzenie wody poprzez podgrzewany wpust dachowy z odprowadzeniem do kosza
zlewowego min. 25x25x30 cm oraz rur¢ spustowg min. min. @100 mm.

Rynny prostokatne 100x12 cm, rury spustowe kwadratowe 10x10 cm z blachy powlekane;.

Obrobki blacharskie dachu, attyk, pasy nadrynnowe oraz podokienniki zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

2.13. Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity - malowane farba emulsyjng 2x po uprzednim zagruntowaniu np.
podktadowa farbg lateksowa.

Sciany zew. malowa¢ farbami fasadowymi po wezesniejszym zagruntowaniu podtoza.

Powierzchnie drewniane wewngetrzne - malowaé lakierem bezbarwnym, elementy drewniane
dodatkowo zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi

2.14. Kolorystyka elewacji

+ SCIANY - tynk silikonowo - silikatowy ,,baranek” 1,5 mm w kol. bialy i odcienie szarosci,

*  POKRYCIE DACHU - papa termozgrzewalna w kolorze grafitowym lub membrana w kol.
jasno szarym,

+  OBROBKI BLACHARSKIE - blacha powlekana w kolorze jasno szarym lub grafitowym,

*  STOLARKA OKIENNA - stalowa w kolorze jasno szarym lub grafitowym,

* STOL. DRZWIOWA - stalowa w kolorze jasno szarym lub grafitowym,

+  COKOL - tynk mozaikowy w kolorze ciemno szarym,

»  PODEJSCIA, TARASY - kostka brukowa w odcieniach szarosci,

*  ORYNNOWANIE - stalowe w kolorze stolarki okiennej,
OKLADZINA - np. deski elewacyjne naturalne w kol. ciemny dab lub oktadzina z ptyt typu
beton architektoniczny w kol. ciemno szarym,

2.15. Instalacje

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wentylacje mechaniczng, hydrantowa
i wodociggowa zasilang planowanym przylaczem z istniejacej sieci wodociggowej, kanalizacyjna
odprowadzang planowanym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacyjnej oraz instalacje
ogrzewcza wodng zasilang z projektowanej pompy ciepta.

Ciepto do celow bytowych z niskoparametrowej instalacji grzejnikowej zasilanej z
projektowanej gruntowej pompy ciepta.



3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WYKONCZENIA OBIEKTU

3.1. Posadzki i okladziny
Posadzki wykonczy¢ w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia wyktadzing PCW,
terakota lub gresem.

3.2. Wykonczenia wewnetrzne

- tynki wewnetrzne: gladz gipsowa;

- sufity: tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowane 2x gtadzig gipsowa;

- malowanie: farby akrylowe, antyalergiczne do wymalowan wewnetrznych;

- glazura: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach porzadkowych
glazura do wys. min. 2,0 m od podlogi,

- listwy podlogowe: w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach
porzadkowych zastosowac¢ wyoblone faczniki §cienno-posadzkowe;

- parapety wewn.: brak,

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach mokrych powinny by¢ odporne na dziatanie wody i
$rodkow chemicznych.

Sciany w tych pomieszczeniach powinny byé pokryte materiatem nienasiakliwym, tatwo
zmywalnym do wysokosci przynajmniej 2,0m.

Potaczenie glazury na styku $ciany oraz podtogi powinno by¢ wykonane w sposob
bezszczelinowy np. przy uzyciu wyoblonych lacznikéw Scienno - posadzkowych.

3.3. Stolarka wewne¢trzna
Drzwi wewngtrzne do pomieszczen - stalowe oraz drewniane z oscieznicami na pelng
grubos¢ $ciany lub inne odpowiadajace standardem wykonania.

3.4. Meble i wyposazenie

Szczegdty zaprojektowanych mebli i wyposazenia wnetrz wg dyspozycji aranzacji wnetrz,
w ilosci wg projektu i w/w dyspozycji oraz po ostatecznym uzgodnieniu z inwestorem - wg
odrebnego opracowania.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Zastosowane rozwigzania techniczne gwarantujg spetlnienie podstawowych wymagan
ochrony srodowiska a przebudowa i eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
norm emisji zanieczyszczen i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

4.1. Oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne

Prace zwigzane z budowa budynku przedszkola beda miaty niewielki wplyw na
zanieczyszczenie powietrza. Ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciagzliwe dla
cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow jakosci srodowiska. Zastosowane urzadzenia
zapewniajg bezpieczng prace i nie przekroczenie norm emisyjnych. Nie przewiduje si¢ innych
zrédel emisji do powietrza niz wezesniej wymienione.

4.2. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko gruntowo - wodne
Wszelkie roboty budowlane jak i uzytkowanie lokalu nie wptyna negatywnie na
zanieczyszczenie wod podziemnych.

4.3. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze i krajobraz
Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze.



4.4. Emisja halasow i wibracji
W okresie eksploatacji hatas nie bedzie znaczaco oddzialywat na srodowisko ze wzgledu na
zastosowanie wlasciwych urzadzen i technologii.

4.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce

Budynek bedzie zasilany pradem elektrycznym o niskim napigciu 0,4 kV, co nie powoduje
szkodliwego oddzialywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W budynku nie przewiduje si¢ montazu urzadzen emitujagcych promieniowanie jonizujace.

S. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Na podstawie przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca
2015 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielng catos¢ techniczno - uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzordéw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015, poz.
376), stwierdzono, ze wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta Uk $cian, stropéw i stropodachdw,
okien i drzwi, obliczone zgodnie z Polska Norma dotyczaca obliczania oporu cieplnego i
wspotczynnika przenikania ciepla, nie przekraczaja wartosci Uy (max) okreslonych przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje ogrzewcze 1 wentylacyjne zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilo$¢ energii
cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna bylo
utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Wartos¢ wskaznika Ep, okreslajacego obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
(ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrazone iloscig energii przypadajacej w
ciagu roku na 1 m® kubatury ogrzewanej czesci budynku, jest mniejsza od wartosci granicznej Ep
i wynosi Ep = 64,06 kWh/m? rok.

1.4.1. Obliczeniowa temperatura wewnetrzna

* pom. przeznaczone na staty pobyt ludzi - 20°C;
e pom. tazienki - 24°C
e pom. gospodarcze - 16°C

1.4.2. Ogrzewanie pomieszczen

Budynek znajduje sie w III strefie klimatyczne;.

Pomieszczenia ogrzewane z projektowanej kottowni zlokalizowanej na parterze
projektowanego budynku.

Pomieszczenia ogrzewane za pomoca gruntowe] pompy ciepta o mocy 117 kW.

Wspodtezynniki przenikania ciepta przegroéd budowlanych:

- Sciany zewnetrzne -0,16 W/m?K;
- stropodach -0,14 W/mZK;
- podloga na gruncie -0,21 W/m?K
- stolarka okienna -0,9 W/mX;

- stolarka drzwiowa - 1,10 W/m3K;



1.4.3. Charakterystyka energetyczna budynku
* ilo$¢ wody i $Sciekdw: - q = 1,47dm’/s = 5,3m3/h

* moc zaprojektowanych urzadzen:
- pompa ciept: 24,4 kW
- pompa obiegowa dolnego zrédta: 1,6 kW
- pompa obiegowa goérnego zrodta: 0,5 kW
- pompa obiegowa c.o.: 0,5 kW
- pompa do wymiennika: 0,3 kW
- pompa za wymiennikiem: 0,3 kKW
- pompa cyekulacyjna: 0,3 kW
- zawOr mieszajacy i stacja uzdatniania wody - tylko zasilenie 230V
- grzejniki elektryczne 5 x 0,6 kW + 1 x 0,3 kW.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Informacje ogolne
Ponizej przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla inwestycji
polegajacej na budowie budynku cele przedszkolne.

6.2. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
* Powierzchnia uzytkowa -1175,68 m?
*  Wysokos¢ budynku - 5,85 m - 1 kondygnacja (N)

6.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

W przedmiotowej strefie pozarowej nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo ani prowadzenia procesow stwarzajacych szczego6lne zagrozenie.

6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W przedmiotowej strefie pozarowej nie beda wystepowaly pomieszczenia klasyfikowane jako
zagrozone wybuchem.

6.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego.

6.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek, bedzie zakwalifikowany do kategorii ZL 11 oraz ZL III jako zaplecze kuchenne
powiazane funkcjonalnie z ZL II.

Nie przewiduje si¢ pomieszczen dla ponad 30 dzieci.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopnien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Dla budynku wymagane jest spetnienie wymagan klasy D odpornosci pozarowe;.
Dla klasy D odpornosci pozarowej, poszczegdlne elementy budynku spelnia¢ musza nastepujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia:
= gldéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) - R30,
= stropy: REI30 w strefach ZL,
= $ciany zewnetrzne (nieno$ne) - EI30 (o<1) - dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego,
= $ciany wewnetrzne - EI30 (Sciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczenia dla ktorych
tacznie okresla sie dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego - bez wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowej),
= przekrycie dachu (-)



Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, muszg by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia
(NRO). Dodatkowe wymagania w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa poszczegolnych
elementow budynku zostaty opisane w punktach dotyczacych podziatu na strefy pozarowe oraz w
zakresie odleglosci pomiedzy budynkami.

Przegrody budowlane bedace jednoczesnie konstrukcja gtowna budynku, powinny zapewniac,
ponad wymagang dla przegrody odporno$¢ REI/EI, no$no$¢ ogniowa R wymagana dla konstrukeji
budynku.

Wymagania ogdlne:

Elementy konstrukcji powigzane z elementami oddzielenia pozarowego nalezy wykonac w klasie
odpornosci ogniowej zapewniajgcej zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej dla oddzielen
przeciwpozarowych.

Sciany wewnetrzne pomieszczen dla ktorych ewakuacja okreslona jest na zasadzie przejscia
ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia - bez wymagan odnosnie klasy odpornosci
ogniowej.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.
Systemy izolacja cieplnej Scian zewnetrznych i dachu wraz z wykonczenie muszq spetniac
wymagania NRO.

Przekrycie dachu nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Dylatacje w stropach nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

W przypadku stosowania dodatkowych elementow okladzin elewacyjnych (mocowanych do scian
zewngtrznych) nalezy mocowac je do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajgcy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla Sciany zewnetrznej.

6.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek w przedmiotowym zakresie stanowit bedzie jedna strefe pozarowa:

= Strefa pozarowa - 1175,68 m?

Dla stref tych wymagana jest nastepujaca klasa odpornosci ogniowej elementoéw oddzielenia
przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci
Klasa ogniowej
L dpornosci clementow oddzielenia drzwi z przedsionka
OIZ) ATOWE: rzeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych rzeciwpozarowego
P ! Scian 1 stropow, . lub innych zamknig¢ .
budynku L Stropow w . . na korytarz i do
7 wyjatkiem przeciwpozarowych . .
tropow w ZL /L pomieszczenia
D REI 60 REI 30 EI 30 EI'15

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynku wynosza odpowiednio:
» dlastref ZLII - 3500 m?

W miejscach, gdzie na granicy stref pozarowych wymagane jest stosowanie 2 m pasow w klasie
EI60 wszystkie uzyte w ich obszarze materiaty beda niepalne. Elementy oddzielenia
przeciwpozarowego izolowac¢ nalezy z wykorzystaniem materialéw niepalnych.

Szachty instalacyjne obstugujace rozne strety pozarowa nalezy obudowaé w klasie odpornosci
ogniowej EI120 lub EIS120 (wentylacja) (dotyczy rdwniez otwordw rewizyjnych) lub zastosowac
na granicy stref pozarowych klapy przeciwpozarowe w klasie EIS120 — woéwczas wymagana
odpornosé¢ szachtéw w strefach ZL wynosi EI60.



Wymagania ogdlne:

Przepusty i przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, muszq mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie
przepustow, o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszq miec¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wltasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej
sciany.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego lgczna powierzchnia otworow, o ktorych mowa wyzej,
nie powinna przekraczac 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materialow niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocq drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypelnienie otwordow materiatem
przepuszczajgcym swiatlo, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz EI160 dla scian stanowigcych obudowe
drég ewakuacyjnych i E60 w pozostalych przypadkach.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.

Scianeg oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej
sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na calej wysokoSci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

W budynku, w dachu ktorego znajdujq si¢ swietliki lub klapy dymowe, Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odleglosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy
wyprowadzic¢ ponad gorng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to
nie dotyczy swietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig
budynku zaliczong do ZL powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowq.

Odleglos¢ w pionie miedzy wrotami garazu z poziomu -1 a oknami budynku powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 m. Odleglos¢ ta moze wynosic¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z
materialow niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica Sciany, wysuniety obustronnie 0,8 m
poza boczne krawedzie wrot garazu, lub jezeli wrota garazu sq cofniete o 0,8 m od lica Sciany.

Odleglos¢ wrot garazu wbudowanego od najblizszej krawedzi okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w tym samym budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m w rzucie poziomym.



6.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow
sgsiadujgcych

Wymagane jest zachowanie, zawartych w ponizszej tabeli, minimalnych odlegtosci od $cian
zewnetrznych budynku (majacych klase odpornosci ogniowej E na powierzchni przekraczajace;j
65%) do $cian zewnetrznych budynkow sasiednich:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
maksymalna ggstos¢ obcigzenia ogniowego pozarowej PM

strefy pozarowej PM Q w MJ/m?

Q w MJ/m2 LN PM

Q <1000 1000 <Q <4000

ZL 11 8 8 8 15

Jezeli $ciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie mniejszej niz
30%, klase odpornosci ogniowej (E), wowczas odleglo$¢ migdzy ta $ciang lub jej czescia a $ciang
zewnetrzng drugiego budynku nalezy zwigkszy¢ o 50%.

Jezeli $ciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowe;j
(E), woéwczas odleglos¢ miedzy ta Sciang lub jej czescig a Sciang zewnetrzng drugiego budynku
nalezy zwigkszy¢ o 100%.

Zastosowane zostang wszystkie wymagane rozwigzania w miejscu wystepowania podzialéw na
strefy pozarowe z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

Odleglosé¢ Sciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sgsiedniej niezabudowanej
dziatki budowlanej powinna wynosi¢ co najmniej polowe odleglosci okreslonej powyzej,
przyjmujqgc, ze na dzialce niezabudowanej bedzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynkow PM nalezy
przyjmowac, ze bedzie on mial gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q wigkszg od 1000
MJ/m?, lecz nie wiekszqg niz 4000 MJ/m?, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze
Sciang zewnetrzng, majgcq na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E)
wymagana dla Sciany zewnetrznej.

W pasie terenu o szerokosci okreslonej powyzej, otaczajgcym Sciany zewnetrzne budynku,
niebedqgce Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, sciany zewnetrzne innego budynku lub innej
strefy pozarowej powinny speinia¢ wymagania dla Scian oddzielenia przeciwpozarowego obu
budynkow.

Wymaganie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% w
odniesieniu do tych scian zewngtrznych obu budynkow, ktore tworzg miedzy sobg kgt 60° lub
wiekszy, lecz mniejszy niz 120°.

Powyzsze wymagania zostang spetnione.

6.10. Warunki ewakuacji

Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia, ktoérego dopuszezalna dtugos¢ wynosi 40 m. Wymagana szerokos¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi 0,9 m, a dla przejscia stuzacego dla do 3 0s6b wynosi 0,8 m.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi: 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40
m przy dwdéch kierunkach ewakuacji. Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi 1,4 m, w przypadku drég ewakuacyjnych stuzacych ewakuacji do 20 oséb wynosi 1,2 m.
Ilo$¢ wyjsé 1 ich lokalizacja zapewni zachowanie dopuszczalnych dlugosci ewakuacii.

Wszystkie wymiary w odniesieniu do drog ewakuacyjnych sa wymiarami w §wietle przejscia.



Wymagania ogdlne:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi musi by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,, drogami ewakuacyjnymi”. Ze strefy pozarowej, o
ktorej mowa powyzej musi by¢ wyjscie bezposrednio na zewngtrz budynku lub przez inng strefe
pozarowq.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedq zamykane drzwiami.

Lgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie
obliczana proporcjonalnie do liczby osob moggcych w nim przebywac rownoczesnie, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0s6b — 0,8 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku bedg otwierac si¢ na zewnqgtrz.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzqgcych na zewngtrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku nalezy projektowac sq jako otwierane na zewnqgtrz.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosita bedzie nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drog
ewakuacyjnych stuzgcych ewakuacji do 20 0sob nie mniej niz 1,2 m. w przypadku drog
ewakuacyjnych stuzqgcych do ewakuacji ponad 200 0s6b szerokos¢ ta liczona bedzie przy
uwzglednieniu wspolczynnik 0,6 m na kazde 100 osob.

Drzwi w Scianach obudowy drog ewakuacyjnych po petnym otwarciu nie mogq zawezac¢ szerokosci
poziomych drog ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnej szerokosci.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosila bedzie co najmniej 2,2 m, z mozliwosciq lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Skrzydla drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedg, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi lub zostang wyposazone w urzgdzenia samoczynnie je
zamykajgce.

Drzwi rozsuwane w budynku, stuzqce takze do ewakuacji - bedq posiada¢ konstrukcje zapewniajgcg
otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, a takze zapewniajgcg
samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w przypadku poZzaru (za pomocgq
sygnatu z SSP), a takze w przypadku awarii drzwi.

Powyzsze wymagania zostang spetnione.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W strefach pozarowych ZL II, ZLIII stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Podlogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podloza powinny mie¢:
niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni
podpodlogowej, majace klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI 30

przestrzen podpodlogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe



o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otwordéw do wentylacji lub
ogrzewania jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje elektryczne
Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
., zespolami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzqdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozZarowej, powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzgdzenia. Ocena zespotow kablowych
w zakresie cigglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podloza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej. Zespoly
kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stalymi wodnymi urzqdzeniami gasniczymi
powinny by¢ odporne na oddzialywanie wody. Jezeli przewody i kable utozone sq w
ognioochronnych kanatach kablowych, to wowczas wymaganie odpornosci na dziatanie wody
uznaje si¢ za spetnione.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzqdzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dzialania tych urzqdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczqcej metody badan palnosci cienkich przewodow i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie
nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddzialtywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Powyzsze wymagania zostang spetnione.

Instalacje ogrzewania i wentylacji

Przewody spalinowe i dymowe nalez wykonac¢ z wyrobow niepalnych. Przewody wentylacyjne nalez
wykona¢ z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny
przewodow wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajqcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na kryterium szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (ELS), przy
czym przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obslugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na kryterium szczelnosci ognioweyj,
izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (ELS), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce uruchamiane przez instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

Odleglos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych powinna
wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych.

Elastyczne elementy lgczqce, stuzgce do polgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materialow co najmniej trudno zapalnych, posiadac dlugos¢ nie wigkszqg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy lgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z




materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkow
Jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddzialywaly silg wigkszqg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydluzen
przewodu,

* zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢é wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sily powstajgcej w przypadku poZaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

* w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

* filtry i Humiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych
sie czgstek,

* maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 30.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza
160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylgczajgcego
ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemoZzliwiajgcego
prace nagrzewnicy bez przeplywu powietrza.
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzqdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Powyzsze wymagania zostang spetnione.

6.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projekt nie wptywa na przeciwpozarowy wytacznik pradu budynku. Odcigcie doptywu pradu

w lokalu bedzie mozliwe przez PWP budynku zlokalizowanego w ,,pomieszczeniu ochrony”
budynku oraz przy wejsciach na klatki schodowe.

Odciecie dophywu prgdu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego
zalgczenia drugiego Zrodia energii elektrycznej, w tym zespolu prgdotworczego, z wyjqgtkiem Zrodila
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne oraz wybrane pomieszczenia zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing. Oswietlenie
awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Szczegoty rozwigzan zgodnie z projektami wykonawcezymi w tym zakresie.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Wymagane jest i zostalo przewidziane stosowanie hydrantow wewngtrznych 25.

Maksymalny zasieg hydrantu 25 wynosi 33 m (30 dtugos¢ odcinka weza + 3 m zasiegu rzutu pradu
gasniczego). W czesci tej instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia¢ musi mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z 2 sgsiednich hydrantow.

Instalacja wodociggowa w budynku zostanie wykonana catosci z rur stalowych.

Szczegoty rozwiagzan zgodnie z projektami wykonawcezymi w tym zakresie.




Wymagania ogdlne:

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Minimalna wymagana wydajnosé¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 2,5 dm’/s
dla hydrantu 52, 1,5 dm?/s dla hydrantu 33 i 1,0 dm’/s dla hydrantu 25. Cisnienie na zaworze
odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac takq wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy prqgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2 MPa, przy czym na zaworach hydrantow 52 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.
Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych bedg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podiogi.

Nominalne srednice przewodow zasilajgcych, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ co najmniej DN 50 mm - dla hydrantow 33, 52 i DN 25 mm - dla hydrantow 235.
Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru nalezy wykona¢ z materialow
niepalnych, w przeciwnym wypadku przewody wykonane z materiatow palnych, powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

W przypadku gdy na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowanych zostanie wiecej niz 5
hydrantow wewnetrznych przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bedq
wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron (podzial
na dwa odcinki remontowe z zasuwami odcinajgcymi) oraz zapewniaé mozliwos¢ odigczania
zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow zasilajgcych instalacje wodociggowg
przeciwpozarowq, ktore znajdujq sie pomiedzy doprowadzeniem.

Dopuszcza sie przylgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozZarowej
przyborow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyplywu wody z instalacji.

Mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci w powinna budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow
bgdz urzgdzen.

6.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Strefy pozarowe zostang wyposazone w gasnice przenosne typu AB Iub ABC spelniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach musi przypadac z
gory na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta. Gasnice powinny by¢ tak
rozmieszczone, zeby odleglos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m, a dostep miat szeroko$¢ min. 1 m.
Miejsca lokalizacji gasnic nalezy w sposéb widoczny oznakowaé znakami bezpieczenstwa.

6.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych

Drogi pozarowe
Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa
na przebieg drogi pozarowej. Droga pozarowa zapewniona bedzie zgodnie z PB budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego obiektu wymagane zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm?/s.

Ilos¢ taka zostanie zapewniona z hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych w odleglosci nie
mniejszej niz 5 m i nie wigkszej niz: 75 m pierwszy, kolejne nie wigcej niz 150 m od budynku.




6.15. Uwagi

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie bedg wykonane zgodnie z odrebnymi
projektami, uzgodnionymi przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wszystkie elementy systemow bezpieczenstwa powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia.

Dla obiektu nalezy opracowad i wdroZyé instrukcje bezpieczenistwa pozarowego.

Podstawa prawna

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, wraz z p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 2019, poz. 67);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015 poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami).

* Instrukcja [.T.B. Nr 409/2005 ,,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowa” - Warszawa 2005 r.

UWAGA: Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci
oraz przenosi tg odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

7. TECHNOLOGIA

7.1. Dane ogélne:

- Positki dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.

- Pow. uzytkowa zaplecza kuchennego - 87,17 m? (bez jadalni),

- Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzng tj.: wodna, kanalizacyjna,
elektryczna, c.o., cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji mechanicznej,

- llo$¢ zatrudnionych pracownikéw do obstugi zaplecze kuchennego: 2-4 osoby.

- llo$¢ zatrudnionych pracownikéw porzadkowych: 2 osoby.

- llo$¢ zatrudnionych pracownikéw administracyjnych: 2 osoby.

- llo$¢ zatrudnionych wychowawcdéw: min. 12 oséb.

- llo$¢ zatrudnionych pracownikéw (pedagog, pielegniarka): 2 osoby.

- Laczna liczba zatrudnionych pracownikow: okoto 20-22 osoby.

- Praca jednozmianowa.
7.2. Zalozenia projektowe

Do zadan projektowych przyjeto nastepujgce zalozenia:

1. Asortyment positkow: $niadanie, I $niadanie, obiad (dwudaniowy), podwieczorek.

2. Zywienie: zaopatrzenie przedszkola w positki odbywaé sie bedzie na zasadzie tzw.
,,Cateringu”. Positki w formie gotowej przeznaczonej do porcjowania dowozone beda do rozdzielni
w specjalistycznych termosach z zaktadu gastronomicznego lub kuchni znajdujacej sie poza
przedmiotowym budynkiem bedacej pod nadzorem Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

Positki w pojemnikach termicznych dostarczane beda komunikacjg ogdlng do pomieszczen
zaplecza kuchennego zlokalizowanych na parterze budynku.

W pomieszczeniu kuchennym nastapi podziat positku na porcje i utozenie na talerzykach



bedacych na wyposazeniu przedszkola. Nastepnie, przy uzyciu tac lub wozka gastronomicznego
zamknietego positki bedg przewozone na stotowke. Spozywanie positkow nastapi na stotdéwcee
alternatywnie w wyznaczonym miejscu na sali. Po spozyciu positku, brudne naczynia i sztuéce oraz
resztki jedzenia beda znoszone na tacach lub zwozone wozkiem do pomieszczenia zmywalni.

Wozek gastronomiczny musi umozliwia¢ transport positkéw i1 brudnych naczyn na
odrebnych potkach.

Po umyciu i wyparzeniu czyste naczynia beda skladowane w szafie przelotowej z
mozliwos$cig pobrania z pomieszczen zaplecza kuchennego.

Pracownicy, wykonujacy prace zwigzane z wydawaniem dzieciom positkéw powinni
stosowa¢ zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Sposob podawania positkow nie moze powodowaé zanieczyszczenia tych positkow.

3. Zagwarantowany jest dogodny dojazd dla samochodéw dostawczych, dostawa towaru
odbywac sie bedzie na poziomie parteru oddzielnym bocznym wejsciem.

4. Positki beda wydawane w nastepujacym systemie: zupa w wazach, ziemniaki, mieso w
péimiskach pod przykryciem, dodatki do drugiego dania w miskach, salaterkach, kompot w
dzbankach, galaretki, kisiele w salaterkach,

5. Positki wydawane beda za pomoca tac lub wozka typu kelnerskiego z potkami na czyste i
brudne naczynia i blatem na porcjowanie potraw.

6. Porcjowanie positkdw odbywac si¢ bedzie na stotdéwce alternatywnie w salach zajec.

WYKAZ I ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZAPLECZA KUCHENNEGO

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa (m?)
25 Jadalnia wykladzina 79,36
26 Komunikacja gres 22,41
27 Zmywalnia gres 8,68
28 Pom. mycia wozkow gres 1,92
29 Rozdzielnia positkow gres 16,56
30 Pom. magazynowe gres 4,96
31 Pom. porzadkowe gres 2,64
32 Pom. socjalne gres 9,82
33 Przedsionek WC gres 5,55
34 WC personelu gres 1,82
35 Pzyjecie cateringu gres 1,68
36 Przedsionek/przyjecie cateringu gres 6,99
37 Pom. na odpadki gres 4,14

RAZEM: 166,53

Pomieszczenie rozdzielni positkow bedzie petnilo funkcje przygotowalni dlatego przewiduje
sie wydzielenie strefy czasowej jako:

Stanowisko przygotowywania $niadan i podwieczorkéw: wyposazone w blat roboczy na
szafkach oraz krajalnice do sera i wedlin.

Do mycia naczyn kuchennych oraz sprzetu kuchennego zaprojektowano dwukomorowy
zlew z ociekaczem.

Do przechowywania czystego sprzetu kuchennego zaprojektowano szafki pod blatami
roboczymi.

Przewidziano miejsce na lokalizacje umywalki do mycia rak dla pracownikow z



dozownikiem mydta, podajnikiem recznikow jednorazowych i pojemnikiem na zuzyte reczniki.
Positki ekspediowane beda z rozdzielni positkow rozwozone wozkiem lub roznoszone na

tacy na stotowke, alternatywnie rozwozone wozkiem do poszczegdlnych sal. Podawane beda np. w

wazach i na poétmiskach - oznacza to, ze powinny by¢ rozwozone w pojemnikach zbiorczych pod

przykryciem, tzn. zupy w wazach, ziemniaki w miskach, dodatki do dan drugich na pdétmiskach itp.
Porcjowanie dan obiadowych alternatywnie odbywac si¢ moze na salach.

Potrawy podawane dzieciom powinny miesci¢ si¢ w przedziale temperatur:

- Zupy - co najmniej + 75°C
- drugie dania - co najmniej + 65°C
- napoje gorace - co najmniej + 80°C

Dopuszczalny czas wydawania potraw przygotowywanych na gorgco nie moze
przekroczy¢ 6 godzin od czasu ich wyprodukowania.

Zmywalnia naczyn stolowych ( pom. nr 27)
Brudne naczynia ze stotowki lub sal beda zwozone do zmywalni naczyn stotowych

wozkiem na tace brudne lub tym samym wozkiem, ktérym byty rozwozone dania.

Proponuje si¢ zastosowanie drzwi pelnych lub wahadlowych, z przezroczystymi
elementami do wysokos$ci wzroku.

Zmywalnia zaprojektowana zostata do mycia i wyparzania naczyn stotowych i sztuécow.

Zostata usytuowana w miejscu dogodnym zaré6wno do zwrotu naczyn brudnych ze stotowki
lub sal przedszkolnych, jak tez przekazywania czystych naczyn stotowych do pom. rozdzielni i
ekspedycji positkow.

Zmywalni¢ wyposazono w zlew dwukomorowy oraz maszyn¢ do mycia i wyparzania
naczyn,. Po dokonaniu segregacji i oczyszczeniu z resztek pokarmowych, oraz wstepnym plukaniu
naczyn w zlewozmywaku dwukomorowym - naczynia stotfowe poddawane beda procesowi mycia i
wyparzania w zmywarko — wyparzarce.

Czas wyparzania naczyn stolowych, sztuécow powinien wynosi¢ od 3 -5 minut, min.
temp. + 85°C.

Uwaga! Naczyn stolowych i sztuécéw nie nalezy wycieraé!

Czyste naczynia stotowe przechowywane beda w szafie przelotowe;.

W zmywalni stanowisko pracy wykorzystane bedzie okresowo wg. potrzeb, a osoba

wykonujgca w /w czynnosci bedzie ubierala odziez ochronng tylko w zmywalni.

PRZECHOWYWANIE, MAGAZYNOWANIE TOWAROW:

Artykuly spozywcze musza by¢ przed uzyciem do produkcji sprawdzone np. srodki
spozywcze powinny by¢ prawidlowo znakowane oraz miesci¢ sie¢ w granicach przydatnosci do
spozycia lub dacie minimalnej trwatosci, srodki spozywcze fatwo psujace przechowywane w
urzadzeniach chtodniczych i zamrazalniczych.

Artykuly spozywcze nalezy przechowywa¢ w warunkach uniemozliwiajacych ich
zanieczyszczenie i zepsucie.

Nalezy przestrzegaé zasady segregacji asortymentowej, a w szczegdlnoscei takich srodkow
spozywczych jak: mieso, wedliny, nabial, thuszcze.

Aby spetnié¢ powyzsze wymagania nalezy zapewni¢ odpowiednig powierzchnie urzadzen
chlodniczych.

Niedozwolone jest przechowywanie surowcOw razem z produktami gotowymi. z towarami

nie bedacymi zywnoscia, ani tez z takimi produktami, ktére moga na siebie oddziatywaé powodujac
zmiane smaku lub zapachu.

Do przechowywania przypraw suchych, cukru, herbaty - zaprojektowano szatki w kuchni.



Pokoj socjalno - szatniowy personelu (pom. nr 32)

W celu zagwarantowania odpowiednich warunkéw socjalnych pracownikom, stworzono
szatnie oraz WC dla personelu.

W szatni ustawiono szafki: na odziez wierzchnia, robocza oraz na rzeczy osobiste.

W pomieszczeniu tym wydzielono miejsce do spozywania positkow, wyposazone w stolik
$niadaniowy, taborety, zlew dwuokomorowy z ociekaczem, czajnik, kuchenke mikrofalowa oraz
szatki wiszace.

Osobom dokonujacym czynnosci kontrolnych nalezy zapewni¢ czysta odziez ochronng.

Pomieszczenie porzadkowe (pom. nr 31)

Pomieszczenie porzadkowe zaprojektowane zostato do mycia i przechowywania sprzetu do
utrzymywania czystosci ww calym lokalu. Wyposazone w zlew ze stali nierdzewnej zamontowany
na wys. 0,4 m od posadzki, wieszaki nad zlewem do osuszenia mopow porzadkowych, szafe do
przechowywania srodkow czystosciowych i mopow.

Sktadzik porzadkowy nalezy wyposazy¢ w $srodki do mycia i dezynfekcji sprzetu, sprzet do
utrzymywania czystosci pomieszczen i urzadzen w ilosci dostosowanej do rodzaju i funkcji
pomieszczen - oddzielny sprzet nalezy przeznaczyé do sprzqtania ubikacji i trwale go oznakowad
(najlepiej kolorami).

Wytvcezne dla projektow branzowych

Wymagania ogélnobudowlane.

* Lokal oraz instalacje z nim zwigzane, w tym takze elementy wykonczenia $cian i sufitow
oraz drzwi i okna powinny by¢ tak wykonane, aby w uzytkowaniu zapewniona zostata
mozliwos¢ tatwego utrzymania ich w czystosci, poddawania okresowej dezynfekcji i
skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniami zewnetrznymi i dostepem szkodnikow.

* Przejscia przez otwory drzwiowe w budynku zapewni¢ nalezy bezprogowe o szerokosci
skrzydel drzwiowych do pomieszczen pobytu ludzi min. 0,9 m.

* Podlogi: w pomieszczeniach kuchennych nalezy zapewni¢ powierzchni¢ podtog z
materialéw nietoksycznych, trwatych, nienasigkliwych, niepochtaniajacych, niesliskich i
zmywalnych o fakturze zapobiegajacej poslizgom.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ aby podlogi dodatkowo byly odporne
na dzialanie Srodkéw dezynfekcyjnych tj. o fakturze zapobiegajacej poslizgom.

Styki Scian i podtog zaleca si¢ wykonac jako zaokraglone, fatwe do utrzymania w czystosci.
Nalezy tez przewidzie¢ cokoliki - o wys. 10 cm.

* W zaleznos$ci od mozliwosci technicznych nalezatoby wykona¢ spadki o wielkosci 1 - 1,5 %
do kanalizacyjnych wpustow podlogowych. Wpusty powinny posiada¢ zamknigcia
syfonowe oraz kosze osadnikowe;

« Sciany: Powierzchnie $cian i sufitéw powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia, biate lub
w jasnych kolorach. Sciany w pomieszczeniach: przygotowalni, zmywalni naczyn
stotowych, ustepach, sktadziku porzadkowym, powinny by¢ latwo zmywalne nienasigkliwe
i umozliwiajace dezynfekcje w strefie roboczej lub przebywania ludzi do wysokosci min.
2,0 m np. wylozone plytkami zmywalnymi wypelnionymi spoing z masy wodoodpornej.

* W pozostalych pomieszczeniach w ktorych nie wykonano oktadziny glazurowej j.w.,
powierzchnie $cian muszg by¢ tatwe do czyszczenia, wykonane z materiatlow gtadkich
nietoksycznych, natomiast przy umywalkach, zlewach, czy basenach wykona¢ tzw.
sfartuchy ochronne” do wys. min. 1,6 m i 0,5 m poza obrys urzadzenia. Sufity i
zamocowane w gorze elementy musza by¢ tak zaprojektowane i wykonczone, aby



zapobiega¢ gromadzeniu si¢ zanieczyszczen, w sposob redukujacy kondensacje pary, wzrost
niepozadanych plesni oraz strzgsanie czastek. Korytarze do wysokosci 1,6 m powinny
posiada¢ powierzchnie tatwo zmywalna. Wystepy w $cianach powinny mie¢ konstrukcje
minimalizujaca osadzanie si¢ brudu i kondensacje pary.

Na traktach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ odboje.

Narozniki $cian przy ciaggach wewnetrznej komunikacji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Okna i inne otwory musza mie¢ konstrukcje uniemozliwiajaca gromadzenie si¢
zanieczyszczen oraz stale wietrzenie pomieszczen przez wywietrzniki umieszczone w
gléwnych czesciach okien, tatwe do otwierania z poziomu podlogi. Okna powinny by¢
gladkie, szczelne, uwzgledniajace normatywne wymagania termiczne, akustyczno-
izolacyjne dostosowane do utrzymywania na biezaco w czystosci, z mozliwoscig okresowe;j
dezynfekcji ptynnym srodkiem dezynfekcyjnym. W miejscach gdzie otwarte okna moga
spowodowac zanieczyszczenie, okna muszg by¢ zamkniete. Co najmniej 1/3 otwieranej
czesci okien powinny by¢ wyposazone w ekrany zatrzymujace owady - kuchnia .

Drzwi musza by¢ tatwe do czyszczenia oraz w miarg potrzeby do dezynfekcji. Wymaga to
wykorzystania gladkich i niepochtaniajacych powierzchni.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczy¢ ostonami za
wyjatkiem gazowej. Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez pomieszczenia
produkcyjne magazynowe nalezy obudowac.

Stosowane materialy do wykonczenia wnetrz powinny posiadaé atesty zdrowotne.

Oswietlenie

Punkty o$wietlenia elektrycznego powinny mie¢ niettukace ostony oraz posiadaé
konstrukcje umozliwiajaca ich tatwe czyszczenie.

Oswietlenie naturalne i sztuczne w pom. powinno by¢ dostateczne do wykonywanych w
nich czynnosci i odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie pomieszczenia pobytu ludzi przeznaczone do pracy statej lub czasowej powinny
mie¢ zapewnione o$wietlenie naturalne zgodnie z przepisami szczegdtowymi prawa
budowlanego.

Dla pomieszczen pozbawionych lub niedostatecznie zabezpieczonych w naturalne
oswietlenie, jak w danym przypadku: zmywalnia (pom. 10) w ktérej technologicznie czas
pobytu personelu moze wynosi¢ od 2 - 4 godzin, nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne o
zwigkszonym natezeniu do 50 % wyzszym od normatywnie obowigzujacego dla
pomieszczen z naturalnym oswietleniem — zgodnie z wlasciwg Polska Norma. Oswietlenie
sztuczne najkorzystniejsze jest jarzeniowe o barwie swietlnej zblizonej do naturalnego.
Punkty oswietlenia elektrycznego powinny zapewniaé prawidtowe oswietlenie ogdlne i
miejscowe przy kazdym stanowisku pracy 500 1x,), zgodnie z PN-EN 12464-1 z 2004 r.

Ogrzewanie

Nie nalezy stosowa¢ grzejnikéw z rur zebrowych.
Grzejniki w pomieszczeniach w ktérych moga przebywa¢ dzieci obudowac oslonami
np. drewnianymi.

Wytyczne ogdlne do projektu wentylacji.

(]

W obiekcie przewidziano wentylacje mechaniczna.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z materiatow posiadajacych atesty i aprobaty.
Instalacje izolowac¢ i thumi¢ tak, by nie zostal przekroczony poziom hatasu dopuszczony
Polska Norma.



Wymagania dotyczace instalacji i urzadzen sanitarnych:

Zaopatrzenie w wode

Woda dostarczana jest do lokalu z zewnetrznej sieci wodociagu miejskiego, spelnia¢ musi
warunki wody zdatnej do spozycia.

Temperatura wody cieplej w instalacji nie powinna przekracza¢ 55° C dla rur ocynkowanych
1 60° C dla rur miedzianych i polipropylenowych.

Doprowadzenie wody do umywalek, zlewozmywakow i natrysku powinno gwarantowac
natychmiastowo osiaggniecie temperatury +45° C.

Uwaga! Nalezy udokumentowa¢ posiadanie pozytywnego wyniku probki wody
pobranej w punkcie czerpalnym w projektowanym przedszkolu.

Zakresem robdt budowlanych nalezy objaé prawidtowe rozmieszczenie projektowanych
urzadzen, dodatkowe podejscia wewnetrznej instalacji wod-kan oraz instalacji elektryczne;.

Mikroklimat
Temperatura w pomieszczeniach pobytu ludzi powinna by¢ zapewniona zgodnie z
obowigzujacymi normami temperatur obliczeniowych wynikajacych z wtasciwej Polskiej Normy.
Mikroklimat w pomieszczeniach pobytu ludzi ma wynika¢ z zapewnionego komfortu
cieplnego.

Wymagania higieniczno-sanitarne
1. Zabiegi mycia i dezynfekcji oraz prac sanitarno - porzadkowych przedszkola powinny
by¢ wykonywane wg. opracowanych i wdrozonych do stosowania instrukcji np. mycia i dezynfekcji

rak, utrzymania porzadku i czystosci.

Wszystkie instrukcje umiesci¢ w widocznym miejscu zgodnie z ich zastosowaniem.

2. Zaopatrzenie w wodg¢ zimna i ciepla.

Woda zimna dostarczana z sieci wodociggu sieciowego, spetlnia¢ musi wymagania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - wynik badania wody winien znajdowa¢ si¢ w
dokumentacji przedszkola.

3. Kazda umywalke bedaca na wyposazeniu przedszkola nalezy wyposazy¢ w:
- dozownik z mydlem w plynie, - dozownik ze Srodkiem do dezynfekeji rak
- podajnik na re¢cznik jednorazowego uzytku lub suszarke do rak

- pojemnik na zuzyte re¢czniki, wylozony wewnatrz workiem foliowym

4. Pomieszczenia szatni nalezy wyposazy¢ w szafki dwudzielne do przechowywania odziezy
i obuwia osobistego pracownikow oraz odziezy i obuwia roboczego/ zachowaé segregacje odziezy.

5. Sktadzik porzadkowy wyposazyé w srodki do mycia i dezynfekcji sprzetu, sprzetu do
utrzymywania czystosci pomieszczen i urzadzen w ilosci dostosowanej do rodzaju i funkcji
pomieszczen - oddzielny sprzet nalezy przeznaczy¢ do sprzqtania ubikacji i trwale go oznakowad
(najlepiej kolorami).

6. Odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w pojemnikach z pokrywa zaopatrzonych w worki
foliowe jednorazowego uzytku i ustawic je w miejscu ich powstawania. Odpady poprodukcyjne i
pokonsumenckie z zaplecza kuchennego i zmywalni nalezy wynosi¢ w zamknietych pojemnikach
do wydzielonego miejsca gromadzenia odpadéw statych.



Czas wynoszenia odpadow nie moze kolidowaé z czasem dostaw towarow.

Pozostale odpady - segregowane (papier, szklo, plastik) - przechowywane beda w
pojemnikach w istniejacym $mietniku na terenie nalezacym do szkoty.

Ustalenia dodatkowe

Zatrudnienie

Projekt zaklada zatrudnienie przy pracach w rozdzielni positkow: max. do 2-3 0s6b w
systemie jednozmianowym.

Osoby wykonujace prace w procesie produkcji lub w obrocie zywno$ciag musza posiadaé
odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim potwierdzony wpisem do
ksigzeczki zdrowia do celdw sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza do badan
profilaktycznych.

Osoby majace kontakt z obrotem lub produkcja srodkow spozywczych powinny
udokumentowa¢ posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnien higieny.

Wytyczne BHP

- Wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie obowiazujace znaki bezpieczenstwa.

- pracownicy powinni posiada¢ wlasciwa odziez ochronng okrywajacej ciato lub odziez
osobista (wskazana odziez ptocienna w biatym kolorze) oraz szafki do jej przechowywania,
dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujace przy okreslonych pracach oraz stosowac¢ niezbedne
$rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko zawodowe,

- zapewni¢ sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy oraz $rodki do udzielania
pierwszej pomocy

- dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia oraz celow higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych,

- stosowac i utrzymywac w stanie sprawnosci wentylacje mechaniczng ogolng i miejscowa

- urzadzenia 1 aparatura zasilana energig elektryczng wymagaja stosowania instrukcji
ochrony od porazen (protokdt zerowania instalacji).

- utrzymywaé pomieszczenia pracy w czystosci i porzadku oraz zapewnic¢ ich okresowe
remonty i konserwacje w celu zachowania wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zastosowac¢ w pomieszczeniach przy stanowiskach pracy, o§wietlenia sztucznego o
natezeniu zgodnym z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12464-1z 2004r. okreslajacej
oswietlenie miejsc pracy, potwierdzonego wynikami przeprowadzonych pomiardw( proponuje si¢
zwigkszenie natezenie oswietlenia o 50 % w stosunku do ww. PN.

- wyposazy¢ rozdzielni¢ positkow w instrukcje obstugi maszyn i urzadzen na
poszczegolnych stanowiskach pracy.

Wytyczne przeciwpoZarowe
- Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowe;j.
- Warunki ewakuacji powinny zapewni¢ mozliwos$¢ dwukierunkowego wyjscia
- Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowaé z
systemami ochrony przeciwpozarowej.

Ustalenia koricowe

1. W pomieszczeniach kuchennych nalezy zapewni¢:
- apteczke 1-ej pomocy
- ksigzke kontroli sanitarnej

2. Umoweg na wywdz odpadow komunalnych



3. Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne oraz aparatura i sprzet technologiczny posiadaty
stosowne atesty zdrowotne.
4. Osoba kierujaca jest zobowigzana do zapewnienia posiadania przez zaklad instrukcji dobre;j
praktyki higienicznej GHP i produkcyjnej GMP obowiazujacej w systemie HACCP.
5. Po wykonaniu wymogdw ujetych w projekcie, wyposazeniu rozdzielni w niezbedny sprzet i
urzadzenia oraz przedlozeniu:

- wynikow badan wody uzywanej w zakladzie,

- wynikow pomiarow oswietlenia miejsc pracy,

- wynikow pomiarow parametrow powietrza (mikroklimat) w pom. rozdzielni positkow,

- wynikow pomiarow skutecznosci wentylacji,

- wynikow pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym:

- zglosi¢ do odbioru koncowego oraz ztozy¢ wniosek do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego celem uzyskania decyzji zatwierdzajacej stosownie do art. 64 Ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Podstawowe wymagania realizacyjne

Catos¢ robot adaptacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp raz
warunkami technicznymi wykonania robot budowlano - montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Zapewni¢ nalezy, aby wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne oraz aparatura
,urzadzenia i sprzet technologiczny przewidziane do uzycia w procesie urzadzania piekarni zostaty
przed wbudowaniem udokumentowane atestami (certyfikatami) pod wzgledem zdrowotnym.

Prace budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Uwaga: Szczegolowe warunki podlgczenia urzqdzen technologicznych wg Dokumentacji

Techniczno-Ruchowej (DTR).

WYKAZ URZADZEN, SPRZETU WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO KUCHNI

Lp. |Nazwa pomieszczenia Ilo$¢ | Uwagi
szt.

Pokdj socjalno — szatniowy personelu

1 Taboret lub krzesto twarde, zmywalne siedzisko |3 szt.

2 Stolik $niadaniowy 1 szt. |wym. 40/60

3 Blat zmywalny na szafkach 1 szt. |wym. 180/60/85
5

Zlewozmywak z ociekaczem z doptywem zimnej |1 szt. |na szafce
i cieptej wody biezacej

6 Szafka odziezowa 2-dzielna, typowa BHP — na 4 szt.
odziez wierzchnia/ osobista i robocza personelu

7 Czajnik elektryczny 1 szt.

8 Kuchenka mikrofalowa 1 szt.
WC dla personelu

1 Umywalka do mycia rak z doptywem zimnej i|1 szt. |wyposazona w: mydlo w plynie w
cieplej wody biezacej dozowniku, $rodek do dezynfekeji do

rak w dozowniku, podajnik na recznik
jednorazowego uzytku, pojemnik na
zuzyte reczniki




2 Miska ustepowa - porcelanowa 1 szt. |typowa
Pomieszczenie porzadkowe
1 Zlew z kranem ze zlaczka na wys. 40cm 1 szt. |50x50c m stal nierdzewna
2 Szafka na sprzet porzadkowy i srodki czystosci 1 szt. |75x60x220cm wykona¢ na ind.
zamoOwienie
3 Szafa dwudzielna na srodki czystosci 1 szt. |75x60x220cm wykona¢ na ind.
zamowienie
Rozdzielnia positkéw
1 Umywalka do mycia rak z doptywem zimnej i 1 szt. |wyposazona w: mydio w plynie w
cieptej wody biezacej dozowniku, srodek do dezynfekcji do
rak w dozowniku, podajnik na recznik
jednorazowego uzytku, pojemnik na
zuzyte reczniki
2 Blat roboczy tatwozmywalny na szafkach 1 szt. |60x280x85 — stal nierdzewna
3 Blat roboczy tatwozmywalny na szafkach 1 szt. |60x120x85 — stal nierdzewna
4 Zlew 1-kom. z ociekaczami na szafce 1 szt. |120x60x85cm — stal nierdzewna
5 Chtlodziarko-zamrazarka wolnostojaca lub pod| 1 szt. |50x60x185cm — blacha malowana
zabudowe proszkowo
6 Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca lub pod zabudowe
Zmywalnia
1 Umywalka do mycia rak z doptywem zimnej i 1 szt. |wyposazona w: mydio w plynie w
cieptej wody biezacej dozowniku, srodek do dezynfekcji do
rak w dozowniku, podajnik na recznik
jednorazowego uzytku, pojemnik na
zuzyte reczniki
2 Wozek kelnerski 2 szt. |stal nierdzewna
3 Pojemnik z pokrywa na odpadki 1 szt. |(wylozony wewnatrz wkladem
wymiennym jednorazowego worka
foliowego)
4 Zlew 2-kom. z doplywem zimnej i cieptej wody |1 szt |80x60x85cm (z mozliwoscia
biezacej z bateria zlewozmywakowa zainstalowania mtynka koloidalnego i
jednootworowa ze spryskiwaczem separatora tluszczu) — stal nierdzewna
5 Zmywarka do naczyn stotowych z funkcja 1 szt. |Stal nierdzewna, ekonomiczna w
wyparzania: wydajnos¢ do 350 talerzy/h, czas zuzyciu wody
zmywania do 3 min., temp. wyparzania - 8§5-95°C
6 Szafa przelotowa na naczynia i sztuéce 1 szt. |80x50x200cm stal nierdzewna




8. WIZUALIZACJE OBIEKTU




9. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z P.N. Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

10. PRAWO AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na
zamdwienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego.

Wszelkie zmiany oraz realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda
projektanta.

Catos¢, ani zadna cze$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana
W pamieci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp.
bez zgody autora projektu.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
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TERMOZGRZEWALNA PAPA TERAKOTA / KLEPKA gr. 2cm KOSTKA BETONOWA gr. 8cm TYNK SIL.-SILIKATOWY (BARANEK) TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY FOLIA KUBELKOWA
WIERZCHNIEGO KRYCIA WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr.8cm PODSYPKA WYROWNUJACA gr. 5cm ZAPRAWA KLEJOWA (BARANEK) MASA SZLAMOWA - BOTAZIT M 34 TYTUL:
PAPA PODKtADOWA TERMOIZOLACJA - STYROPIAN PODBUDOWA Z PIASKU Z CEMENTEM SIATKA ZBROJACA ZAPRAWA KLEJOWA TERMOZIOLACJA - .
WYLEWKA BETONOWA or6em EPS 200-036 gr. 15cm gr15cm 7 WLOKNA SZKLANEGO SIATKA ZBROJACA STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr.10cm PRZEKRO A-A
TERMOZIOLACJA - HYDROIZOLACJA - 2x FOLIA PE WARSTWA ODSACZAJACA gr. 20cm ZAPRAWA KLEJOWA Z WEOKNA SZKLANEGO HYDROIZOLACJA - BOTAZIT BM 92
WELNA MINERALNA gr.25¢m WYLEWKA BETONOWA (8/10 gr.10cm TERMOZIOLACJA - ZAPRAWA KLEJOWA BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm —
WYLEWKA BETONOWA STABILIZACJA GRUNTU gr. 30cm STYROPIAN EPS 80-038 gr.20cm TERMOZIOLACJA - : -
KSZTALTUJACA SPADEK BLOCZEK BELITOWY gr. 2bcm STYROPIAN EPS 80-038 gr.20cm BRANZA: ARCHITEKTURA
PAROIZOLACJA - 2 x FOLIA PE FOLIA PE BLOCZEK BELITOWY gr. 24cm Projektant - Podpis:
mgr inz. arch.
STROP ZELBETOWY gr.16cm TERMOZIOLACJA - Adam Staniewicz
TYNK CEM-WAP. gr.15cm STYROPIAN EPS 80-038 gr.5cm ot ZETLEOKKZ020
ZAPRAWA KLEJOWA e
SIATKA ZBROJACA mar inz.arch.
Z WtOKNA SZKLANEGO et Dyl
ZAPRAWA KLEJOWA o P
PAPA TERMOZGRZEWALNA Data 122071 -
WYWINIETA NA MURKU T ) T R
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE

skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POENOCNA

op

2'

TEMAT OPRACOWANIA:

% Z

INWESTOR:

uuuuuuuuuuuu
21-302 Kakolewnica

1. COKOL - tynk mozaikowy kol. ciemno szary

Podpis:

2. SCIANY PROJEKTOWANE - tynk cienkowarstwowy "BARANEK" kol. biaty lub jasno szary
3. SCIANY PROJEKTOWANE - tynk cienkowarstwowy "BARANEK" kol. ciemno szary

L. STOLARKA - stalowa kol. jasno szary, drzwi wejSciowe stalowe kol. jasno szary

specjalnos¢: | architektoniczna

5.  DACH - papa termozgrzewalna kol. grafitowy lub memprana PCV kol. jasno szary

Podpis:

6. ORYNNOWANIE, OBROBKI BLACH,. PARAPETY - w kol. jasno szary
7. BONIOWANIE - szer 5x2cm wyk. z pcv kol. biaty lub jasno szary
8. SCHODY, PODESTY, OPASKI - KOSTKA BRUKOWA - w kol. jasno szarym

architektoniczna

cze$¢: | Rysunek nr

nnnnnnnnnnnnnnn




