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Biata Podlaska 01 grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOT.:

BUDOWY SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA

zlokalizowanego w miejscowosci Kagkolewnica, ul. Szkolna - gmina
Kakolewnica na dziatkach o numerach ewidencyjnych 366/2, 367/4,
367/5 wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i

zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Projektant sprawdzajqcy:

(podpis i pieczatka — architektura)

(podpis i pieczatka — architektura)



1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

INWESTOR: Urzad Gminy Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

LOKALIZACJA: dziatki o nr ewid. 366/2, 367/4,367/5
Kakolewnica, ul. Szkolna, gmina Kakolewnica

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kakolewnica

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza

- Uzgodniona koncepcja z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

- Przepisy techniczno-budowlane

- Polskie Normy

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa wolnostojacego,
niepodpiwniczonego, parterowego budynku 6-cio oddzialowego samorzadowego przedszkola.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowe dzialki objete opracowaniem sg zabudowane budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, kompleksem budynkow nalezacych do Zespotu Oswiatowego w Kakolewnicy
oraz infrastrukturg techniczna.

Sasiadujaca dziatka od strony péinocnej o numerze ewid. 74/16 jest obecnie niezabudowana
(dziatka rolna).

Sasiadujaca dziatka od strony wschodniej o numerze ewid. 367/1 jest obecnie zabudowana
budynkiem mieszkalnym.

Sasiadujaca dziatka od strony wschodniej o numerze ewid. 367/2 jest obecnie zabudowana
budynkiem Urzedu Gminy oraz gospodarczym.

Sasiednia dziatka od strony zachodniej o numerze ewid. 366/4, 366/3 sa obecnie wolne od
zabudowy kubaturowe;j.

Dostepnos¢ komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd publiczny z utwardzonej drogi gminne;j
(dziatka o nr ewid. 371/4).

Teren posesji jest ptaski bez wiekszych spadkéw oraz ogrodzony.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na przedmiotowym terenie planuje si¢ budowe budynku samorzadowego przedszkola z
zapleczem socjalnym oraz zapleczem kuchennym jako wolnostojacego, niepodpiwniczonego,
parterowego budynku wraz z infrastruktura techniczna.

Projektowany budynek o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim.

Dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, place manewrowe zostang wykonane z kostki
brukowej betonowej gr. 6 i § cm na podktiadzie piaskowo - cementowym w kol. szarym.



Przyjeto poziom 0,00 (jako poziom posadzki parteru w odniesieniu do Kronsztadt 86)
projektowanego budynku rowne 0,15 m ponad otaczajgcym terenem na rz¢dnej = 153,00 m
n.p.m. = 153,15 p.p.p. (poziom posadowienia parteru).

Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia budynku.

1.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

* Proj. zabudowa - 1341,67m2- 11,47 %
*  Proj. ciagi komunikacyjne - 1244,01 m?- 10,63 %
e Proj. pow. taraséw, schodow - 22844m2-  195%
* Pow. zab. istniejaca zabudowa - 301521 m?- 25,77 %
* Pow. istniejgcego utwardzenia - 5410 m?>- 0,46 %
* Pow. biologicznie czynna - 4220,54m?- 36,08 %

» Teren opracowania - 11700,00 m% - 100,00 %

1.6 KOLORYSTYKA

« SCIANY - tynk silikonowo - silikatowy ,,baranek™ 1,5 mm w kol. biaty i odcienie szarosci,

*  POKRYCIE DACHU - papa termozgrzewalna w kolorze grafitowym lub membrana w kol.
jasno szarym,

+  OBROBKI BLACHARSKIE - blacha powlekana w kolorze jasno szarym lub grafitowym,

*  STOLARKA OKIENNA - stalowa w kolorze jasno szarym lub grafitowym,

* STOL. DRZWIOWA - stalowa w kolorze jasno szarym lub grafitowym,

+  COKOL - tynk mozaikowy w kolorze ciemno szarym,

»  PODEJSCIA, TARASY - kostka brukowa w odcieniach szarosci,

*  ORYNNOWANIE - stalowe w kolorze stolarki okiennej,

*  OKLADZINA - np. deski elewacyjne naturalne w kol. ciemny dab lub oktadzina z plyt typu
beton architektoniczny w kol. ciemno szarym,

1.7 WARUNKI TECHNICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECH.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacego przylacza.

Zaopatrzenie w wode planowanym przytaczem z istniejacej sieci wodociggowe;.

Instalacja kanalizacyjna odprowadzana istniejacym przylaczem do istniejacej sieci
kanalizacyjne;j.

Cieplo do celow bytowych z niskoparametrowe;j instalacji grzejnikowej zasilanej z
projektowanej pompa ciepta.

Czasowe gromadzenie odpadow statych w pojemnikach metalowych, wywo6z $mieci na
legalne wysypisko przez wyspecjalizowang firm¢ komunalng na podstawie umowy.

Wody opadowe odprowadzane promieniscie na teren wokoét budynku bez mozliwosci
zalania dziatek sgsiednich.

1.8 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I

KRAJOBRAZU

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych.



1.9 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTW
KULTUROWEGO, ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Teren dziatek znajduje sie w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej i wymaga
uzgodnienia z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.10 WYMOGI DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Budynek przedszkola zaprojektowany zostat w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

1.11 WARUNKI GRUNTOWE

W lutym 2021 r. zostaty sporzadzone przez uprawnionego geologa Pana mgr inz. Tadeusz
Siluka, badania gruntowe dotyczace terenu planowanej inwestycji.

Opinia geotechniczna stanowi zalgcznik do projektu. Wedtug pkt 6 pt. ,,Wnioski i zalecenia’
W/wym. opinii:
1. Umowna gleboko$¢ przemarzania gruntow w badanym rejonie wynosi 1 m (na podst. normy PN-
81/B-03020)
2. W badanym podtozu wystepuja:

- nasyp niebudowlany i gleba: grunty stabonosne;

- piasek gliniasty, konsystencja mpl: grunt o obnizonej no$nosci;

- glina piaszczysta i glina, bedace konsystencji co najmniej plastycznej: grunty nosne;

- piasek drobny i piasek pylasty, bedace w stanie szg: grunty nosne;
3. W obszarze badan nawiercono poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na glebokosci
2,9-3,0 m ppt, moga by¢ wyzej o 0,5 m w odniesieniu do stanu aktualnego.
4. W obszarze badan wystegpuja proste warunki gruntowe, gdyz pod gleba lub niewielkim nasypem
wystepuja warstwy gruntu mineralnego, ktére mimo zréznicowania litologicznego, sg jednorodne
genetycznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych organicznych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych (itd.)

b

Wedlug uprawnionego geologa:

I. Badane podtoze gruntowe jest korzystne do bezposredniego posadowienia budynku;

II. Realizacja posadowienia bezposredniego wymaga:

1) Zabezpieczenia wykopow fundamentowych przed zalaniem wodami, by nie doszto do
rozmoczenia gruntu gliniastego i pogorszenia jego cech jakosciowych

2) Wymiane czgsci gruntow gliniastych konsystencji mpl i pl pod fawami budynku i wykonania
podsypki w dnie wykopu z zageszczonego zwiru i piasku

3) Zabezpieczenia fundamentow, przed wsigkami i stagnowaniem wod opadowych i roztopowych
by nie doszto do rozmoczenia i przemarznigcia gliniastego podtoza co grozi wysadzinami

ITI. Wykonanie nawierzchni utwardzonych w obrebie gruntow gliniastych wymaga
doprowadzenia podtoza do grupy nos$nosci G1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U z dn. 27 kwietnia 2012 r., poz. 463), projektowany budynek zaliczono do I -
szej kategorii geotechniczne;.

W oparciu o powyzsza ocen¢ dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnos¢ gruntu 150 kPa.

Zaleca sig, aby prace zwigzane z fundamentowaniem wykonywa¢ w mozliwie suchych
okresach.



1.12 OCENA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI ZAWARTY W WYPISIE Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
KAKOLEWNICA:

Planowana inwestycja tj. budowa budynku przedszkola oraz przyjete rozwigzania w
projekcie budowlanym planowanej inwestycji jak i w projekcie zagospodarowania dziatki sg
zgodne z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Kakolewnica zatwierdzonego uchwalg Nr XIV/72/2003 Rady Gminy Kakolewnica z dnia 18
grudnia 2003 r.

Ustalenia szczegotowe:

Dla nowej zabudowy oraz budynkéw przebudowywanych i modernizowanych ustala si¢
nastepujace warunki realizacji:

* oznaczenie przeznaczenia terenu: 3.16.UO - teren ustug o$wiaty i wychowania

1.13 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 C ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r. poz. 443)
dokonano analizy budowy obiektu w zakresie obszaru oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

Projektowany obiekt oraz jego obszar oddzialywania jako obiektu mie$ci si¢ w caloSci
na dzialce, na ktérej zostal zaprojektowany tj.: dzialkach o nr ewid. 366/2, 367/4, 367/4.

Planowany budynek nie wptynie na zmiane standardu uzytkowego sasiadujacej dziatki o
numerze ew. 367/1 oraz 74/16, nie wptywa tez na naturalne o$wietlenie i nastonecznienie terenow
przylegtych.

Budynek jednokondygnacyjny - niski N, o funkcji przedszkola zakwalifikowano do strefy
pozarowej — ZLII 1 ZLIII.

Obcigzenie ogniowe Q < 500 MJ/m? - strefa oddziatywania 8,0 m.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie z istniejacej kotlowni na ekologiczne paliwo stale.

Nie przewiduje si¢ instalowania w budynku urzadzen wprowadzajacych drgania i hatas.

Wody opadowe z budynku odprowadzane powierzchniowo do gruntu na nieutwardzony
przylegly teren dziatki inwestora.

Zasilanie w wode oraz zaopatrzenie w energi¢ elektryczng w oparciu o planowane
przylacza.

Odprowadzenie Sciekdéw istniejacym przytaczem do sieci kanalizacyjne;j.

Gromadzenie odpadéw statych w metalowych kubtach ustawionych na utwardzonym
terenie.

1.14 INNE DANE

Dziakki nie znajduja si¢ na terenie eksploatacji gornicze;j.

Planowany budynek ogrzewany bedzie z wewnetrznej instalacji C.O., nieczystosci ciekle
odprowadzane begda do sieci kanalizacyjne;j.

Projektowane zamierzenie budowlane, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2016 poz 71), nie zostato zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

Nie przewidyje si¢ instalowania w budynku urzadzen wprowadzajacych drganiach i hatas.

W zwiazku z realizacja planowanego obiektu nie przewiduje si¢ powstania zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i ich otoczenia.

Odpady state gromadzone w zamykanych kubtach stalowych ustawionych na utwardzonym
miejscu.

Wody opadowe z budynku odprowadzane beda powierzchniowo do gruntu na przylegly
nieutwardzony teren dzialki inwestora bez mozliwosci zalewania dziatek sgsiednich.



1.14 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz technicznych warunkow wykonania i odbioru.

1.15 PRAWA AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng cz¢$¢ dokumentacji technicznej przewidziang do realizacji na
zamOwienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego.

Wszelkie zmiany oraz realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda
projektanta.

Calos¢ ani zadna czg$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana
W pamieci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp.
bez zgody autora projektu.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
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UWAGA!

Oswiadczam, ze prace wykonane do zgloszenia nr GN.1.6640.772.2019 otrzymaty
pozytywny protokél weryfikacji i zostaly przyjete do pafistwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego w Radzyniu Podlaskim za nr ewidencyjnym P.0615.2021.393
w dniu 2021.04.06

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.
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- istniejgce ciggi komunikacyjne
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- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny 165,83 1,42
- istniejgce budynki szkolne 2778,90 23,75
- istniejgcy budynek gospodarczy 70,48 0,60

- projektowany budynek przedszkola

1341,67 11,47

- powierzchnia biologicznie czynna

4220,54 36,08
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