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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace dane:

Projekt architektoniczno - konstrukcyjny,

Konsultacje migdzybranzowe,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

Notatka stuzbowa,

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechaniczne;j
w budynku Przedszkola Samorzadowego w Kakolewnicy przy ul. Szkolnej na dziatce nr geod.
366/2,367/41367/5.

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepta,
- instalacje wentylacji mechanicznej wyrzutowe;j

3. Instalacja wentylacyjna

3.1. Opis systemow wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach nowoprojektowanego budynku zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewne] z odzyskiem ciepta i obrobka termiczng powietrza w
okresie zimy realizowang poprzez centrale wentylacyjne zgodne z dyrektywa KE 1253/2014 na
rok 2018, pracujacag w sposob ciaglty lub okresowy zalezny od pracy obiektu, uzupetiong o
instalacje wyrzutowa bez odzysku z pomieszczen brudnych i wec. W uzgodnieniu z Inwestorem
zaprojektowano zdecentralizowang instalacj¢ wentylacji mechaniczne;.

Zaprojektowano nast¢pujace systemy wentylacyjne:
system NW1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na

wymienniku obrotowym obejmujaca sale wielofunkcyjng z szatnig i komunikacja

system NW2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym obejmujaca pomieszczenia sal przedszkolnych

system NW3 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na
wymienniku przeciwpradowym obejmujaca pomieszczenie jadalni z zapleczem

system Wzm — instalacja wyrzutowa zmywalni
systemy Wc ... - uklady wyrzutowe z pomieszczen brudnych, fazienek i Wc

Zastosowane centrale wentylacyjne spelniajg wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014



Wymagania ogdlne dla central wentylacyjnych :

- posiadanie certyfikatu EUROVENT

- wykonanie zewngtrzne — czerpnia wyrzutnia i przepustnice odcinajace zabudowane fabrycznie
na centrali

- konstrukcja ze szkieletu kompozytowego

- izolacja z wetny mineralnej w klasie niepalnosci A1 o grubosci 50 mm

- panele z mostkami cieplnymi

- wytrzymato$¢ mechaniczna przy cisnieniu +/-1000 Pa <2 mm D1 (M)

- klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m?K T2 (M)

- klasa mostkow cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)

- szczelno$¢ obudowy przy podcisnieniu -400 Pa 0,11/0,26 1/(sm?) L1 (M)

- szczelno$¢ obudowy przy nadci$nieniu +700 Pa 0,21/(sm?) L1 (M)

- szczelno$¢ mocowania filtrow przy ci$nieniu +/-400 Pa 0,2/0,3 % F9 (M)

- wentylatory w centralach po przeciwnych stronach wymiennika odzysku ciepta!

- automatyka — centrale fabrycznie okablowane, mozliwos¢ dokonywania nastaw ze sterownika
zabudowanego w centrali oraz zadajnika. Zadajnika z wyswietlaczem LCD. Sterownik z
mozliwoscig wpiecia do BMS ( do przysztej rozbudowy ) minimum w dwoéch protokotach
komunikacyjnych. W sterowniku wbudowana karta Ethernet.

Ciepto technologiczne zostanie dostarczone z kottowni poprzez instalacje glikolowa.
Wydatki powietrza poszczegdlnych uktadow — wg zataczonych rysunkow i tabeli

3.2. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego
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1. HALL / KOMUNIKACJA 213,32 | 2,8 | 597,30 1 600 1 550 NW1
2. POM. SOCJALNE 22,59 2,8 63,25 3 200 3 200 NW1
3. PRZEDSIONEK WC 2,84 2,8 7,95 50 NW1
4, WC PERSONELU 2,05 2,8 5,74 50 wC
5. WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,22 2,8 14,62 50 wWC
6. POKOJ BIUROWY 14,64 2,8 40,99 2 80 2 80 NW1
7. SALA WIELOFUNKCYJNA 115,77 4 463,08 | 60 | 1200 4 1 860 4 1830 NW1
8. POKOJ BIUROWY 14,52 2,8 40,66 2 80 2 80 NW1
9. SZATNIA 73,38 3,5 | 256,83 4 1040 4 1040 NW1
10. ODDZIAL | 66,30 3,5 | 232,05 | 30 | 600 3 700 2,2 520 NW2
1. MAGAZYNEK 6,00 2,8 16,80 3 50 NW2
12. LAZIENKA DLA DZIECI 15,18 2,8 42,50 5 280 wC
13. ODDZIAL 11 66,30 3,5 | 232,05 | 30 | 600 3 700 2,2 520 NwW2
14. MAGAZYNEK 6,00 2,8 16,80 3 50 NW2
15. ODDZIAL 1l 66,30 3,5 | 232,05 | 30 | 600 3 700 2,2 520 NW2
16. MAGAZYNEK 6,00 2,8 16,80 3 50 NW2




17. LAZIENKA DLA DZIECI 15,18 | 2,8 | 42,50 280 | wc
18. ODDZIAL IV 66,30 | 3,5 | 232,05 | 30 | 600 | 3 700 | 2,2 | 520 NW2
19. MAGAZYNEK 6,00 | 2,8 | 16,80 3 | s0 NW2
2. ODDZIAL V 66,30 | 3,5 | 232,05 | 30 | 600 | 3 700 | 2,2 | 520 NW2
2. MAGAZYNEK 6,00 | 2,8 | 16,80 3 | s0 NW2
22. LAZIENKA DLA DZIEC| 15,18 | 2,8 | 42,50 280 | wc
23. ODDZIAL VI 66,30 | 3,5 | 232,05 | 30 | 600 | 3 700 | 2,2 | 520 NW2
24. MAGAZYNEK 6,00 | 2,8 | 16,80 3 | s0 NW2
25. JADALNIA 79,36 | 3 | 238,08 | 60 | 1200 | 5 | 1200 | 5 | 1200 NW3
2. KOMUNIKACJA 2,41 | 2,8 | 62,75 2 130 | 2 | 130 NW3
27. ZMYWALNIA 8,68 | 3 | 26,04 10 | 260 | 10 260 | N3WZM
28. POM. MYCIA WOZKOW 192 | 28 | 5,38 10 | 60 | 10 60 | N3WZM
29. ROZDZIELNIA POSILKOW 15,56 | 3 | 46,68 5 250 | 5 | 250 NW3
30. POM. MAGAZYNOWE 49 | 2,8 | 13,89 2 30 2 | 30 NW3
31. POM. PORZADKOWE 2,64 | 2,8 | 7,39 4 30 | we
2. POM. SOCJALNE 9,82 | 3 | 29,46 4 120 | 3 | 9 NW3
33. PRZEDSIONEK WC 555 | 2,8 | 15,54 6 90 we
34. WC PERSONELU 182 | 28 | 510 50 | WC
35. PRYSZNIC PERSONELU 168 | 2,8 | 4,70 70 | wc
3. | PREEDSIONEK | PRIVIECIE 6,99 | 2,8 | 19,57 3 60 3 | 60 NW3
37. POM. NA ODPADKI 414 | 2,8 | 11,59 60 | wc
38. GABINET PIELEGNIARKI 13,89 | 2,8 | 38,89 2 80 2 | &0 NW2
39. GAB";ETE'CDISQCCE"'GOC';OGA 13,89 | 3,5 | 48,62 2 100 | 2 | 100 NW2
40. | POKOJ ZAJEC INDYWIDUALNYCH | 13,89 | 2,8 | 38,89 2 80 2 | &0 NW2
4. POM. TECHNICZNE 23,81 | 43 | 102,38 3 300 | 3 | 300 N4W4

3.3. Uktad NW1 — Sala wielofunkcyjna.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen sali wielofunkcyjnej z komunikacja i1 szatnig
projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
realizowang poprzez centralg wentylacyjng zamontowang na dachu.

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojacg wyposazong w obrotowy wymiennik
odzysku ciepta o sprawnosci wg ERP minimum 78,00% spelniajacym wymagania
Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci nawiewu 3880m’/h i wywiewu
3780m’/h przy sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Ilosci powietrza okreslona zostala na podstawie
ilosci 0s6b lub minimalnej krotno$ci wymian. Ilo§ci wymian i 0s6b bedacych podstawa
obliczenia wydajnosci centrali przedstawiono w tabeli 1 na cze$ci rysunkowej. Centrala
wyposazona w filtry klasy F7 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z
pomieszczen. Obrobka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez
wbudowang w centralg nagrzewnice¢ glikolowa o mocy minimum 19,55kW do ktérej dostarczone
bedzie cieplo poprzez instalacj¢ glikolowa (glikol 37%) z wezta.

Centrala w wykonaniu zewngtrznym zamontowana bedzie na dachu budynku na
konstrukcji stalowej ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do
centrali nalezy doprowadzi¢ poprzez czerpni¢ zblokowang centrali. Zuzyte powietrze z centrali
usuwane bedzie poprzez wyrzutni¢ zblokowang centrali. Przejscie kanatow wentylacyjnych



poprzez dach realizowany bedzie z wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych
na murowanych izolowanych cokotach. Przej$cia przez $ciany odpowiednio zabezpieczy¢
przeciwdrganiowo i uszczelnié.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepujacych
parametrach.

Dane techniczne centrali:

Centrala o wydatku: N- 3880 m?/h, dp=300Pa, W- 3780 m*/h, dp 300 Pa

Nawiew :

e czerpnia powietrza

e przepustnica odcinajaca

o filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012 )i ePM1 55 % (wg EN-PN 16890)

e obrotowy wymiennik odzysku ciepla o minimalnej mocy 48,4 kW dla podanych
warunkéw (Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 20 °C RH-30 %) .

e wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 0,95 kW

e nagrzewnica wodna zasilana 37% roztworem glikolu etylenowego o mocy nie mniejszej
jak 19,5 kW 1 oporach przeptywy nie wigkszych jak 17,00 kPa

e polaczenie elastyczne

Wywiew :

e polaczenie elastyczne

o filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012 )1 ePM10 50 % (wg EN-PN 16890)

e obrotowy wymiennik odzysku ciepta

e wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 0,95 kW

e przepustnica odcinajaca

e wyrzutnia powietrza

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego 1 wywiewnego pomiedzy centralg wentylacyjng a
pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych 1 okraglych ocynkowanych kanatow
wentylacyjnych typu A/I. Nawiew 1 wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe ze skrzynka rozprezng i przepustnicg
regulacyjna, oraz zawory powietrzne nawiewne i wywiewne okraglte. Kanaty wentylacyjne
nawiewne i wywiewne wewngtrzne prowadzone w obszarach sufitéw podwieszanych lub w
zabudowach g-k w izolacji z welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40mm.
Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne zewng¢trzne prowadzone po dachu w izolacji z
welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 100mm i1 obudowane plaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;.

Na kanatach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano thumiki akustyczne w wymiarze
800x400mm 1 dtugosci L=1500mm z kulisami powietrza grubosci 100mm 1 ilo$ci 4 szt. Na
instalacji nalezy zastosowal przepustnice regulacyjne. PrzejScie przez S$ciany, stropy
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.



Data: 2021-12-30 P
Data doboru: 2021-12-28 N,
NR DOBORU: 299397

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1 sala wielofunkcyjna
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DANE URZADZENIA

Repart to performance data

PARAMETRY URZADZEMIA NAWIEW WYWIEW
Wielkasé 0400 Przephyw powistrza 3880 3780 m3/h
Obudowa Szkielet kompozytowy Ciénienie dyspazycyjne 300 300 Pa
lzolacja Wetna mineralna 50mm Predkos¢ powietrza 21 21 m/s
Wkonanie Standardowe Pobdr mocy wentylatordw 1.1 1.12 kW
Wersja Zewnetrzna Moc silnikéw wentylatordw 1.4 1.27 kW
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatoréw 6 5.6 A
Kablowanie Tak Mapiecie zasilania 3x400/50 ViHz
Szerokosd 1200 mim Strona obstugi Prawa Lewa
\Wysokosé 1270 mm ¢ stg:iézg?\aﬂetna zgodnie z EM 1.2 kg/m3
Diugosé 2650 mm SFPv 1903 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm. - SFPe 2064 W/m3/s
Masa 447 ke
?Sggf\gvor{l:ga ne przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej we. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementdw muin.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikdw, kréécdw wymiennikdw,
kréécow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNEKI PROJEKTOWE

ﬁ*’g%";g”‘: mechanicana <2 mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej k=081 W/m’K T2 (M) Zima -22.0 / 100.0 Ci%
Klasa mostkdw cieplrych kb =066 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °Cr%
Szezelnoét obudowy -100 Pa 0,11 I/{sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnosét obudowy +700 Pa 0,21 1/{sm?) L1 (M) -.Zima o -. N 20.0 / 30.0 °C/ %'
Saczeineer mocowants Rilrow 0.3/02 % F9 (M) Lato 26.0/500 °C /%

Recyrkulacja 4] %




Nawiew: 3880 m3/h 300 Pa
Wywiew: 3780 m3/h 300 Pa
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Nawiew: 3880 m3/h 300 Pa
Wywiew: 3780 m3/h 300 Pa

FUNKCJE

Nawiew Wywiew

Czerpnia Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosc/Dtugosc 1100/480/210 mm Szerokos¢/Wysokosc 1100/480 mm

Przepustnica Filtr

Szerokos$¢/Wysokasc/Dtugosc 1100/480/115 mMm Nazwa 0400 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%

Filtr
Nazwa 0400 B.FLR F7
Klasa filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Predkos¢ przeptywu powietrza 22 m/s
Spadek ciénienia 128 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 78 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 178 Pa

Wymiennik obrotowy

Nazwa

0400 RR.NH HEFF /S-EU

Spadek ciénienia powietrza Zima

142 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

-22/100 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

10.3/321 °C/%

Rodzaj filtra

Kieszeniowy

Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Spadek ciénienia 112 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 62 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 162 Pa

Wymiennik obrotowy

Nazwa

Spadek cisnienia powietrza Zima
Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

0400 RR.NH HEFF /S-EU
184 Pa

20/30 °C/%

-10.8/95 °C/%

Sprawnosc cieplna - zima (sucha) 78.00 %
Sprawnosc¢ odzysku Zima 76.82 %
Moc Zima 48.4 kw

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%



Nawiew: 3880 m3/h 300 Pa
Wywiew: 3780 m3/h 300 Pa

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy

Sprawnosc cieplna - zima (sucha) 78.00 %
Sprawnosc odzysku Zima 76.82 %
Moc Zima 48.4 kw
Napiecie 230
Moc silnika 0.06 kW
Natezenie pradu 0.6 A
Czestotliwos¢ 50 Hz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%
* Silnik w komplecie z regulatorem obrotow

Wentylator
Nazwa 0400 VF4 EC
Przeptyw powietrza 3880 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Ciénienie dynamiczne 42 Pa
Ciénienie statyczne 612 Pa
Ciénienie catkowite 654 Pa
Obroty 2191 1/min
Moc na wale 1x0.92 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.84 kw
Efektywne zapotrzebowanie 11 KW
mocy
(Snpsrv\\;\)/entylatora dla JSW 40.07 %
SFP 938 W/m3/s
mevm\?:‘rjsd. moc wentylatora 420  W/m3/s
Sprawnoé¢ catkowita 77.04 %
Mac akustyczna wentylatora 85.22 dB
Napiecie sterujace 8.42 \'%
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 64.5 75.1 735 70.6 69.9 66.5 63.1  [dB]
Wylot 65.9 756 76.9 79.3 76.1 722 68 [dB]

SILNIK

* Silnik w komplecie z regulatorem obrotow

Wentylator

Nazwa 0400 VF3 EC
Przeptyw powietrza 3780 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Ciénienie dynamiczne 64 Pa
Ciénienie statyczne 595 Pa
Ciénienie catkowite 659 Pa
Obroty 2750 1/min
Moc na wale 1x0.93 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.86 kW
Efektywne zapotrzebowanie 112 KW
mocy

(?’]pgv\\xentylatora dla JSW 4071 %
SFP 990 W/m3/s
mev\.«\;ié’?d. moc wentylatora 459 W/m3/s
Sprawnosé catkowita 74.47 %
Moc akustyczna wentylatora 87.77 dB
Napiecie sterujace 8.88 \
Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 68 755 749 717 729 705 71.8  [dB]
Wylot 69.3 75.4 77.9 80.9 807 76.8 758 [dB]
SILNIK

Typ silnika EC
Moc 1x127 KW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x5.6 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Sprawnosé silnika 82.73 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony 1P54
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Nawiew: 3880 m3/h 300 Pa
Wywiew: 3780 m3/h 300 Pa

Wentylator

Wentylator

Typ silnika EC
Moc 1x14 KW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x6 A
Nominalne obroty 2450 1/min
Sprawnosé silnika 83.02 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Nazwa 0400_WCL_01_1_R_EU
Spadek ciénienia 41 Pa
Predkosc przeptywu powietrza 2.6 m/s
Powietrze wlot o
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 73/393 C/%
Powietrze wylot o
Temperatura/Wilgotnosé Zima 22/15.2 C/%
Moc Zima 19.55 kw
Powietrze wlot °C /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 /%
Powietrze wylot o
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr%
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Ethylene
Procentowa zawartosc czynnika w 37 9%
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrét °C JoC
b 70/50 /
Temp. czynnika zasilanie /powrdét oC /oC
iate 50/40 /
Przeptyw czynnika 1x0.93 m3/h
Spadek cidnienia czynnika 16.96 kPa
llos¢ czynnika 1x1.8 I
Liczba sekdji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" / 3/4"

zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Przepustnica

Szerokos$¢/Wysokosc/Diugosé 1100/480/115 mm

Wyrzutnia

Szerokos¢/Wysokose/Dtugose 1100/480/210 MM
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Nawiew: 3880 m3/h 300 Pa
Wywiew: 3780 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 61.0 67.9 66.0 614 59.3 50.6 38.3 71.4
Wiot nawiewu dB (A) 44.9 59.3 62.8 614 60.5 51.6 37.2 67.4
Wylot nawiewu dB 65.9 74.6 759 78.3 74.1 68.2 64.0 824
Wylot nawiewu dB (A) 498 66.0 72.7 78.3 753 69.2 62.9 813
Wiot wywiewu dB 62.0 69.5 67.9 62.7 619 55:5 558 732
Wiot wywiewu dB (A) 459 60.9 64.7 62.7 63.1 56.5 547 69.5
Wylot wywiewu dB 69.3 75.4 772 80.9 80.7 76.8 75.8 86.3
Wylot wywiewu dB (A) 53.2 66.8 74.7 80.9 81.9 77.8 74.7 86.0

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 55.6 554 50.2 53.3 51.9, 38.7 34.0 60.7

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 321 390 39.6 458 45.6 322 254 498

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RRCS 2

Symbol Nazwa Index llose
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 3
3W.VALVE 2,5 Zawdr tréjdrogowy 99000571008480 1
CG ETH -NW11-1/400CMPT Sterownica z wbudowana karta ethernet 10278571027857 1
FUSE gG 6A type10x38 Whkiadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
FUSE gG 6A type10x38 Wektadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
ALL FUSE gG 10A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008619 1
ADPRACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 99000541011469 1
A.DPRACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
CMPT.CG.E.WIRG 0400 /RR /1x230V ustuga kablowania jednostki gtowne] 2166741 1
CMPT.WH.E.WIRG 0400 zasilanie pompy nagrzewnicy 2166760 1

* 1l Dobor zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje



Nawiew: 3880 m3/h 300 Pa
Wywiew: 3780 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnosc cieplna odzysku ciepta 78.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.08/1.05 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 101/1.04 [kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 878.3/1090.4 [Wim3fs
j) predko$¢ czotowa 21/21 [m/s]
k) znamionowe cisnienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps,int 251/251 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 61/44 [Pa]
n) sprawnoséé statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 59.8/55.6 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnosc energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeZenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 57.3 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Nawiew: 3880 m3/h 300 Pa
Wywiew: 3780 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna
T
AP
e
PANEL
STERUJACY
B 2
PPOZ
wrc.
— |
Q O Q0 O Q Q 0 O _ 0O
1 2 3 4 5 6 7 89 10 M 12 13 1415 16 17
Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 4,512 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Zawor trojdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
07 | Falownik silnika rotora — dostarczany luzem 6 1
08 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem mn 2
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
10 | Panelzdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrdw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznejTo (1) zezwala na,goracy start” ukfadu w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnic nastepuje po starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego praca wymiennika obrotowego oraz na-
grzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/min temperature
nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost ci$nienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
na zmiane obrotéw wymiennika obrotowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu awarii.

7. Requlacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwos).

Sterowanie pracg uktadu wentylacji odbywac si¢ bedzie przez automatyke dostarczang przez
producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosci i temperatury

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

+ Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

powietrza nawiewanego na podstawie odczytéw z czujnikoéw zamontowanych wewnatrz kanatow
wentylacyjnych na podstawie parametréw zadanych przez uzytkownika.
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3.4. Uktad NW2 — Sale przedszkolne.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen sal przedszkolnych projektuje si¢ instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale
wentylacyjng zamontowang na dachu.

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojaca wyposazona w obrotowy wymiennik
odzysku ciepta o sprawnosci wg ERP minimum 75,90% speilniajacym wymagania
Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnoéci nawiewu 4460m’*/h i wywiewu
3680m>/h przy sprezu dyspozycyjnym 350Pa. Ilosci powietrza okre§lona zostala na podstawie
ilosci os6b lub minimalnej krotnosci wymian. Ilosci wymian i oséb bedacych podstawa
obliczenia wydajnosci centrali przedstawiono w tabeli 1 na czg¢$ci rysunkowej. Centrala
wyposazona w filtry klasy F7 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z
pomieszczen. Obrdbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez
wbudowang w centralg nagrzewnice glikolowa o mocy minimum 31,62kW do ktorej dostarczone
bedzie cieplo poprzez instalacje glikolowa (glikol 37%) z wezta.

Centrala w wykonaniu zewngtrznym zamontowana bedzie na dachu na konstrukcji stalowe;j
ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali nalezy
doprowadzi¢ poprzez czerpni¢ zblokowang centrali. Zuzyte powietrze z centrali usuwane bedzie
poprzez wyrzutni¢ zblokowang centrali. Przej$cie kanatow wentylacyjnych poprzez dach
realizowany bedzie z wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na
murowanych izolowanych cokotach. Przej$cia przez S$ciany odpowiednio zabezpieczy¢
przeciwdrganiowo i uszczelnié.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane begdzie w centrali wentylacyjnej o nast¢pujacych
parametrach.

Dane techniczne centrali:

Centrala o wydatku: N- 4460 m>/h, dp=350Pa, W- 2368 m*/h, dp 350 Pa
Nawiew :

e czerpnia powietrza

e przepustnica odcinajaca

o filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012 )i ePMI1 55 % (wg EN-PN 16890)

e obrotowy wymiennik odzysku ciepta o minimalnej mocy 36,5 kW dla podanych
warunkow (Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 22 °C RH-30 %) .

e wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 1,45 kW

e nagrzewnica wodna zasilana 37% roztworem glikolu etylenowego o mocy nie
mniejszej jak 31,62kW i oporach przeptywy nie wigkszych jak 11,59 kPa

e potlaczenie elastyczne

e potlaczenie elastyczne

o filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012 )i ePMI10 50 % (wg EN-PN
16890)

e obrotowy wymiennik odzysku ciepta

e wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 0,55 kW

e przepustnica odcinajgca

e wyrzutnia powietrza
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Rozprowadzenie powietrza nawiewnego i wywiewnego pomig¢dzy centrala wentylacyjng a
pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okraglych ocynkowanych kanatow
wentylacyjnych typu A/I. Nawiew 1 wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
poprzez anemostaty nawiewne 1 wywiewne wirowe ze skrzynka rozprezng i przepustnica
regulacyjng, oraz zawory powietrzne nawiewne i wywiewne okraglte. Kanaty wentylacyjne
nawiewne 1 wywiewne wewnetrzne prowadzone w obszarach sufitow podwieszanych lub w
zabudowach g-k w izolacji z welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40mm.
Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne zewng¢trzne prowadzone po dachu w izolacji z
welny mineralnej na plaszczu z folii aluminiowej o grubosci 100mm i obudowane ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;j.

Na kanatach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne w wymiarze
900x400mm 1 dlugosci L=2000mm z kulisami powietrza grubosci 100mm 1 ilosci 4 szt. Na
instalacji nalezy zastosowa¢ przepustnice regulacyjne. PrzejScie przez S$ciany, stropy
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.
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PERFORMANGE

Nawiew: 4460 m3/h 350 Pa
Wywiew: 3680 m3/h 350 Pa

DANE URZADZENIA

003
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ENERGY EFFICIENCY

Www surovent-ceriiTIcation cam

|_Report to performance data

&

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

Wielkos¢ 0400 Przeptyw powietrza 4460 3680 m3/h
Obudowa Szkielet kompozytowy Cisnienie dyspozycyjne 350 350 Pa
lzolacja Wetna mineralna 50mm Predkosc powietrza 24 2 m/s
Wykonanie Standardowe Pobdr mocy wentylatorow 1.52 1.09 kW
Wersja Zewnetrzna Moc silnikéw wentylatorow 2.25 1.4 kW
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 3.5 6 A
Kablowanie Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szerokosc 1200 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Wysokoécé 1270 mm ???Stsoaé:c’zg?\;vietrza zgodnie:z BR| 1,2 kg/m3
Dhugos¢ 2650 mm SFPv 1960 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2112 W/m3/s
Masa 472 kg

Ifzaggfv;(\srﬁgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikdw, kréccdw wymiennikdw,

kréccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

X\j\/{%&’g é{féé mecheniczng <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=081 W/m*K T2 (M) Zima -22.0/100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb= 0,66 TB2 (M) Lato 32.0/450 °C/%
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnosé obudowy +700 Pa 0,21 I/(sm?) L1 (M) Zima 22.0/30.0 °C/%
SeaelNos g NG HW 03/02% F9 (M) Lato 260/500  “C/%

Recyrkulacja 0 %
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Widok z boku

Widok z gory

Nawiew: 4460 m3/h 350 Pa
Wywiew: 3680 m3/h 350 Pa
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Nawiew: 4460 m3/h 350 Pa
Wywiew: 3680 m3/h 350 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerokosc/Wysokose/Dtugosc 1100/480/210 mm Szerokos¢/Wysokoséé 1100/480 mm
Przepustnica Filtr
Szerokosc/Wysokosc/Diugosé 1100/480/115 mm Nazwa 0400 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
> Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predko$¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Nazwa 0400 B.FLRF7 Spadek cisnienia 110 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 55% Spadek cisnienia czysty filtr 60 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 160 Pa
Predkosc przeptywu powietrza 25 m/s
Spadek cisnienia 144 Pa
= . .
Spadek ciénienia czysty filtr 94 Pa Wymlenmk obrotowy
Maksymalny spadek cisnienia 194 Pa Nazwa 0400 RR.NH HEFF /S-EU
Spadek cisnienia powietrza Zima 181 Pa
Powietrze wlot o /9
, o 22/30 °C/%
. . Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Wymiennik obrotowy e —
, e -11.9/95  °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima
Nazwa 0400 RR.NH HEFF /S-EU Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha) 75.90 %
Spadek ciénienia powietrza Zima 165 Pa Sprawnos¢ odzysku Zima 68.80 %
Powietrze wlot o /o ) .
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -22/100 /% Moc znamionowa Zima 53 kw
Powietrze wylot 83/381 °C/% * Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
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Nawiew: 4460 m3/h 350 Pa
Wywiew: 3680 m3/h 350 Pa

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy

Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha) 75.90 %
Sprawnosc odzysku Zima 68.80 %
Moc znamionowa Zima 53 kw
Napiecie 230
Moc silnika 0.06 kW
Natezenie pradu 0.6 A
Czestotliwos¢ 50 Hz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%
* Silnik w komplecie z regulatorem obrotéw

Wentylator
Nazwa 0400 VF4 EC
Przeptyw powietrza 4460 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Cisnienie dynamiczne 56 Pa
Cisnienie statyczne 758 Pa
Ciénienie catkowite 814 Pa
Obroty 2477 1/min
Moc na wale 1x1.44 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x1.35 kw
Efektywne zapotrzebowanie 1.52 KW
mocy
%psrv\\?)/entylatora dla JSW 41.88 %
SFP 1154  W/m3/s
Yr\\/Aevv:f/:"i?d. moc wentylatora 484 W/m3/s
Sprawnoé¢ catkowita 70.13 %
Moc akustyczna wentylatora 88.46 dB
Napiecie sterujace 8.26 \
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 664 794 752 724 737 696 67 [dB]
Wylot 682 79 794 82 808 756 71.7 [dB]
SILNIK

* Silnik w komplecie z regulatorem obrotéw

Wentylator

Nazwa 0400 VF4 EC
Przeptyw powietrza 3680 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Ciénienie dynamiczne 38 Pa
Cisnienie statyczne 640 Pa
Cidnienie catkowite 678 Pa
Obroty 2179 1/min
Moc na wale 1x091 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.83 kW
E-lfglé\t/ywne zapotrzebowanie 1.09 kW
;o;]psrv\\//‘)fentylatora dla JSW 40.22 %
SFP 977 W/m3/s
)/I\\/Aevv\\;_h{tted. moc wentylatora 406 W/m3/s
Sprawnosc catkowita 76.21 %
Moc akustyczna wentylatora 85.21 dB
Napiecie sterujace 8.38 \

Czestotliwosc

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 64.7 753 734 703 699 664 629 [dB]
Wylot 663 76 76.8 79.1 76.1 721 67.8 [dB]
SILNIK

Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x14 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x6 A
Nominalne obroty 2450 1/min
Sprawnos¢ silnika 83.06 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54
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Nawiew: 4460 m3/h 350 Pa
Wywiew: 3680 m3/h 350 Pa

Wentylator

Wentylator

Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x225 kw
Napiecie 400 V/Hz
NateZenie pradu 1x3.5 A
Nominalne obroty 2800 1/min
Sprawno$c¢ silnika 9441 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Nazwa 0400_WCL_02_1_R_EU
Spadek ci$nienia 99 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3 m/s
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 3.3/53.8 Ll
Powietrze wylot o /g
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 24/139 L
Moc Zima 31.62 kw
Powietrze wlot °oC /9
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 i
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 %
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Ethylene
Procentowa zawarto$¢ czynnika w 37 %
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt o /o
S 70/50 °C/°C
Temp. czynnika zasilanie /powrdt o /o
Ao 50/40 c/°C
Przeptyw czynnika 1x15 m3/h
Spadek cisnienia czynnika 11.59 kPa
Objetos¢ czynnika 1x3.4 \
Liczba sekcji 1
Wielkos$¢ podtaczenia 1x1"/1"

zasilanie/powrdt

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokosc/Dtugosc 1100/480/115 mm

Wyrzutnia

Szerokosc¢/Wysokosc¢/Dtugose 1100/480/210 MM
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Nawiew: 4460 m3/h 350 Pa
Wywiew: 3680 m3/h 350 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwosc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 629 722 67.7 632 631 537 422 74.6
Wiot nawiewu dB (A) 46.8 63.6 645 63.2 643 547 411 701
Wylot nawiewu dB 682 780 784 81.0 788 716 67.7 85.6
Wylot nawiewu dB (A) 521 69.4 752 81.0 800 726 66.6 84.6
Wiot wywiewu dB 587 69.3 664 61.3 58.9 514 469 720
Wiot wywiewu dB (A) 426 60.7 632 61.3 60.1 524 458 677
Wylot wywiewu dB 66.3 76.0 7638 79.1 761 721 67.8 837
Wylot wywiewu dB (A) 50.2 674 736 79.1 773 731 66.7 828
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 55.1 57.4 51.1 53.9 520 3738 307 615

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 315 41.3 404 464 457 313 22:1 50.3
AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat réznicowy 99000551000264 3
3W.VALVE 4 Zawdr tréjdrogowy z sitownikiem 99000571008481 1
CG ETH -NW11-1/400CMPT Sterownica z wbudowang karta ethernet 10278571027857 1
FUSE gG 6A typel0x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
FUSE gG 6A typel0x38 Wktadka bezpiecznikowa 29000581008620 1
ALL FUSE gG 10A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 29000581008619 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 9900054101146% 1
A.DPRACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy $9000541011490 1
CMPT.CG.E.WIRG 0400 /RR /3x400V ustuga kablowania jednostki gtéwnej 2166742 1
CMPT.WH.E.WIRG 0400 zasilanie pompy nagrzewnicy 2166760 1

* I Dobér zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje

jakosciowa.
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Nawiew: 4460 m3/h 350 Pa
Wywiew: 3680 m3/h 350 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 75.90 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.24/1.02 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 1.43/1.00 kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JIMWint / JMWint_limit 889.7/1017.4 [VVI'(I'TI3/S}
i) predkos¢ czotowa 24/2 [mi/s]
k) znamionowe cisnienie zewnetrzne dps.ext 350/ 350 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 294/ 243 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkdji wentylacyjnych dps,add 114 /47 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 61.7 / 59.8 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 57.8 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

Sterowanie pracg uktadu wentylacji odbywac si¢ bedzie przez automatyke dostarczang

przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnos$ci i temperatury
powietrza nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikdw zamontowanych wewnatrz kanatow
wentylacyjnych na podstawie parametréw zadanych przez uzytkownika.
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3.5. Uktad NW3 — jadalnia z zapleczem.

Dla potrzeb wentylacji jadalni z pomieszczeniem rozdziatu positkow projektuje sie
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta realizowang
poprzez centralg wentylacyjng zamontowang na dachu.

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta realizowang poprzez centralg wentylacyjng stojaca wyposazong w przeciwpradowy
wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci wg ERP minimum 82,00% spelniajagcym wymagania
Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci nawiewu 2110m*/h i wywiewu
1760m*/h przy sprezu dyspozycyjnym 300Pa. Ilosci powietrza okre§lona zostala na podstawie
ilosci os6b lub minimalnej krotnosci wymian. Ilosci wymian i oséb bedacych podstawa
obliczenia wydajnosci centrali przedstawiono w tabeli 1 na czg¢$ci rysunkowej. Centrala
wyposazona w filtry klasy F7 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z
pomieszczen. Obrdbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez
wbudowang w centralg nagrzewnice glikolowa o mocy minimum 9,25kW do ktérej dostarczone
bedzie cieplo poprzez instalacje glikolowa (glikol 37%) z kottowni.

Centrala w wykonaniu zewngtrznym zamontowana bedzie na dachu na konstrukcji
stalowej ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali nalezy
doprowadzi¢ poprzez czerpni¢ zblokowang centrali. Zuzyte powietrze z centrali usuwane bedzie
poprzez wyrzutni¢ zblokowang centrali. Przej$cie kanatow wentylacyjnych poprzez dach
realizowany bedzie z wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na
murowanych izolowanych cokotach. Przej$cia przez S$ciany odpowiednio zabezpieczy¢
przeciwdrganiowo i uszczelnié.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepujacych
parametrach.

Dane techniczne centrali:

Centrala o wydatku: N- 2110 m3/h, dp=300Pa, W- 1760 m3/h, dp 300 Pa

Nawiew :

e czerpnia powietrza

e przepustnica odcinajaca

e filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012 )1 ePM1 55 % (wg EN-PN 16890)

e przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta 0 minimalnej mocy 24,0 kW dla podanych
warunkéw (Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 20 °C RH-30 %) .

e nagrzewnica wodna zasilana 37% roztworem glikolu etylenowego o mocy nie mniejszej
jak 9,25 kW 1 oporach przeptywy nie wigkszych jak 12,0 kPa

e wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 0,50 kW

e polaczenie elastyczne

Wywiew :

e polaczenie elastyczne

e -filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012 )1 ePM10 50 % (wg EN-PN 16890)

e przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta

e wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 0,4 kW

e przepustnica odcinajaca

e wyrzutnia powietrza
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Rozprowadzenie powietrza nawiewnego i wywiewnego pomig¢dzy centrala wentylacyjng a
pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okraglych ocynkowanych kanatow
wentylacyjnych typu A/I. Nawiew 1 wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
poprzez dwurzedowe kratki z ruchomymi lamelami i przepustnicg regulacyjng, anemostaty
nawiewne 1 wywiewne wirowe ze skrzynka rozprezng i przepustnicg regulacyjng, oraz zawory
powietrzne nawiewne 1 wywiewne okragte. Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne
wewngetrzne prowadzone w obszarach sufitow podwieszanych lub w zabudowach g-k w izolacji z
welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaly wentylacyjne
nawiewne 1 wywiewne zewnetrzne prowadzone po dachu w izolacji z welny mineralnej na
ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 100mm i obudowane ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Na kanatach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano tlumiki akustyczne. Na
nawiewie zaprojektowano tlumik w wymiarze 600x300mm i dtugosci L=1500mm z kulisami
powietrza grubosci 100mm 1 ilosci 3 szt. Na wywiewie zaprojektowano tlumik w wymiarze
600x300mm 1 dhugosci L=1500mm z kulisami powietrza grubosci 100mm 1 ilosci 2 szt. Na
instalacji nalezy zastosowa¢ przepustnice regulacyjne. PrzejScie przez S$ciany, stropy
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.

25



Data: 2021-12-30

Data doboru: 2021-12-28

NR DOBORU: 299393

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW3 Stotowka

RMANCE

EUROVENT
%g"CEHTIFIED
O

Nawiew: 2110 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1760 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

EURO\IEI‘\IT
CERTIFIED
PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www eurevent-cartiflcation com

| Reportto performance data

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

Wielkosc 3200 Przeptyw powietrza 2110 1760 m3/h
Obudowa Szkielet kompozytowy Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
lzolacja Wetna mineralna 50mm Predko$c powietrza 19 1.6 m/s
Wykonanie Standardowe Pobér mocy wentylatoréw 0.61 0.48 kW
Wersja Zewnetrzna Moc silnikéw wentylatoréow 0.75 0.75 kw
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 33 33 A
Kablowanie Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szerokosé 950 mm Strona obstug Prawa Lewa

Wysokosc 1070 mm ?gggoaﬁgggg'em zgodnie 2 EN 12  keg/m3
Diugos¢ 2760 mm SFPv 1721 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 1864 W/m3/s
Masa 413 kg

Ii)zagg/v%r{?gane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kré¢cow wymiennikow,

kro¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

X‘}Y{%&T Ef:éé mechanicens <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m’K T2(M) Zima .22.0/ 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb =0,66 TB2 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego

Szezelnosc obudowy +700 Pa 0,21 I/(sm?) L1 (M) Zima 20.0/30.0 °C/%
§§c§ggcpéaé mocowania filtrow 0,3/0.2% F9 (M) Lato 26.0/50.0 °C/%

Recyrkulacja 0 %
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Nawiew: 2110 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1760 m3/h 300 Pa

RZUTY

Widok z boku

Widok z gory
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Nawiew: 2110 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1760 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokoé¢/Diugose 850/380/210 mm Szeroko$¢/Wysokosc 850/380 mMm
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokos¢/Diugosc 850/380/115 mm Nazwa 3200 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s
Nazwa 3200 BFLRF7 Spadek ciénienia 92 Pa
Klasa filtra F7 / ePM155% Spadek cisnienia czysty filtr 46 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ciénienia 138 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek ciénienia 119 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 69 Pa Wymlennlk DTZECIWPradOWY
Maksymalny spadek cisnienia 169 Pa Nazwa 3200 CPR V
Spadek cisnienia powietrza Zima 188 Pa
Powietrze wlot o /9
. P 20/30 °C/%
. . . T tura/Wilgot Z
(x] Wymiennik przeciwpradowy R
wietrze wylot 133/985 °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 3 -
Nazwa 3200 CPRV Spadek cisnienia odkraplacz 11 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 180 Pa " Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

-22/100 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

12.1/74 °C/%
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Nawiew: 2110 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1760 m3/h 300 Pa

(x] Wymiennik przeciwpradowy

Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha 82.00 %
preSCuiapina =zimar{susite) Wentylator
Sprawnosc odzysku Zima 81.30 %
) Nazwa 3200 VF1 EC
Moc Zima 241 kw
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Przeptyw powietrza 1760 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 37 Pa
Nagrzewmca wodna Ciénienie statyczne 591 Pa
Nazwa 3200_WCL_01_1_R_EU Ciénienie catkowite 628 Pa
Spadek ciénienia 17 Pa Obroty 2921 1/min
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s Moc na wale 1x0.39 kW
Powietrze wlot °C /9 : KW
TEine i) ilpatnnee Ziii 7.1/10.3 C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.36
Powietrze wylot or /o Efektywne zapotrzebowanie KW
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/4.5 ki mocy s
Moc Zima 9.28 kv PR yentylatora dia JSW 35.16 %
Powietrze wlot °C /9 W/m3/s
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 ks il 908
Powietrze wylat B Wew. jed. moc wentylatora W/m3/s
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Ci% JMWint 463
Moc Lato 0 kw Sprawnos¢ catkowita 78.89 %
Typ czynnika Ethylene Moc akustyczna wentylatora 8278 dB
Procentowa zawartosc czynnika w 9 o . v
roztworze 37 % Napiecie sterujace 7.89
Jemp. czynnika zasilanie /powrst 70/50 °C/°C Czestotliwost 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Eg“p- czynnika zasilanie /powrot 50/40 °C/°C Wiot 733 70.1 68.6 67.8 665 708 60 [dB]
Przeptyw czynnika 1x0.44 m3/h Wylot 68.4 735 70.7 721 717 66.7 642  [dB]
Spadek ciénienia czynnika 11.27 kPa SILNIK
lloé¢ czynnika 1x09 I Typ silnika EC
Liczba sekgji 1 Moc 1x0.75 kW
Wielkos$¢ podtaczenia " " T V/Hz
zasilanie/powrot 1x1/2"/1/2 Napiecie 230
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie Natezenie pradu 1x3.3 A
przeciwzamrozeniowe
Nominalne obroty 3450 1/min
Sprawnosc silnika 81.07 %
Wentylator Klasa IEC EC
Nazwa 3200 VF1 EC Klasa ochrony IP55
h * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
i m
PiEBHRMpOWIETE 2110 * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
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Nawiew: 2110 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1760 m3/h 300 Pa

Wentylator

Przepustnica

Szerokosc/Wysokos¢/Dtugosce 850/380/115 mm
Wyrzutnia

Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugosce 850/380/210 mMm

Cisnienie dynamiczne 53 Pa
Cisnienie statyczne 616 Pa
Cisnienie catkowite 669 Pa
Obroty 3183 1/min
Moc na wale 1x0.5 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.46 kW
rafglé\t/ywne zapotrzebowanie 0.61 KW
(Snpsrw\;entylatora dla JSW 36.82 %
SFP 963 W/m3/s
mev\/:/m%?d. moc wentylatora 476 W/m3/s
Sprawnosc catkowita 78.63 %
Moc akustyczna wentylatora 85.27 dB
Napiecie sterujace 8.95 \
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 737 72 709 70.2 68.3 719 652 [dB]
Wylot 695 77.6 749 763 758 71 708 [dB]
SILNIK

Typ silnika EC
Moc 1x0.75 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x33 A
Nominalne obroty 3450 1/min
Sprawnosc silnika 81.46 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢

850/380 mMm
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Nawiew: 2110 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1760 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 71.2 64.8 62.4 60.0 54.7 54.0 384 72.9
Wiot nawiewu dB(A) 55.1 56.2 59.2 60.0 559 55.0 37.3 65.2
Wylot nawiewu dB 69.5 76.6 739 753 738 67.0 66.8 81.7
Wylot nawiewu dB(A) 53.4 68.0 70.7 753 75.0 68.0 65.7 79.7
Wiot wywiewu dB 683 64.1 60.6 57.8 52.5 53.8 420 70.6
Wiot wywiewu dB(A) 522 55.5 57.4 57.8 53.7 54.8 409 63.5
Wylot wywiewu dB 68.4 735 70.7 721 717 66.7 64.2 79.0
Wylot wywiewu dB(A) 523 64.9 67.5 721 72.9 67.7 63.1 77.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 56.7 55.6 46.1 478 47.1 330 29.2 59.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 331 39.6 354 40.3 40.9 26.5 20.6 45.8
AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat rdznicowy 99000551000264 3
3W.VALVE 1,6 Zawor trojdrogowy 1024767 1
CG ETH -NW11-1/400CMPT Sterownica z wbudowana karta ethernet 10278571027857 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa $9000581008620 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
ADPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 99000541011469 1
A.DPRACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
ADPRACTUR 0-10V 4 Sitownik przepustnicy 99000541011475 1
CMPT.CG.EWIRG 3200 /CPRC /1x230V ustuga kablowania jednostki gtéwnej 2166693 1
CMPT.WH.EWIRG 3200 zasilanie pompy nagrzewnicy 2166758 1

* Il Dobor zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje

jakosciowa.
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Nawiew: 2110 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1760 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 82.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.59 /0.49 [m3/s]
h) efektywny pobdr mocy 0.56 /0.44 [kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 939.6/1289.3 [Wi(m3/s
j) predkos¢ czotowa 19/1.6 [m/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne ?ps.ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czeéci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps.int 278 /278 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 38/13 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 58.9 / 60.2 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnosé energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeZenia o koniecznoscl wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 53.3 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

Sterowanie pracg ukltadu wentylacji odbywac si¢ bedzie przez automatyke dostarczang
przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnos$ci i temperatury
powietrza nawiewanego na podstawie odczytéw z czujnikOw zamontowanych wewnatrz kanatow
wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych przez uzytkownika.
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3.6. Uktad wyrzutowy zmywalni i okapu - Wzm

W pomieszczeniu zmywalni i mycia wozkéw projektuje si¢ indywidualny uktad
wyrzutowy bez odzysku ciepla realizowany poprzez wentylator kanalowy w wersji wyciszonej o
wydajnosci 260m/3h przy sprezy 250Pa. Uruchomienie i regulacja wydajnosci wentylatora przez
regulator zamontowany w pomieszczeniu. Instalacja wywiewna wykonana z okraglych
przewodow wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w zabudowie g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano zawory
wywiewne okragle. Instalacj¢ wyrzutowa wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonhczy¢ wyrzutnig
dachowg z wyrzutem pionowym zamontowang na podstawie dachowej BII i cokole. Odcinek
kanatéw przechodzacych przez cokot zaizolowa¢ welng mineralng na plaszczu z folii
aluminiowej gr 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciagowej realizowany
bedzie poprzez centrale wentylacyjng NW3. W pomieszczeniu zmywalni i myjni wozkow panuje
podcisnienie wzgledem pomieszczen sgsiadujacych.

3.7. Uktady wyrzutowe WC, tazienek i pomieszczen porzadkowych.

W pomieszczeniach WC, natryskach, pomieszczeniach porzadkowych projektuje si¢
uktady wyrzutowe bez odzysku ciepta realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanatowe w
wersji wyciszonej o wydajnoéci nominalnej od 100 do 350m’/h. Instalacja wywiewna
wykonana z okraglych przewodow wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego a kanaly pionowe obudowane ptytami g-k. Jako elementy
wyciggowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciggowe okragle. Instalacje wyrzutowa
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutniag dachowa z wyrzutem pionowym zamontowang
na podstawie dachowej typ BII i murowanym izolowanym cokole. Odcinek kanatow
przechodzacych przez cokoét nalezy zaizolowaé welng mineralng na plaszczu z folii aluminiowej
grubosci 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciggowej wce realizowany poprzez
kratki nawiewne z sal, przedsionkow lub z korytarza. W celu naptywu powietrza do
pomieszczen, nalezy wykona¢ kratki przeptywowe. Kratki te powinny mie¢ minimalng
powierzchnie czynng réwna 220 cm? i powinny by¢é zlokalizowane w dolnej czesci drzwi. W wc
1 pomieszczeniach brudnych panuje podcis$nienie w stosunku do pomieszczen sgsiadujacych.

4. Roboty montazowe instalacji wentylacji

- Przewody i rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur i przewodow peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac,

- Potaczenia nyplowe w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w przypadku przewodow
prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelnos$¢ instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-
84/8865-40,

- W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang
rury lub przewodu i wewngtrzng tulei nalezy calkowicie wypethi¢; wypetnienie powinno
zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np, wywolanego wydtuzeniem termicznym;
oraz zabezpiecza¢ przed przenoszeniem si¢ drgan z instalacji na konstrukcj¢ budynku,
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- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji
wsporczej z ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z
metalowym koltkiem rozporowym,

- Przewody poziome prowadzone przy S$cianach powinny spoczywaé na podporach
ruchomych,

- Kanaty prowadzone pod stropami 1 w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszanych lub obudowac ptytami GK,

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykona¢ otwory serwisowe z dostepem
do przepustnic regulacyjnych 1 otwordw rewizyjnych,

Montaz urzadzen

Centrale montowane beda na konstrukcji wlasnej przy uzyciu elementow wibroizolacyjnych.
Urzadzenia montowaé nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno —
ruchowymi. Centrale wentylacyjne oraz  wentylatory wyciggowe powinny mie¢ trwale
przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej,

Montaz izolacji

— Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru,

— Powierzchnia rurociggdéw, kanatow lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha, Nie
dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp, oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub
uszkodzong powloka antykorozyjna,

— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

— Roboty montazowe izolacji rurociaggdw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta,

— Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknig¢,
zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia,

Proby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ probie szczelnosci, wydajnosci oraz
dokona¢ regulacji instalacji wentylacji, Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokot
skutecznosci 1 szczelnosci instalacji,
Odbiér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych
1 porzadkowych, W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika,
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5. Wytyczne branzowe

5.1. Branza budowlana

- wykonanie przebi¢ w stropach i §cianach wg uzgodnien

- wykonanie konstrukcji wsporczych central wentylacyjnych
- wymurowanie cokotow pod podstawy dachowe

- uszczelni¢ przejscia przez dach

- wykonanie kratek w drzwiach wewnetrznych wg uzgodnien

5.2. Instalacja CT,

Do nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ ciepla
technologicznego z pomieszczenia kotlowni/wezta. Medium grzewczym w przypadku instalacji
ciepla technologicznego jest glikol o stezeniu 37%. W pomieszczeniu wezta nalezy zamontowaé
wymiennik woda/glikol wraz z armaturg zabezpieczajacg i regulacyjno-pomiarowa. Przy centrali
wentylacyjnej nalezy zamontowa¢ zawory trdjdrogowe. Przewidzie¢ zawory odcinajace,
termomanometry, zawory odpowietrzajace 1 spustowe. Nagrzewnice w centralach dobrano na
parametr zasilania 60/40 st C.

Zapotrzebowanie ciepla technologicznego central wentylacyjnych:

NW1 Qct = 19,55 kW
NW2 Qct = 31,62 kW
NW3 Qct = 9,28 kW

7Qct = 60,45 kW

5.3. Instalacja wod - kan
- nalezy wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych na dach z
zastosowaniem syfonu z zachowanie spadku minimum 1% w kierunku odptywu.

5.4. Branza elektryczna

Zasilanie urzadzen
1. WENTYLACJA

Centrala NW1 N=1,40+ 1,27 kW =2,67 kW
Centrala NW2 N=2,25+1,40 kW =3,65 kW
Centrala NW3 N=0,75+0,75 kW =1,50 kW
System Wzm N=0,15kW =0,15kW
Systemy WC N=6x0,05+2x0,03 kW =0,36 kW
N = = 8,33kW

- doprowadzenie zasilania do wentylatorow kanalowych - praca ciagla z programatora
czasowego i regulator obrotow
- doprowadzenie zasilania do szafek zasilajgco — sterujacych central wentylacyjnych
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6. Ochrona pozarowa
Strefy 1 wydzielenia p,poz, zgodnie z warunkami ochrony pozarowej obiektu zawartymi w
czesci architektonicznej projektu.
Na kanatach wentylacyjnych w miejscu ewentualnych przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego projektuje si¢ klapy p,poz, z wyzwalaczem termicznym w klasie odpornosci
ogniowej tej przegrody.
Kanaty wentylacyjne ewentualnie przechodzace tranzytem przez stref¢ pozarowa, ktorej
nie obstuguja nalezy obudowac pozarowo lub wyposazy¢ w klapy p,poz, na granicy stref o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.
Pozostate wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji zgodnie z warunkami
ochrony pozarowe;j.

7. Izolacja termiczna

Kanaty wewnetrzne nawiewne 1 wywiewne wewnetrzne prowadzone w obszarach sufitow
podwieszanych nalezy zaizolowa¢ welng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 40
mm.

Kanaty zewngtrzne nawiewne 1 wywiewne prowadzone po dachu nalezy zaizolowa¢ weing
mineralng laminowang folig aluminiowa grubosci 100 mm i obudowaé ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;..

Kanaly wtwiewne wewngtrzne uktadow WC bez izolacji.

8. Materialy i urzgdzenia
— kanatly prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej
— kanaly okragte typ Spiro z blachy stalowej ocynkowane;j
— tlumiki akustyczne prostokatne
— centrale wentylacyjne
— wentylatory kanalowe w wersji wyciszonej
— wyrzutnie dachowe pionowe
— podstawy dachowe prostokatne i okragte
— izolacja z welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowe;j
— anemostaty nawiewne 1 wywiewne wirowe ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg
regulacyjna
— zawory powietrzne nawiewne i wywiewne okragle

9. Uwagi

— Instalacje¢ wentylacji nalezy wykonac i1 odbiera¢ zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesien 2002 r

— Czyszczenie instalacji poprzez zdejmowane elementy nawiewne 1 wyciggowe,

36



Przed przystapieniem do wykonywania robot bezwzglednie zapoznac si¢ z terenem budowy,
projektami budowlanymi 1 wykonawczymi, warunkami lokalnymi, sprawdzi¢ przebieg
istniejgcych instalacji celem unikniecia ich uszkodzenia,

Przed przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych instalacji wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie,

Poszczegdlne roboty opisane w opracowaniu projektowym dotyczace wielkosci 1 ilo$ci prac
w niektérych aspektach mogg niekiedy odbiega¢ od stanu faktycznego i1 nalezy je
zweryfikowaé przed rozpoczeciem prac. Wszystkie watpliwosci dotyczace realizacji robot
oraz ich ilosci, Wykonawca robdt powinien wyjasni¢ z Zamawiajagcym na etapie
przygotowania oferty cenowe;j,

Przewody 1 izolacje oraz zastosowane materiaty tlumigce powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych,

Przej$cia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornos¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji oraz urzadzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,

Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

Montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firm¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP Zaloga obstugujaca i
konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP,
Roboty zanikowe, proby ci$nienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢ odebrane przez
Inwestora,

Zastosowane materialy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa, dopuszczenia,
oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne,

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow
urzadzen,

Wykonane instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale wykonawcy i
Inwestora, Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego, W sktad
komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje techniczng powykonawcza 2z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

protokoty wykonanych prob i badan,

protokoly szkolen uzytkownika z eksploatacji i warunkéw gwarancji na zamontowane
materiaty 1 urzadzenia,

swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i1 materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

instrukcje obstugi i gwarancje w jezyku polskim,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacym zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodno$¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstgpstwa wprowadzonego do dziennika budowy 1 potwierdzonego przez inspektora
nadzoru,

Wszystkie zaprojektowane instalacje nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP,

Nie dopuszcza si¢ :

- pracy przy niesprawnych urzadzeniach,

- dokonywania napraw przy pracujacych urzadzeniach,

- dokonywania napraw i przegladow przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajace
wymaganych dopuszczen,

- uzytkowania pomieszczen i urzadzen niezgodnie z przeznaczeniem,

- okresowa obsluga maszyn wirujagcych winna przestrzega¢ zalecen instrukcji obshugi
maszyn i urzadzen,

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wi¢c wszelkie nazwy firmowe
wyrobow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako ré6wnowazne
zostanga uznane rozwiazania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w
dokumentacji technicznej dla materialéw, urzadzen i wyrobéw podanych jako
przykladowe.

Ewentualne uzyte nazwy materialow, urzadzen i wyrobow maja na celu jedynie dokonanie
niezbednych obliczen i ustalenie standardu wykonania.

W przypadku propozycji materialow, wyrobow i urzadzen rownowaznych, wprowadzajacy
je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koordynacja projektowa, oraz przedlozy niezb¢dne dokumenty potwierdzajace, ze
wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby rownowazne posiadaja wymagane cechy i
parametry.
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KLAUZULA.

. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna si¢ z calo$cig
dokumentacji jednoczes$nie i dokonac¢ obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.

. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji,
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

. Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezb¢dne do prawidlowego dzialania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

. W przypadku btedu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda
interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja, uruchomienia i odbiory urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

Projektant: Projektant Sprawdzajacy:

39



DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi

zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI INWESTYCJI
»BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAKOLEWNICY”
ul. Szkolna - gmina Kakolewnica, Dzialki nr ew.: 366/2, 367/4,367/5

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajgcy

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
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1. LUBE LSKA
OKREGOWA

- | i Z B n A : Lublin, dnia 14 crerwca 20071
NZYNIEROW

LOIIB.OKK.7131/24-7132/83/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pki.2 uslawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
bubownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z potn. zm. i, art. 13 ust. 1 -pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 gkt 4
ustawy z daia 7 lipca 19941 Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z potn.zm.l, § 12 pkt 1,
§ 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 1. w sprawie dzielnych funkeji technicznych w bud ictwie
Dz U. z 2006r. Nr 83, poz. 578/ w zwiazku z § 28 1ozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2007t
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /, oraz art, 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego / Dz, Uz 2000r. Nr 98, poz. 1071z pdin, zm. /

sfwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister iniynier
urodzony dnia 17 wrzeénia 19781 w Parczewie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07

do projeltowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjrych

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglgdnieniem w caloici iadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U, z 2000 5. Nr 98, poz. 1671 z pozn. zm./ odsiepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych farkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg eztonkéw
wlagciwej izby samorzadu zawodowego. )

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzymierbw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskie] Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

€

" Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cazlonck Czlonek Przewodni¢zacy
/\OL,L{,{,W@A CTOUN
ink. Andczej Adamefuk) drind, Kezimierz Bonetyhieki deioz. Bpfefitw Horyikd
Otrzymuja: ; / /v

/1,) Pan Piotr Dawidziuk
ul. Waska 2a
21-530 Piszezac

2. Gtowny Inspektor
Nadzora Budow!lanego

3. aa
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Szczegblowy zakres uprawnieh
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnofel instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i wrzgdzes
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowyeh i kanalizacyjnych

k]

Pan- Piotr Dawidziuk

L Namooy art. 12 ust.] pkt. 1 -5 art. 13 ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresis objgtym
wy#ej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawniedia. stanowia podstawe do:

- projekiowania, sprawdzania projekife architektoniczno - budowlanych w specjalnosci abjgtej
niniejszymi uprawnieniamii sprawowsnia nadvoru autorsidego, ‘
- Kkierowanie budowa Jub innymi robotami budowlanyzai,
- Xierowanie wytwarzaniem konstrukeyjoych elementsw budowlanych oraz nadzdr i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw,
- wykenywanie nadzoru inwestorsidege, |

- sprawowauia kontroli teckniczne] wtrzymania obicktdw budowlanych z zastraczenien art, 62 ust, 5
ustavey,

. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia ‘Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawiec
samodzielnych fnkeji techricznych w budownictwie w zwiazkn z § 15 rozporzagdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkci
technicznysh w budownictwie, w.zakresie objetym. w/w.speejalnofeia, ninicjsze uprawnicnia
stanowia podstawg do: '

~ projektowania obiskiu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
= obicktemn budowlanym, takim jak : sleci, instalacie i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kamalizacyjne, .
- sporzadzania projekin zagospodarowania dziatii Tub terenu, w zakresie specjalnodei objgtsj
niniejszymi uprawnicniami '
bez egraniczef

meodnicz:lcy
Skindu Orzekej: CRX

drin?. Bol Horzaiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8LF-YML-26J *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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/ﬂm@ OKREGOWA

ﬁ‘&?@% I Z B A

CLAY TS INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.
o 1. BUDOWNICTWA

= o

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 20007, o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw
budownictwa /L j. Dz. U. 22014 . poz. 1946/, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢ plt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / . j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 2 pédn. zm./ oraz § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmllmhmlit.wmwmmimmwMImU.mIZTlf.pDWﬂliﬂ.zemmly
-WMﬂMWMmMMWMWth:WWW

- Pan Lukasz Robert STEPNIAK
magister inzynier
urodzony doia 13 maja 1983 r. w Sochaczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0391/PWBS/135

~ do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczer
. wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglgdnicniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano ne odwrocie decyzii.

POUCZENIE

04 niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lLzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwermn Lubelskiej Okrggowej by Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty j¢j dorgezenia.

a:K:m

Skiad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionzk r
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczef w specjalnoSci instalacyjnej
| : : w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
' cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- Pan Lukasz Robert STEPNIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
bez ogranmiczeh

TI. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi uprawniajg do:

- projektowania i kierowamia robotami budowlanymi zwigzanmymi 2z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n

Cronck / Czlonek CZaCY
coam—
O -
in2. Lech Dec in2. *Andrzej Adam drin2. rzej Pichla
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

LUB-A46-MGB-7Y0 *

Pan tukasz Robert Stepniak o numerze ewidencyjnym LUB/I15/0023/16

adres zamieszkania m. Potoski 1034, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifisowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswizdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa weaw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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NR| NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POW. (m?)
1. [ HALL/KOMUNIKACJA wyktadzina 213.32 m?
2. | POM. SOCJALNE ferakofa 2259 m2
3. | PRZEDSIONEK WC terakofa 2.8L m?
L, | WC PERSONELU terakofa 2.05 m?
5. | WC DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH ferakofa 5.22 m?
6. | POKOJ BIUROWY wyktadzina 1L.6L m?
7. | SALA WIELOFUNKCY JNA wyktadzina TI5. 77 m?
8. | POKOJ BIUROWY wykfadzina 1452 m?
9. | SZATNIA wyktadzina 7338 m?
10. | ODDZIAt | wyktadzina 66.30 m2
11. | MAGAZYNEK wyktadzina 6.00 m?
12. | t AZIENKA DZIECI terakofa 15.18 m?
3. [ ODDZIAL 1 wyktadzina 66.30 m?
L. | MAGAZYNEK wyktadzina 6.00 m?
5. | ODDZIAt Il wyktadzina 66.30 m2
6. | MAGAZYNEK wyktadzina 6.00 m2
7. | t AZIENKA DZIECI terakofa 15.18 m?
8. | ODDZIAt IV wyktadzina 66.30 m2
9. | MAGAZYNEK wyktadzina 6.00 m2
20.| ODDZIAtL V wyktadzina 66.30 m?
21. | MAGAZYNE wyktadzina 6.00 m?
22. | t AZIENKA DZIECI terakofa 15.18 m?
23.| ODDZIAt V wyktadzina 66.30 m2
2L. | MAGAZYNEK ferakofa 6.00 m2
25. | JADALNIA wyktadzina 7936 m?
26. | KOMUNIKACJA terakofa 22.L17 m?
21 | ZMYWALNIA |, | terakofa 8.68 m?
28. | POM. MYCIA WOZKOW, ferakota 192 m?
29. | ROZDZIELNIA POSItKOW terakofa 16.56 m?
30. | POM. MAGAZYNOWE ferakofa .96 m?
31. | POM. PORZADKOWE terakofa 2.6L m?
32. | POM. SOCJALNE ferakofa 982 m?
33. | PRZEDSIONEK WC ferakofa 5.55 m?
34.] WC PERSONELU terakofa 182 m?
35. | PRYSZNIC PERSONELU terakofa 168 m?
36. | PRZEDSIONEK/PRZY JECIE CATERINGU terakofa 6.99 m?
37.| POM. NA ODPADKI ferakofa L1, m2
38. | GABINET PIELEGNIARKI terakofa 389 m2
39. | GABINET PSYCHOLOGA DZIECIECEGO terakofa 389 m2
40.| POKOJ ZAJEC INDYWIDUALNYCH terakofa 389 m2
41. | POM. TECHNICZNE terakota 2381 m2

RAZEM : 1175.68 m2
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM

BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP, ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY STOSOWANE W BUDOWANICTWIE.

3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC |

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU,

KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI

BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z

INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,
6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACII

NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI

ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE WtASNYM ZAKRESIE LUB W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN
PROWADZONYCH KANAtOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALtOW
PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.

8. KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC Z BLACHY STALOWE)
OCYNKOWANEJ

9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE
WEWNETRZNE W IZOLACJI Z WEENY MINERALNEJ NA PASZCZU Z

FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI 40mm. KANALY WENTYLACYJNE
NAWIEWNE | WYWIEWNE ZEWNETRZNE W IZOLACJI Z WEENY

MINERALNEJ NA PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI
100mm OBUDOWANE PtASZCZEM Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ GR. MINIMUM 0,55MM.

10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.
11. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH, ORAZ INNYCH
ELEMENTOW INSTALACJI WYKONAC WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTOW.

12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PE£NEJ

KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACII.

13. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU A ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO
PRAWIDLOWEGO DZIAtANIA INSTALACII NIE ZWALNIAJA
WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.

LEGENDA:

INSTALACJA NAWEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW1
— INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NWI
— INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2
— INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2
— INSTALACJA NAWEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NWS3
— INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NWS3
— INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ N4

— INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ W4

— — INSTALACJA WYRZUTOWA MECHANICZNA BEZ ODZYSKU CIEPLA WC
———— — INSTALACJA WYRZUTOWA MECHANICZNA BEZ ODZYSKU CIEPLA ZMYWALNI

— ZAWGR NAWEWNY POWIETRZA / WYDAINOSC

54
4\,»(( 24,. B ; L2
20 m¥h % ZAWOR WYWIEWNY POWIETRZA / WYDAINOSC

— ANEMOSTAT NAWIEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC

230 myn & — ANEMOSTAT WYWIEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC

~ KRATKA TRANSFEROWA / PODCIECIE DRZWI

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO

dziatki nr ew. 366/2, 367/4, 367/5
Kakolewnica ul. Szkolna, gmina Kgkolewnica

INWESTOR:

URZAD GMINY KAKOLEWNICA
ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

TYTUL:

RZUT PRZYZIEMIA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: SANITARNA

Projektant: Podpis:
mgr inz.
Piotr Dawidziuk
upr. nr LUB/0061/PWOS/07
specjalnosc: instalacyjna
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specjalnosé: instalacyjna
Data: 12.2021 Skala 1:100
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RZUT DACHU

- skala 1:100

/ AN
/ AN

Woyrzutnia dachowa pionowa 160mm
/ na podstawie dachowe;j typ Bll \
na murowanym cokole
wysokosci minimum 40cm
nad powierzchnig dachu \

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ

lStoj,aca,ng,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
\
\
\
\
| ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
\
\
\
\
\

~ Podstawa dachowa-BII 400x400mm l ]
————_ Centrala nawiewnorwywiewn
na murowanym cokole —= € ! al

wysokosci minimum 40cm / z wymiennikiem pfzeciwprgdowym - Jadalni i rozdzielnia

nad ?pwierzchnia dachu

|

|

Vn/Vw = 2110m?*h / 1760m>h; Sprez 300Pa 2° ‘
Wentylator nawiew - 3x400V; 0,75kW; 3,00% ‘
3.0% Wentylator wywiew - 3x400V;0,75kW; ' |
nih{ wentylacyjne w izloacji = Nagrzewnica glikolowa 7,70 kW ‘
wetny mineralnej na ptaszczu wymiar: L=235mm; H=1470mm; B=700mm ‘
|

|

\

|

|

i aluminiowej obudowane < masa 360kg
zem z balchy stalowej
wanje gr.. min 0,55mm [ H ‘ ‘ ‘

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM

WPUST AWARYJINY DN70 BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP, ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
z regulacja wysokosci ATESTY | APROBATY STOSOWANE W BUDOWANICTWIE.

O T N[N X
o3
wn =2
e
(e}
O
I

e — e — ********************;‘LH 777777777777777 e T {Lﬁf 3. UWAGIIOPSYZAMIESZCZONEWCZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
T i SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC |

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
J%\—FZYGAEZ ZE STALI 5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU,

AISE30% Lub AISE3TEL KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI

BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z

INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,
6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACII

NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI

ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE WtASNYM ZAKRESIE LUB W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN
PROWADZONYCH KANAtOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW
PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.

8. KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC Z BLACHY STALOWE)
OCYNKOWANEJ
9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE

~ WEWNETRZNE W IZOLACJI Z WEENY MINERALNEJ NA PASZCZU Z

™~ FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI 40mm. KANALY WENTYLACYJNE
N NAWIEWNE | WYWIEWNE ZEWNETRZNE W IZOLACJI Z WEENY

MINERALNEJ NA PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI
AN 100mm OBUDOWANE PtASZCZEM Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ GR. MINIMUM 0,55MM.

10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.
\ 11. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH, ORAZ INNYCH
ELEMENTOW INSTALACJI WYKONAC WG WYTYCZNYCH
Wyrzutnia dachowa pionowa 100mm \ PRODUCENTOW.
o fnoudritf}::; dachowe] typ B1 12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PE£NEJ
l KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW

wysokosci minimum 40cm

N e [N\ 1 Podstawa dachowa BI 400x400mm [ il
\ na murowanym cokole R
NN wysylfeéci minimum 40cm N

|
| — —nad i i
I - powierzchnig dachu

RN Y \ o

| A
dhomm \\ / 3,0%
L

|

|

|

|

|

oo

\ dtugosci L=2000mm na podstawie dachowej ty,
na wywiewie na murowanym cokole

/ ( wysokos$ci minimum 40cm

\ — nad powierzchnig dachu

Wyrzutnia dachowa pionowa 160mm
/ na podstawie dachowej typ Bl \ ‘ t”“ 00 H 600x400 H

/ / na podstawie dachowe;j typ Bll
na murowanym cokole \ na murowanym cokole \
L | = wysokosci minimum 40cm
wysokosci minimum 40cm S Podstalva dachowa B} 600x400mm e wiorehnia dach
nad powierzchnig dachu = na murowarlym cokol \ nad powierzchnig dachu

wysokasai minimum 40cm /
\ \ |=——'| nadpo %%:hnia?achu \

2 1]
m

Kanaty wentylacyjne w j?)acji o,
z wetny mineralnejna ptdszczu \

Wyrzutnia dachowa pionowa 160mm \

\
\
|
\
\
/ 74'Iumik akustyczne 900x400mm Wyrzutnia dachowa piono ,*/a
O
\
\
|
\
\

_

=

o

Centrala nawiewno-wywiewna stojaca NWi
N z wymiennikiem obrotowym - sale przedszkolne ) \
\ ~ (S / Vn/lVw = 4460mﬂh / 3680m?/h; Sprez 350Pa Ttumik akustyczne 900x400mm - 2 folii aluminiowej obudowane
Wentylator nawiew - 3x400V;|1,5kW; diugosci L=2000mm - plaszczem z balch sﬁa owej /

Wentylator wywiew - 3x400V;1,5kW; na nawiewie j ; i
\ Nagrzewnica glikolowa 17,8 kW o ocynkowanje gr.. it 0[S5mm \

wymiar: L=3430mm; H=1470/m/m; B=1300mm
\ masa 762kg ~_ _—

—

\
/

/
\

X

\

32007 3200/ L w2 Bll 800 o% . o
0% 0% 3.0% S Podstawadacf?ﬁf@jall x4” mm 3,0% 300%

|

|

|

|

|

|

|

: . (]

1
]
\ i
- " -
| i
|

N
na murowanym cokole v
wysokos$ci minimum 40cm
nad powierzchnig dachu

g

«

nad powierzchnig dachu INSTALACII.
/ 13. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU A ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO
/ PRAWIDtOWEGO DZIALANIA INSTALACII NIE ZWALNIAJA
WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
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- Vo 3% \ | .
- 5 Centrala nawiewno-wywiewna stojgca NW1 |
& =z wymiennikiem o :lt wym - Sala wielofunkcyjh&i sza}b@g —
ye W Vn/Vw = 3880 ““3/h‘/ 3760m?/h; Sprez 300Pa o
Wentylator nawiew - B)400V; maksymalnie 1,2,,7kW; \\
Wentylator wy\{d)iev -‘3 400V; maksymalnie 1,27kW;
Nagrzewnica g‘likdl% a minimum 14,72 kW N
wymiar maks;{imal VL==3500mm;_H=‘1500mm; B=13 Bmm \
masa maksynjalnizﬂ ?{g

Ttumik akustyczne 800x400mm
dtugosci L=1500mm na nawiewie
i wywiewiewie

Wyrzutnimchowa pionowa 100mm \ - “ — INSTALACJA NAWEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW!
na podstawie dachowej typ BlI - ———————— — INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW!

na murowanym cokole -
wysokosci minimum 40cm — INSTALACJA NAWEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2

@ T nad powierzchnia dachu o~ INSTALACJA WYWEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA N2
/ o~ INSTALACJA NAWEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW3

— INSTALACJUA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW3
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K 2
odstawa d%ga BII 400x400mnm 3.0
na murowanym cokol ‘

wysokosci minimum 40cn
nad powierzchnig da%

-

| Podstawa dachowa BII 400x400mm
| \ __~na murowanym cokole | |
| | ~~" wysokosci minimum 40 ‘m‘ /
| H HH 400x400 HE” nad powierzchnig dachu
L

—— — INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ N4

/ ————— — INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W4
— — INSTALACJA WYRZUTOWA MECHANICZNA BEZ ODZYSKU CIEPLA WC
/ ————— — INSTALACJA WYRZUTOWA MECHANICZNA BEZ ODZYSKU CIEPLA ZMYWALNI

Kanaty wentylacyjne w izloacji /| .
z wetny mineralnej na ptaszczu/ 3 R
z folii aluminiowej obudowaﬁe ] \ o~
ptaszczem z balchy stalowej S -
ocynkowanije gr.. min 0,55mm | S | . L=

t .
/ <=~ ZAWOR NAWEWNY POWETRZA / WYDAINOSC
60 m¥h

- 20 m¥h \4/ — ZAWOR WYWIEWNY POWIETRZA / WYDAINOSC

280 m3/h — ANEMOSTAT NAWIEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC

030 DR — ANEMOSTAT WYWEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSE

~ KRATKA TRANSFEROWA / PODCIECIE DRZWI

i
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