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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:
- instalacji c.o.,
- instalacji wod.-kan.,
- instalacji hydrantowej p.poz.,
- technologii zrodia ciepta w oparciu o pompe ciepta glikol/woda,
- przytacza wodociggowego,
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
w projektowanym budynku przedszkola publicznego w m. Kagkolewnica,
gm. Kakolewnica, pow. radzynski, woj. lubelskie.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy,
- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu,
- inwentaryzacja budowlana,
- branza architektoniczna i konstrukcyjna niniejszego opracowania,

3. Ogoélna charakterystyka obiektu

Budynek wykonany w  technologii tradycyjnej. Budynek parterowy
niepodpiwniczony. Budynek z salami zaje¢ przedszkolnych, pomieszczeniami
szatniowym, biurowymi, weztami sanitarnymi oraz zapleczem kuchennym i technicznym.

4. Opis rozwigzan projektowych — technologia zrédla ciepta.
4.1 Ogolny opis rozwigzan projektowych

Uktad grzewczy oparty bedzie na projektowanej pompie ciepta typu solanka-woda.
Projektuje si¢ pompg ciepta o mocy min. 117 kW (jednostka dwusprezarkowa) okreslonej
dla BO/W35 wg. EN14511, lub r6wnowazne;j.

Projektowana pompa ciepta bedzie pracowata na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku.
Projektowana instalacja pompy ciepta bedzie usytuowana w pomieszczeniu kottowni
zlokalizowanym na poziomie parteru budynku.

Do wytwarzania 1 magazynowania cieplej wody uzytkowej przewidziano
pojemnosciowy podgrzewacza wody o pojemnosci 1000dm3.
Dla ochrony przed rozwojem bakterii Legionella na regulatorze nalezy ustawic przegrzew
instalacji c.w.u. (min. 70°C), realizowany za pomoca wbudowanej w podgrzewacz grzatki
elektryczne;j.




W celu wyréwnania obcigzenia pompy zaprojektowano zbiornik buforowy o
pojemnosci 1500dm?. Sterowanie pompa ladowania zasobnika buforowego za pomoca
czujnika temperatury umieszczonego w gornej czgsci bufora.

Sterowanie pracg pompy ciepla (zasileniem bufora c.0.) w funkcji temperatury
zewnetrzne] (krzywa grzewcza). Czujnik temperatury zewngtrznej zamontowac na
p6tnocnej $cianie budynku w potowie wysokosci, nie nizej niz 2,5 m nad poziomem
terenu, z dala od zrédet zaktdcajacych pomiar temperatury (okna, drzwi).

W celu statego odpowietrzania nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne w
ilosci niezbednej do prawidlowego odpowietrzenia uktadu. Do usuwania zanieczyszczen i
osadow z instalacji zaprojektowano filtry siatkowe.

Dolne zrédto pomp ciepta oparte bedzie na 20 sondach gruntowych o dtugosci 99m kazda.
Odwierty pionowe podzielone zostaly na dwie sekcje po 10 sond kazda. Sondy w obrebie
kazdej sekcji taczone zostang w studni potgczeniowej. Wejscie rurociggéw dobiegowych
(od studni potaczeniowych do obiektu) do budynku wykona¢ poprzez otwér w Scianie
budynku. Przejscie przez $cian¢ zabezpieczy¢ rurg ochronng.

System grzewczy bedzie zabezpieczony przed wzrostem ci$nienia za pomocg zaworow
bezpieczenstwa oraz naczyn przeponowych.

Pompy ciepta bedg wyposazone w automatyke sterujaca projektowanym uktadem
wg. schematu technologicznego. Przeptyw czynnika po stronie zrédia dolnego i zrédta
gbérnego zapewnig pompy obiegowe.

Szczegdtowe rozwigzania instalacji zrédta ciepta — wg. schematu technologicznego.

4.2 Pompa ciepta

Zrédiem ciepta dla budynku bedzie gruntowa pompa ciepta.
Charakterystyka zaprojektowanej pompy ciepta:
. Typ pompy: glikol/woda,

. Miejsce ustawienia: wewnetrzne,

. Regulator (z czujnikiem temp. zewnetrznej) pompy ciepta — sterowanie uktadem
wg. schematu technologicznego,

. Max. temperatura na zasilaniu — min. 60°C,

. Elektroniczne urzadzenie tagodnego rozruchu,

. Moc pompy min. 117 kW dla BO/W35 (wg. EN 14511 lub réwnowaznej),
- znamionowy przeptyw objetosciowy (wg. EN 14511 lub réwnowaznej):
- obieg pierwotny: 31 300 dm>/h,
- obieg wtérny: 20 300 dm?/h,

Pompy ciepla przewidziane s3 do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania
budynku szkoty oraz przygotowania c.w.u.
- znamionowa moc cieplna instalacji c.o.: min. 117kW,
- temperatura obiegu tad. zasobnika buforowego: 60°C,
- temperatura obiegu tad. podgrzewacza c.w.u.: 60°C,




Uktady sygnalizacyjne, sterownicze i pomiarowe przewidziane do zainstalowania
w przedmiotowe;j instalacji zapewni¢ maja:

regulacje temperatury wody instalacyjnej — centralnego ogrzewania
w funkcji temperatur zewnetrznych;
zmniejszenia lub zwiekszenia w wybranych przedziatach czasowych pracy
instalacji pompy ciepta;
uruchomienie stanéw alarmowych w przypadku jn:
* przekroczenie ci$nienia maksymalnego oraz spadku ci$nienia ponizej
minimalnego w dolnym zréodle
Zabezpieczenie przed spadkiem ciSnienia w zrddle dolnym stanowi
czujnik ci$nienia przekazujacy dane do sterownika pompy ciepta.
* przekroczenia temperatury max. pracy pompy ciepta

Pompg ciepta nalezy montowa¢ na rownym, stabilnym i noSnym podiozu wg.
wytycznych producenta.

4.3 Obiegi grzewcze instalacji
Instalacje podzielono na nastgpujgce obiegi grzewcze:

Obieg nr 1 — obieg dolnego zrdédta. Przeptyw czynnika wymuszony bedzie
za pomocg pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.

Pompa nr 8. Pompa przeznaczona do pracy z mieszankg glikolu. Punkt
pracy pompy: Q=31,3m?/h, H=11,5m.

Obieg nr 2 — obieg tadowania zasobnika buforowego. Przeptyw wody
grzejnej wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowej regulowanej
elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.

Pompa nr 9. Punkt pracy pompy: Q=20,3m>/h, H=3,5m.

Obieg nr 3 — obiegi instalacji c.o. Przepltyw wody grzejnej wymuszony
bedzie za pomocg pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.

Pompa nr 16. Punkt pracy pompy: Q=8,0m*h, H=9,0m.

Obieg nr 4 —obieg tadowania podgrzewacza c.w.u. — do wymiennika ciepta
Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowe;j
regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.

Pompa nr 17.1. Punkt pracy pompy: Q=11,2m*h, H=4,0m.

Obieg nr 4 —obieg tfadowania podgrzewacza c.w.u. — za wymiennikiem
ciepta Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie za pomocg pompy
obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.

Pompa nr 17.2. Punkt pracy pompy: Q=11,2m*h, H=3,0m.

Pompa przeznaczona do pracy w uktadach c.w.u.




* Obieg nr 5 — cyrkulacja c.w.u. Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie
za pomocg pompy obiegowej regulowanej -elektronicznie, zasilanie
1x230V/50Hz.

Pompa nr 18. Punkt pracy pompy: Q=0,5m>/h, H=2,0m.
Pompa przeznaczona do pracy w uktadach c.w.u.

Pompa tadowania zasobnika buforowego sterowana sterownikiem pompy ciepta w
funkcji temperatury zewnetrznej oraz temperatury w zbiorniku. Pompa cyrkulacyjna c.w.u
sterowana sterownikiem pompy — sterowanie czasowe i temperaturowe. Pompa obiegowa
dolnego zrddta sterowana sterownikiem pompy ciepta w funkcji temperatury zewnetrznej i
temperatury w zbiorniku buforowym.

Pompa obiegowa c.o. sterowane w funkcji temperatury zewnetrzne;.

4.4 Dolne zrédlo ciepla

Dolne zrédto pomp ciepta zostato przyporzadkowane do dobranej pompy ciepta, o
mocy cieplnej przy parametrach BO/W35°C min. 117kW, okreslonych wg. EN 14511 lub
rownowaznej. Moc chlodnicza przy parametrach BO/W35°C ok. 93kW, okreslonych wg.
EN 14511 lub réwnowazne;j.

Jako dolne zrédto pomp ciepta przewidziano gruntowe pionowe wymienniki
w postaci 20 sond wykonanych do glebokosci 99m p.p.t. Rurociggi wykona¢ w postaci
sond U z rurociggéw PEHD100 RC 40x3,7mm, PN12,5. Odwierty zlokalizowano na
terenie zielonym — szczegétowe usytuowanie wg. czesci rysunkowej opracowania.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z dolnym zrédlem teren doprowadzi¢ do stanu
istniejgcego.

Projektuje si¢ obieg dolnego zrdédta sktadajacy sie z 20 odwiertéw wiaczonych do 2
studni zbiorczych — podziat na sekcje po 10 odwiertow kazda. Posadowienie studni
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Studnia bedzie wyposazona w kolektory
(zasilajacy 1 powrotny) oraz zawory odcinajgce i rotametry na kazdej z przylaczanych
sond gruntowych.

Jako przewody dobiegowe pomiedzy studnig a budynkiem zastosowano rurociagi
PEHD100 RC 90x5,4 PN 10.

Odwierty rozmieszono Srednio co 9-10 m na dzialce Inwestora - zgodnie z planem

sytuacyjnym.
Wszystkie prace zwigzane z dolnym zrédiem pompy ciepta wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych rur. Projektowane rurociggi prowadzi¢ min. 20-40
cm ponizej strefy przemarzania, rurociagi dobiegowe uktada¢ w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 70-80 cm od siebie i od innych rurociaggdw.

Ponadto nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage przy wypelnieniu pierscienia
otworu, aby przeprowadzi¢ w sposob kompletny, bez ubytkéw i przestrzeni gazowych.
Wypeltnienie wykona¢ ptynng masa wypetniajaca.

Czynnikiem transportujagcym cieplo bedzie roztwdr 34% (objetosciowo) glikolu
propylenowego - temperatura krystalizacji —15°C.




Szczegblowe rozwigzanie otworéw wiertniczych wg. operatu geologicznego
stanowigcego odrebne opracowanie.

4.5 Urzadzenia zabezpieczajace
4.5.1 Instalacja dolnego zZrédla ciepta

Instalacje zaprojektowano w uktadzie zamknigtym ze zbiorczym naczyniem
przeponowymi przeznaczonymi do zamknietych instalacji grzewczych. Zabezpieczenie
przed wzrostem ci$nienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa. Zabezpieczenie przed zbyt
niskim ci$nieniem czynnika za pomocga czujnika ci$nienia.

4.5.1.1 Naczynie przeponowe (3)
Obliczenia naczynia przeponowego:
V. =AV Prnax L Prin
p, (Prax = Poin)  dimd®
V=5,7 m® - pojemno$¢ instalacji
AV=0,015%5,7=85,5 dm?

P, — poczatkowe, bezwzgledne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym P,=1,5 bara
(nadci$nienie 0,5 bara),

Puin —bezwzgledne najnizsze cisnienie robocze Puin=Pp+0,5 = 2 bary

P.» — bezwzgledne cisnienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa P, = 3 bary

Pmax —bezwzgledne maksymalne ci$nienie w instalacji w temperaturze 30°C Pmax.=Pz- 0,5
=25 bara

V,=570dm?
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci uzytkowej Vu=600dm?>.

4.5.1.2 Zawor bezpieczenstwa (5)

- ci$nienie przed zaworem - p1 = 0,3 MPa

- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- ciepto parowania przy pi - r=1774,7 kJ/kg
- wspolczynnik wyptywu dla pary - a=0,67

- wspolczynnik wyptywu dla cieczy - a.=0,4

- max. wydajnos¢ cieplna - Q=117,2 kW

m=3600 (Q/r) = 3600 (117,2/1774,7) = 237,74 kg/h
Dla zaworu bezpieczenstwa do= 20 mm (R1")

;3140207
4 - 4 -

_p,+01_ 0+01
ﬁ_p1+0,1_0,3+0,1

A =314,16 mm?

=0,25 < By, = 0,543




]ezeh B<Bk1‘ to K2 =1
K, odczytane z monogramu; K, =0,535

Dla pary wodnej:
m, =10[K, [K, [a[A [(p, +0,])

m, =1010,535[110,671314,16[(0,3 +0,1) = 450,44 kg/h > 304,30 kg/h

Dla wody:
mz:5’03|]76 |]42 (pl_p2)l$

m_ =5,0300,4314,164/(0,3—-0)1043 =11181 kg/h > 237,74 kg/h

Dobrano zawor bezpieczenstwa R 1°, do=20 mm, po=3 bar.

4.5.2 Instalacja gornego Zrodla ciepla

Instalacje zaprojektowano w ukladzie zamknigtym ze zbiorczym naczyniem
przeponowym przeznaczonym do zamknietych instalacji grzewczych. Zabezpieczenie
przed wzrostem ci$nienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa.

4.5.2.1 Naczynie przeponowe (11)

Doboru naczynia przeponowego dokonano w programie komputerowym
producenta urzadzenia. Doboru urzadzenia dokonano w oparciu o norm¢ PN-EN-12828
lub réwnowazna.

Na podstawie obliczen dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci uzytkowej
Vu=140 dm3, 6 bar, z przytaczem R1°x1’ i rurg wzbiorczg drw=20mm.

4.5.2.2 Zawor bezpieczenstwa (6)

- ci$nienie przed zaworem - p1 = 0,3 MPa
- ci$nienie za zaworem - p2=0MPa

- ciepto parowania przy pi - r=2133 kl/kg
- wspoOtczynnik wypltywu dla pary - o =0,67

- wspolczynnik wyptywu dla cieczy - a.=04

- moc pompy ciepta - Q=117,2kW

m=3600 (Q/r) =3600 (117,2/2133) = 197,81 kg/h

Dla zaworu bezpieczenstwa do= 20 mm (R1")




_ ;314207
24 4
_p,+01_ 0+01
ﬁ_p1+0,1_0,3+0,1

A =314,16 mm?

=0,25 < By, = 0,543

jezeli B <Py, to K, =1
K; odczytane z monogramu; K, =0,535

Dla pary wodne;j:
m, =10[K, [K, [a[A [(p, +0,])

m, =1000,535[1[0,67[314,161(0,3+0,1) =450,44 kg/h > 185,65 kg/h

Dla wody:
mz:5’03mc qu (p1_p2)Eb
m, =5,0300,4314,16 Dl/(0,3 —0)[983,2 =10855,76 kg/h > 197,81 kg/h

Dobrano zawor bezpieczenstwa R1°, do=20 mm, po=3 bar.

4.5.2.3 Zawor bezpieczenstwa (7)

- cisnienie przed zaworem - p1 = 0,3 MPa
- ciSnienie za zaworem - p2 =0 MPa

- ciepto parowania przy pl - r=2133 kl/kg
- wspoOtczynnik wypltywu dla pary - o =0,67

- wspolczynnik wyptywu dla cieczy - a.=04

- max. Wydajnos¢ cieplna - Q=117,2kW

- pojemnos¢ bufora - V=1,5m?
Dobér wg UDT:

m=3600 (Q/r) = 3600 (117,2/2133) = 197,81 kg/h
Dla zaworu bezpieczenstwa do= 20 mm (R1”)

A _ g _ 314020
4 4
p=PatOl_ 0401
© p,+01 03+0,1

=314,16 mm?

=0,25 < By, =0,543

]ezeh B<Bk1‘ to K2 =1




K; odczytane z monogramu; K, =0,535

Dla pary wodnej:
m, =10[K, [K, [a[A [(p, +0,])

m, =1000,535[1[0,67[314,161(0,3+0,1) =450,44 kg/h > 197,81 kg/h

Dla wody:
mz:5’03l]76 qu (p1_p2)Eb

m, =5,0300,4 (314,16 El/((),3 —0)[983,2 =10855,76 kg/h > 197,81 kg/h

Dobér wg. PN-B/02414:1999 (lub rownowaznej)

M =0,441V

V =1500 dm?
kg
s
Dla zaworu bezpieczenstwa d = 20 mm (R1")

M=0,44*1,5=0,66

do=54*(M/ac*(p1*p)'?)12= 54*(0,66/0,4*(3%¥983,2)"?)1’= 8,64 mm < 20 mm
Dobrano zawor bezpieczenstwa R1°, do=20 mm, po=3 bar.

4.6 Wymiennik ciepta (19)
Zaprojektowano wymiennik ptytowy o nast¢pujacych parametrach

moc wymiennika 65kW,
temperatura zasilania/powrotu — strona pompy ciepta 60/55 °C,
temperatura zasilania/powrotu — strona c.w.u. 50/55 °C,
medium: woda/woda

Pozostale parametry wymiennika:

- typ przeptywu — przeciwpragdowy/jednoprzeptywowy,

- sposéb taczenia ptyt wymiennika: lutowane,

- wymiennik izolowany cieplnie za pomocg dwdch czesci z pianki izolacyjnej pokrytej
aluminium, taczonych na zamknigcia zapinajace. Izolacja pochodzaca od producenta
wymiennika.

Wymiennik zabezpieczono za pomoca zawordw bezpieczenstwa:
- po stronie pompy ciepta — zawor (20.1) R1°, do=20 mm, po=3 bar,
- po stronie c.w.u. — zawor (20.2) R1’, do=20 mm, po=6 bar,

10




4.7 Stacja uzdatniania i uzupelniania (13)

Zaprojektowano stacje¢ uzdatniania i uzupetniania ztadu o nast¢pujacych parametrach:
- dedykowana do kottowni o zaprojektowanej mocy

- czas napelniania ztadu - <4h,

- natgZenie przeptywu — 0,7 m>/h,

- ci$nienia robocze (min./max.) — 1,4 — 8,0 bar,

Stacja wyposazona w komplet zaworéw odcinajacych oraz zawdér uzupetniania ztadu.

W celu pomiaru ilosci wody zuzywanej na cele uzupelniania ztadu nalezy zastosowa¢
wodomierz JS 1,5 DN15 (14)

4.8 Przygotowanie c.w.u.

Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora zaprojektowano zasobnik cieptej
wody o pojemnosci 1000 dm?’. Zaprojektowano zasobnik stalowy emaliowany,
wyposazony w gtadkorurowa wezownice, wbudowang na state.

Parametry zaprojektowanego zasobnika:
- pojemnoéé zasobnika: 1000 dm?,
- otwOr montazowy grzalki elektrycznej,
- maksymalna dopuszczalna temperatura CWU: 95°C
- dopuszczalna temperatura pracy dla wezownicy: 110°C
- dopuszczalne ci$nienie pracy (zasobnik / wezownice): 6 bar / 10 bar
- anoda tytanowa,
- otwOr rewizyjny,
- stopy umozliwiajgce wypoziomowanie zasobnika,
- tuleja czujnika temperatury — 2 szt,
- izolacja fabryczna o gr. min. 50mm,
- termometr,

Zasobnik c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu
bezpieczenstwa i naczynia przeponowego.

Zaprojektowano naczynie (23) o nastepujacych parametrach:
- ciSnienie max. — min. 10 bar,

- max. temp. pracy — min. 70°C,

- pojemno$é Vn = min. 100dm?

Nalezy zastosowac¢ zawor (22) o ci$nieniu otwarcia 6 bar, 17, do=20mm.

4.9 Reduktor cisnienia (24)

Cisnienie  spoczynkowe przed zaworem bezpieczenstwa (zabezpieczenie
podgrzewacza cieptej wody) moze przekroczy¢ 80% jego ci$nienia otwarcia, dlatego
nalezy zamontowac reduktor ci$nienia z.w.
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Zaprojektowano reduktor ci$§nienia o nast¢pujacych parametrach:
- mozliwos$¢ regulacji nastawy,

- ci$nienie wejsciowe — max. 25 bar,

- ci$nienie wyjsciowe — 1,5 — 6 bar,

- temperatura pracy — max. 70°C,

Nastawa reduktora ciSnienia max. 3,9 bar. W przypadku ustawienia wyzZszej
wartoSci ciSnienia nalezy dokonac korekty obliczen naczynia przeponowego (23).

4.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy kotlowni nalezy wykonac
jako przejscia p.poz. o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

4.11 Rurociagi i armatura

Rurociaggi w kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, zgodnie
z normg PN-80/H-74219 lub réwnowazng, taczonych przez spawanie. Przewody wody
zimnej i cieptej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg. PN-74/H-74200
lub réwnowaznej. Potgczenia z armaturg gwintowane.

Przewody w kottowni powinny by¢ mocowane do $ciany lub stropu za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw w odlegtosci nie wigkszej jak:

Srednica nominalna rury Przewod montowany [m]
[mm] pionowo inaczej
dnl0 do dn20 2,0 1,5
dan25 2,9 2,2
dn32 34 2,6
dn40 3,9 3

Rurociaggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku Zrédila ciepta.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ za pomocy odpowietrznikéw
automatycznych z zaworem stopowym. Rurociaggi prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
wysoko$¢ przej$cia min. 2,0m. Z podgrzewacza, bufora, pompy ciepta oraz naczyn
przeponowych wykona¢ odwodnienia. Przewody odwadniajace sprowadzi¢ do kratki
sciekowe;.

Przewody stalowe czarne i konstrukcje wsporcze instalacji nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez:

— czyszczenie powierzchni stalowych, recznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052

— dwukrotne pomalowanie powierzchni farbag do gruntowania ftalowo-
silikonowa przeciwrdzewng czerwong tlenkowag odporng na temperatury
ciggte do 200°C.

Srednice poszczegblnych rurociaggdéw oraz ich lokalizacje podano w cze$ci
rysunkowej opracowania.
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4.12 Izolacja rurociagow

Rurociagi grzewcze prowadzone w kotlowni izolowa¢ otuling z welny skalnej
pokrytej zbrojong folig aluminiowg z zaktadka samoprzylepng. Przewody wody zimne;]
zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej o grubosci min. 13mm.

Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1wzdluzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Plaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w
zalezno$ci od rodzaju czynnika wg wymagan normy PN-70/N-01270/03 lub rownowazne;j.

4.13 Wykonawstwo, proby i odbiory

Podczas robo6t nalezy przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonanie rob6t montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.” Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy
musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy
stosowane w instalacji cieptej i zimnej wody muszg posiadac atest higieniczny.

Po zakonczeniu robot a przed przystapieniem do prob nalezy rurociagi i urzadzenia
przeptuka¢. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone jesli analiza spuszczonej wody nie
wykazuje wiecej zanieczyszczen jak 5Smg/l. Nastepnie nalezy instalacj¢ podda¢ probom
szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed przylaczeniem naczynia wzbiorczego i
zawordéw bezpieczenstwa.

Badania szczelnos$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze ponizej
0°C. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ odpowiednio
uzdatniong wodga w stacji uzdatniania. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od
+5°C) przed rozpoczgciem badania szczelnosci, instalacja w kottowni powinna by¢
napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen
przewoddéw, dlawnic zawordw i innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$é
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej podigczonej w najnizszym jej
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punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar dla ci$nienia probnego 6 bar. Prébe szczelno$ci instalacji wodnej
nalezy przeprowadzi¢ pod ciSnieniem wyzszym o 2 bary od maksymalnego cisnienia
roboczego. Czas trwania proby minimum 30 minut.

* Dla instalacji c.o0. ci$nienie probne wynosi 6 bar.

* Dla instalacji wody cieptej i zimnej w kotlowni ciSnienie probne wynosi

10bar.

Préba szczelno$ci zostaje uznana za pozytywng jezeli po podniesieniu ci$nienia
instalacji do cisnienia probnego nie wystapia przecieki 1 roszenie, szczegllnie na
potaczeniach, a przez 30 minut ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 %. Z
badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, okreslajacy ci$nienie proébne i wynik badania oraz
wskazanie jakiej cze$ci instalacji dotyczyto.

Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji i po
przeprowadzeniu regulacji montazowe] i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ziadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po podiaczeniu urzadzen zabezpieczajacych i uruchomieniu
zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem
do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu
co najmniej 3 doby. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, armatury itp.; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
trwatych odksztalcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej,
nalezy po probie szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac
instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ takg mozna uzna¢ za spetniajacag wymagania
szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Sprawdzenie dzialania zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie
ci$nienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia zaworu.

Sprawdzenie  elementéw  automatyki  przeprowadzi¢ dla  parametréw
maksymalnych temperatury.

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy przeprowadzi¢ protokoty.

Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa grupy B 1 C (6kg)
dokumentacje¢ techniczno-ruchowa, instrukcj¢ eksploatacyjng, niezbgdne schematy
instalacyjne w formie tablic, podstawowe zasady funkcjonowania i sposob obstugi, a takze
instrukcje na wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych.
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4.14 Wytyczne branzowe
Roboty budowlane i sanitarne

Wykona¢ przekucia 1 przebicia w przegrodach budowlanych pod prowadzenie
rurociggow,

Roboty elektryczne

Instalacja elektryczna musi spelnia¢c wymagania wtasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i goragcych

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone instalacja
przeciwporazeniowg

Przewody i urzadzenia nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi
Wykona¢ zasilenie elektryczne urzadzen zamontowanych w pomieszczeniu
kottowni zgodnie z rysunkiem nr 4 1 5 branzy elektrycznej niniejszego
opracowania,

Wykona¢ dla kottowni rozdzielni¢ elektryczng z wylacznikiem gtownym oraz z
przewidzianym gniazdkiem dla oS$wietlenia na napigcie bezpieczne 24 V i
gniazdko narzedziowe 230 V.

Zaprojektowa¢ oswietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-
65.

Szczegotowe wytyczne elektryczne

W

niniejszych  wytycznych rozwigzano wykonanie nastgpujacych instalacji

elektroenergetycznych:

Instalacje WLZ od ist. ZK do proj. TB-K

Instalacje zasilajace poszczegdlne pompy ciepta

instalacje przeciwprzepigeciowe,

instalacje potaczen wyré6wnawczych,

rozdzielnice gtéwng TB-K kottowni

instalacje elektryczne sterownicze do pom, licznika ciepta i zaworéw
przepigcie ist. obwodéw kottowni do nowo proj. TB-K

Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Zasilenie kotlowni wykona¢ jako instalacj¢ zalicznikowa podtaczong do ist. ZK-P
budynku. Proj. nowy WLZ od ZK-P do TB-K kotlowni wykona¢ przewodem niepalnym
LgY 4x70mm2 uktadanym w RL 37 n/t . Istniejacg listwe zalicznikowa w ZK-P nalezy

rozbudowac¢ w celu podigczenia nowego kabla . Podlaczenie oraz wykonanie rozdzielnicy
wykona¢ zgodnie z rys. nr 1 1 2 br. elektrycznej

Calos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 z
odniesieniem do norm réwnowaznych.
Przed przystgpieniem do robét tras¢ wlz uzgodni¢ z zarzadca budynku.
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Ochrona dodatkowa od porazen.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Elementami realizujgcymi takie wigczenie

beda wyltaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pragdowe i samoczynne wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo - pragdowe. Przewiduje si¢ zastosowanie wytgcznikdéw o czutosci
30mA. Jako przewody ochronne w liniach zasilajacych 1 instalacji odbiorczej
wykorzysta¢ osobne (oznaczone paskami koloru zoéttego i zielonego) zyty
przewodéw. Gtéwne przewody ochronne uktada¢ w rurach ochronnych réwniez
oznaczonych. Przewody ochronne doprowadzone do tablicy przytaczy¢ do zaciskow
ochronnych i konstrukcji tych tablic. Giéwny zacisk ochronny (w tablicy gtéwnej)
polaczy¢ z gléwna szyng wyrOwnawcza budynku oraz uziemic.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed ewentualnymi przepigciami pochodzacymi od taczen wzglednie
sasiednich wytadowan atmosferycznych przewidziano zabudowanie, w rozdzielnicy TB-K
ochronnikéw przepieciowych dla L1-3 - N, jak pokazano na schemacie zastosowane
ograniczniki przepi¢¢ zapewniaja dwustopniowa ochrong tj. klasy B i C (I i II stopnia).
Rezystancja uziemienia budynku R<10€Q.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci zasilajacej obiekt nn 0,4kV jest uktad TN-C

Jako ochrong¢ dodatkowg zgodnie z normg PN-91/E — 05009 z odniesieniem do norm
rOwnowaznych

przyjeto stosowanie urzgdzen w II klasy ochronnosci (tworzywa termoutwardzalne).

Jako ochron¢ dodatkowg zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 z odniesieniem do
norm rownowaznych przyjeto: samoczynne wytaczenie zasilania za pomocg wytacznikow
nadpradowych, wyl. r6znicowo-pradowych IAn=30maA.

Instalacje sterownicze i zasilajace urzadzen pomocniczych kotlowni

Sterowanie pompami obiegowymi , zaworami odbywac¢ si¢ bedzie poprzez sterownik
dedykowany do zestawu pomp ciepta . Cato$¢ prac wykona¢ na podstawie DTR
dostarczonej do sytemu pomp.

Zagadnienia pozarowe kotlowni
Kottownia stanowi wydzielong stref¢ pozarowa.

Przy przejsciach instalacji przez Sciany stref pozarowych (z pomieszczen kottowni do
pozostatych pomieszczen) zastosowaé ognioodporng mas¢ uszczelniajagcg o klasie
odpornosci ogniowej rownowaznej przegrodzie.

Nie nalezy prowadzi¢ zadnych przewodéw przez pomieszczenia za wyjatkiem przewodow
zasilajacych

urzadzenia kottowni.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany system sieci TN-S.

Projektowang instalacj¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41 z odniesieniem
do norm réwnowaznych objeto ochrong przeciwporazeniowg podstawowg przed dotykiem
bezposrednim oraz dodatkowg przed dotykiem posrednim.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewniajg ostony, pokrywy, izolacja urzadzen
elektrycznych, przewodow i kabli.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczania zasilania w przypadku przekroczenia wartoSci napigcia dotykowego
bezpiecznego

Zs x Ia< U0

Zastosowano wyltaczniki nadpradowe i wytaczniki réznicowo-pragdowe umozliwiajace
spetnienie powyzszego warunku.

Przewodu neutralnego ,,N” i przewodu ochronnego ,PE” za punktem rozdziatu w
rozdzielnicy nie wolno tgczy¢ miedzy soba,

Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne nalezy iaczy¢ do wspdlnego przewodu
ochronnego badz i instalacji uziemiajaco-wyrdwnawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy
sprawdzi¢ metodg pomiarowg skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacja wyréwnawcza
Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW usytuowano w rozdzielni elektrycznej. Szyne

wyréwnawczg GSW nalezy potaczy¢:

- przewodami LgY 16mm?2 z lokalnymi szynami wyréwnawczymi (LSW) oraz

szynami PE;

- przewodami LgY 10mm?2 i LgY 6mm?2 z wszystkimi metalowymi instalacjami
1 urzagdzeniami nieelektrycznymi w obiekcie.

Instalacje odbiorcze
Zalecane trasy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach :

- dla tras poziomych:
*  30cm pod powierzchnig sufitu,
* 30 cm nad powierzchnig podtogi,
- dla tras pionowych:
* 15 cm od os$cieznic badz zbiegu $cian.

Whylaczenia pozarowe. Gl6wny wylacznik pradu.
Projektuje sic (GEOWNY WYLACZNIK POZAROWY PRADU DLA KOTLOWNI )
poprzez zamontowanie przed wejsciem do kottowni przycisku pozarowego pradu P.Poz.
ktory wiaczy zasilanie dla catej rozdzielnicy TB-K .
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Uwagi koncowe

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajace
wymogi prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm,

catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztukg
budowlang oraz DTR producentéw urzadzen,

przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien,

skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dzialania wytacznikéw
r6znicowo-pradowych, sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych w tym
gtoéwnych potaczen wyr6wnawczych i sporzadzi¢ protokoty,

w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanej przewodéw z istniejacym
uzbrojeniem budynku, prace wykonywa¢ z zachowaniem ostrozno$ci uzywajac
wykrywacza przewodow i metali,

inwestor nie bedzie posiadat odbiornikéw powodujacych powstania zaktécen w sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

4.15 Zalecenia eksploatacyjne. Pozostate uwagi.

Kottownig¢ eksploatowac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

Dokonywa¢ okresowych przegladow urzadzen zgodnie z DTR oraz przepisami
prawa

Wykonawca kotlowni zobowigzany jest do uzyskania odbioru UDT wszystkich
urzadzen co do ktérych istnieje taki obowigzek z mocy obowigzujacych przepiséw
prawa.
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4.16. Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWY CH MATERIALOW MASZYNOWNI

OZNACZ. NA . .
L.p. SCHEMACIE Nazwa Jed. miary | Ilos¢
Pompa ciepta dwusprgzarkowa o mocy min. 117kW - przy
BO/W35 (wg. EN 14511 lub réwnowaznej) z automatyka
1 1.1; 1.2; 10 . . . iy kpl. 1
sterujaca oraz czujnikiem ci$nienia dolnego zrédta,
czujnikiem temp. zewnetrznej
Zasobnik buforowy wody grzewczej o poj. 1500dm3 z
2 2 odpowietrznikiem i czujnikiem temperatury. Zbiorniki kpl. 1
buforowe z kr6¢cami nie mniejszymi niz DN50.
Naczynie przeponowe Vn=600 dm3, PN6 z przytaczem
3 3 1 kpl. 1
R1'x1
4 41:42 Studnia zbiorcza ('101ne.g0 'erodla', '(DIOOO, 10 sc?kcy]na z kpl. 2
zaworami odcinajacymi i rotametrami
5 5.6.7 Zawor bezpieczenstwa n_lembranowy po=3 bar,R 1’, kpl. 3
do=20mm
Pompa obiegowa dolnego Zrédta. Punkt pracy Q=31,3m3/h,
6 8 _ kpl. 1
H=11,5m
Pompa obiegowa gérnego zrédta. Punkt pracy Q=20,3m3/h,
7 9 _ kpl. 1
H=3,5m
8 11 Naczynie przeponowe Vn='14(? dm3, PN6 z przytaczem kpl. 1
R1'x1
9 12 Zbiornik uzupetniajacy na glikol o poj. 15dm3 kpl. 1
10 13 Stacja uzdatniania i uzupetniania wody kpl. 1
11 14 Wodomierz JS 1,5 DN15 kpl. 1
12 15 Zawor mieszajacy KVS=40m3/h, DN50, z sitownikiem Kol |
elektrycznym 230V, S0Hz Pl
13 16 Pompa obiegowa instalacji c.o. Punkt pracy Q=8,0m3/h, kpl. |
H=9,0m
14 17.1 Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u. - po stronie Kol 1
) technologicznej. Punkt pracy Q=11,2m3/h, H=4,0m Pl
15 172 Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u. - po stronie Kol 1
) inst. c.w.u. Punkt pracy Q=11,2m3/h, H=3,0m Pl
16 18 Pompa cyrkulacyjna c.o. Punkt pracy Q=0,5m3/h, H=2m kpl. 1
17 19 Ptytowy wymiennik ciepta kpl. 1
18 201 Zawor bezpieczenstwa membranowy po=3 bar, R 1°, kpl. 1
do=20mm
19 202 ZawoOr bezpieczenstwa membranowy po=6 bar, R 1°, kpl. 1
do=20mm
20 1 Zasobnik c.w.u. o poj. 1000dm3 z grzatka elektryczng i anoda kpl. 1
tytanowa
71 2 ZawoOr bezpieczenstwa membranowy po=6 bar, R 1°, kpl. 1
do=20mm
22 23 Naczynie przeponowe Vn=100 dm3, PN10 z przytaczem R1' kpl. 1
23 24 Reduktor ci$nienia kpl. 1
24 M Manometr tarczowy (0-10bar) kpl. 8
25 ™ Termomanometr (0-100st.C, 0-10bar) kpl. 4
26 T Termometr (0-100st.C) kpl. 5




27 Zawor odcinajacy DN100 szt. 17
28 Zawor odcinajacy DN65 szt. 9
29 Zawo6r odcinajacy DN32 szt. 3
30 Zawor odcinajacy DN25 szt. 2
31 Zawor odcinajacy DN20 szt. 1
32 Zawor zwrotny DN100 szt. 3
33 Zawor zwrotny DN65 szt. 2
34 Zawor zwrotny DN32 szt. 1
35 Zawor zwrotny DN25 szt. 1
36 Filtr siatkowy DN100 szt. 3
37 Filtr siatkowy DN65 szt. 1
38 Filtr siatkowy DN32 szt. 1
39 Zawoér spustowy dolnego zrédta DN50 szt. 2
40 Odpowietrznik - iloé(.': niezbgdna do prawidtowego kpl. 1
odpowietrzenia uktadu

41 Rura dolnego zrédta PEHD100 RC 40x3,7 m 4500
42 Rura dolnego Zrédta PEHD100 RC 90x5,4 m 140
43 Rura dolnego zrédta PEHD100 RC 125x7,4 m 80
44 Glikol dm3 5700
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5. Opis rozwigzan projektowych — instalacja c.o.
5.1. Charakterystyka instalacji

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodna, podtogowa. Zrédtem ciepta bedzie
pompa ciepta z dolnym Zrédtem w postaci odwiertéw pionowych.

Instalacje c.o. obliczono na temperatur¢ pracy 50/40°C. Instalacja centralnego
ogrzewania zostanie wykonane z rur PP-R oraz PE-RT.

W pom. sanitarnych nr 33, 22, 17, 12, 5 oraz 3 zaprojektowano grzejniki tazienkowe
drabinkowe elektryczne.

5.2. Grzejniki elektryczne

Zaprojektowano grzejniki elektryczne z grzatkami o mocach 300W, 1 600W.
Grzejniki montowane za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez producenta.
Grzejnik mocowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Wysokos¢
zaprojektowanych grzejnikéw 1200mm i 700mm; szeroko$¢ grzejnikéw 500mm i 400m -
wg. czesci rysunkowej opracowania. Grzejnik montowacé zgodnie z cz¢scig rysunkowa
opracowania.

5.3. Ogrzewanie podlogowe

Projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania podlogowego wodnego o parametrach
50/40°C. Rozprowadzenie instalacji ogrzewania podtogowego zgodnie z czgscia
rysunkowg projektu. Instalacje ogrzewania podtogowego wykona¢ z zastosowanie mat
systemowych zgodnie z wytycznymi producentéw oferowanych rozwigzan.

Podziat posadzki grzewczej dylatacjami wymaga potwierdzenia i weryfikacji na
etapie wykonywania projektu wnetrz i uktadu posadzki. W kazdym pomieszczeniu nalezy
zamontowac elektroniczny czujnik temperatury wewnetrznej potaczony i sterujacy
zaworem regulacyjnym zamontowanym na danej petli grzewczej ogrzewania
podlogowego. Kazda petle grzewcza nalezy wyposazy¢ w zawOr regulacyjny oraz
rotametr. Rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki. Rozdzielacze zasilajacy i powrotny
lokalizowa¢ we wspodlnej szafce podtynkowe;.

5.4. Rurociagi i armatura

Rurociggi w pomieszczeniu kottowni rozprowadzone po wierzchu wykonac jako
stalowe zaciskane, natomiast poza pomieszczeniem kottowni do rozdzielaczy z rur PP-R
PN20 Tmax 90st.C. Pe¢tle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur PE-RT z ostong
antydyfuzyjng Tmax 90 st.C, przeznaczone do ogrzewania podtogowego. Przejscia w
posadzce wykona¢ bez potaczen. Podejscia do rozdzielaczy prowadzi¢ w warstwie
izolacyjnej posadzki.

Rurociagi zasilajace rozdzielacze nalezy bezwzglednie zaizolowac termicznie.
Zaleca si¢ tez wykona¢ pewne umocowanie rur w posadzce jak najblizej rozdzielacza.
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Przej$cia rurociaggéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewoddéw w $cianach lub stropach.

W przejsciach przez sciany oraz pod progami drzwiowymi przewody nalezy zabezpieczy¢
dodatkowo przez nalozenie rury stalowej (lub potéwki rury). Przed zabetonowaniem
nalezy zainwentaryzowac przebieg przewodow, a szczegdlnie przejscia przez przegrody
lub drzwi. Polaczenie rur z armaturg i rozdzielaczami za pomocg potaczen
srubunkowych, rozigcznych.

5.5. Izolacja

Wszystkie rurociagi (oprécz petli ogrzewania podlogowego) izolowac izolacjg z
pianki polietylanowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

»lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, ciepltej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | '/>» wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| '/2wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 9 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:
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D" przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna”.

2)

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokolem odbioru. Materialty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a spos6b
skladowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Oznaczenia rurociggdw wykonac zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania
rurociggdéw, lub réwnowazna.

5.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)

instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego)
nie powodujacego zanieczyszczenia wody. Do wszystkich elementéw instalacji,
wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni dostgp, otwory
rewizyjne, a w razie konieczno$ci platformy i1 pomosty techniczne umozliwiajace
wykonanie w/w prac.

W rozdzielaczach instalacji c.0. nalezy montowac: na gatazkach zasilajacych rozdzielacze
zawory roéwnowazace z plynng nastawg wstepng oraz na powrocie z rozdzielacza
regulatory réznicy ci$nienia. Ww. armatur¢ (zawoér rOwnowazacy wraz z regulatorem)
nalezy dodatkowo zamontowac¢ na petli ogrzewania podlogowego do pomieszczenia nr 5
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oraz 2, 3, 4. Typy i wielko$ci zaworéw réwnowazacych i regulatoréw zgodnie z cze¢scia
rysunkowg opracowania.

5.7. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu
montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych, a nast¢pnie doregulowa¢ na dziatajacg instalacje.
Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.8. Proby i odbiory

Przeptlukang instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnoSci przy pomocy zimnej
wody. Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” na cis. robocze +0,2 MPa, lecz co
najmniej na 0,6 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkéw Technicznych.

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal,
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
- Obowiazujacymi przepisami,

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem wylewki w
posadzce, przed pomalowaniem elementéw instalacji. Jezeli harmonogram robdt
budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed calkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci instalacji. Przed
przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca prébie kilkakrotnie
skutecznie przepluka¢ mieszaning wody i spr¢zonego powietrza.

Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0
mg/dm?. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ odpowiednio
uzdatniong woda.

Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczg¢ciem badania
szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen przewoddw, dtawi¢ zawordéw i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej
podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawoOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
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(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cis$nienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ci$nienia prébnego 6 bar.
Cisnienie probne powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 bary.

Probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji 1 po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dzialania instalacji w stanie
gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 3 doby. Podczas proby
szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
armatury  itp. oraz  skontrolowa¢  zdolnos¢  kompensacyjna  ewentualnych
kompensatoréw; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik
préby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani
roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztalcen. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po prébie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji.
Instalacje taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w ztadzie nie
przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Po zakonczeniu prob instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie, a w miejscach
przewidzianych projektem zakry¢.

5.9. Wytyczne branzowe

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji zgodnie z normg PN-93/C-4607 lub
rOwnowazng, oraz z wytycznymi producenta kottow.

Zabrania sig stosowania w instalacji tqgcznikow ocynkowanych (od strony wodnej).

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

-  montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

25




- osoby obstugujace i konserwujace muszag by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Zalecenia eksploatacyjne

W pomieszczeniach nalezy utrzymywac temperatury opisane w cz¢sci rysunkowe;.
Wode z instalacji spuszcza¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii wode
z instalacji usuwac tylko do najblizszego zaworu odcinajacego.

Wytyczne budowlane

Przed zabetonowaniem stropéw nalezy zamontowa¢ rury ochronne instalacji c.o.
Wykona¢ otwory w $cianach na przejscia przewoddéw poziomych oraz bruzdy na piony.
W miejscach wystepowania armatury wykona¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace tatwy
dostep.

Wytyczne elektryczne
Wykona¢ zasilenie elektryczne grzejnikow zamontowanych w pomieszczeniach 33, 22,

17,12, 5, 3 — grzejniki elektryczne z grzatkami 0,3 kW -0,6 kW, 230V.
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6. Opis rozwigzan projektowych — instalacja wod.-kan.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji technologicznej (scieki z czesci

gastronomicznej budynku)

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych o ztaczach
uszczelnianych pierScieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne uklada¢ w posadzce
oraz w bruzdach $ciennych ze spadkiem minimum i=2%.

Kanat odptywowy wiaczony zostanie do zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej. Przejscie
kanalizacji pod elementami konstrukcyjnymi budynku w rurze ostonowej stalowej
219,1x6,3mm.

Piony kanalizacyjne PCV75, PCV110 zostang wyprowadzone ponad dach budynku i
zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi PCV160. Na kazdym pionie zamontowac
rewizje¢ PCV75, PCV110 nad posadzka najnizszej kondygnacji. Przewidzie¢ rewizje —
drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do pionu.

Odgalezienia przewodéw odplywowych nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewodéw wodociggowych, grzewczych,
elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od prowadzonych
rownolegle przewodéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz przewodéw instalacji c.o.
powinna wynosi¢ minimum 0,Im. Rurociggi prowadzone w bruzdach powinny miec¢
wokot siebie wolng przestrzen oraz zosta¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang¢ bruzdy.
Bezposrednie zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ dopiero po przeprowadzonych prébach.

W miejscach przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozy¢
tuleje ochronne. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne w przepustach przeciwpozarowych.
Przejscie piondw przez stropy miedzy kondygnacyjne wykona¢ w mufach
przeciwpozarowych. Przejscia przewoddw przez S$ciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne wypetni¢ materiatem plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 cm wigksza od
srednicy zewnetrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop
powinny wystawac ok. 3cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie moga znajdowac si¢
zadne polagczenia przewodow.

Na gtéwnych przewodach odptywowych wykona¢ rewizje kanalizacyjne z dostepem z
poziomu posadzki. Wykonczenie rewizji uzgodni¢ na etapie projektu wykonczenia
wnetrz.

Mocowanie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca uchwytow lub
obejm. Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych:

- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo$¢ uchwytéw przewodéw pionowych wynosi:

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje
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- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacje.

W pomieszczeniu pompy ciepla, mycia wozkoéw oraz pomieszczeniu na odpadki wykonac
wpust podtogowy.

Lokalizacja piondw, poziomoéw oraz podejs¢ kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem
srednic oraz spadkami pokazano na rzucie instalacji.

Montaz przyboréw sanitarnych
Przybory sanitarne montowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej zapewniajac
mozliwos¢ wlasciwego uzytkowania i tatwego demontazu. Miski ustgpowe i pisuary

wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym z minimalnym
zamknig¢ciem wodnym 50mm.

Wpusty wyposazy¢ w syfon kanalizacyjny z minimalnym zamknigciem wodnym 50mm.
Stosowacé wpusty z wyjmowanym syfonem oraz kratka ze stali nierdzewne;j.

Posadzk¢ w pomieszczeniach montazu wpustow wyprofilowac ze spadkiem w kierunku
wpustu.

Srednice podej$é¢ kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych pokazano na rzucie instalacji
kanalizacyjne;.

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

Budynek zasilany bedzie w wod¢ z przylacza wodociggowego.

Projektuje si¢ rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PN16 na ziaczki
zaciskowe. Laczenie rurociggdw bezposrednio przy armaturze za pomocg lgcznikow
gwintowanych. Bezposrednie podiagczenie armatury czerpalnej nalezy wykonaé przy

pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w podtodze, natomiast
podejscia pod armaturg sanitarng wykona¢ w bruzdach sciennych.

Przewody pionowe (piony instalacji) oraz prowadzone w bruzdach mocowac do
przegrdd za pomocg uchwytdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody rozprowadzajace w podtodze uktada¢ w rurach ostonowych (w peszlu).
Rury przewodowe w rurach ostonowych powinny by¢ utozone w sposdb swobodny.
Prowadzenie rur linig falistg zapewniajacg samokompensacje instalacji Przewody uktadaé
nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nastgpnie nalezy utozy¢ pozostaty styropian
i zala¢ betonem o grubos$ci min. 4 cm. Przewody podejs$¢ zimnej i cieptej wody dodatkowo
mocowac¢ przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki
sposob aby przy wydluzeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona byla
przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggéw
cieplnych.

Rurociagi zaizolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ opréznienie instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.
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Przewody wodny prowadzone w S$cianach zewnetrznych zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplne;.

Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg tworzywowa o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
rury przewodowej 0 co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa oraz o co
najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomig¢dzy rurami wypelni¢ materiat
trwale plastycznym.

i trwa 2 godz. W tym czasie spadek cisnienia nie powinien by¢ wigkszy niz. 0,2
bara. Podczas proby szczelno$ci nalezy rowniez wizualnie sprawdzic¢ szczelnos¢ ziaczy.

Przy prowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢ pod
ci$nieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).

Srednice przewodéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

W celu przygotowania cieptej wody zaprojektowano bezwezownicowy podgrzewacz
wody, o pojemnosci 1000 dm?. Podgrzewacz z grzatka elektryczng oraz anoda tytanowa.
Zbiornik o cis$nieniu roboczym — min. 6bar. Zabezpieczenia podgrzewacza oraz sposob
podgrzewu c.w.u. — wg. Opisu maszynowni.

Izolacja przewoddw

Wszystkie instalacje c.w.u. nalezy zaizolowa¢ (minimalan gr. izolacji dla materiatu
2=0,035 W/mK):

- rury o srednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,

- rury o Srednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,
- rury o srednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji réwna $rednicy wewngtrznej rury.

Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacjg min. 9mm.
Rurociagi izolowac¢ pianka poliuretanowa pod ptaszczem z foli niepalne;.

PrzejScie przez przegrody p.poz.
W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostale Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ uszczelnienie

masg elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodéw o $rednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronng
CP636 dla rur od DN32mm.

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnos$ci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.
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Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzgadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

-  montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,

- osoby obstugujace i konserwujagce muszag by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w $cianach na przejscia przewodoéw poziomych oraz bruzdy na piony.

W S$cianach wykona¢ wneki na rewizje. W miejscach wystgpowania armatury wykonac

drzwiczki rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep.
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7. Opis rozwigzan projektowych — instalacja hydrantowa

Zaprojektowano oddzielng instalacje do gaszenia pozaru oddzielong od instalacji

bytowej w pomieszczeniu wodomierza (kottlowni). Instalacja zasila¢ bedzie hydranty
pozarowe typ 25 z we¢zem polsztywnym o di. 20m (1 szt.) oraz typ 20 z wezem
potsztywnym o di. 30m (2 szt.) Hydrant rozmies$ci¢ zgodnie z czes$cig rysunkowa.
Hydranty wraz z we¢zem montowa¢ w szafce podtynkowej. Wyposazenie szafki
hydrantowej stanowi dodatkowo gasnica 6kg. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, wg PN-74/H-74200 taczonych przy pomocy typowych 1lacznikoéw
ocynkowanych, wg PN-67/H-74392 lub z zeliwa ciagliwego, wg kat. SWW-0614.
Cala instalacja hydrantowa zostala zabezpieczona przez zawodr antyskazeniowy klasy EA
(montowany w pomieszczeniu wodomierza - kottowni). Wymagana przepisami wydajnos¢
1,0 1/s dla hydrantu 25. Minimalny wyptyw wody zostanie zapewniony dzigki cisSnieniu w
sieci wodociggowej, zasilajacej projektowane przytacze. W instalacji zaprojektowano
uktad odcinajacy wode bytowg (tzw. zawdr pierwszenstwa), w momencie pojawienia si¢
zapotrzebowania wody na cele p.poz.. Uktad przewoddéw zasilajacych hydrant wiaczy¢ do
instalacji zimnej wody uzytkowej zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania. Przewody
instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz po wierzchu $cian i stropdw w
pomieszczeniach technicznych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolowaé izolacja
cieplng typu PE o grubosci 13 mm.

Przejscie przez przegrody p.poz.

W przypadku przej$cia projektowanych przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostate $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé uszczelnienie
masg elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodéw o $rednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronng
CP636 dla rur od DN32mm.

Wytyczne p.poz.
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnos$ci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

-  montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,
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- osoby obstugujace i konserwujace muszag by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w $cianach na przejscia przewodoéw poziomych oraz bruzdy na piony.
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8. Opis rozwigzan projektowych — przylacze wodociggowe
8.1 Ogolny opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano przytacze wodociggowego z rur PE 63 z istniejgcej sieci wodociggowe;j
o $rednicy 150mm do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym.

8.2 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan dostepnych badan 1 badan makroskopowych
przeprowadzonych przez projektanta wynika, ze podloze gruntowe w objetym projektem
terenie jest warstwowo niejednorodne. Pod warstwa gleby prochnicznej — humusu
wystepuja piaski gliniaste, drobne i $rednie.

Teren posiada dobre warunki dla posadowienia rurociggdéw, a na projektowanym
poziomie prowadzenia robdt ziemnych nie wystgpuja wody gruntowe o ustalonym
poziomie zwierciadta. Podwyzszony stan wdéd gruntowych moze wystgpowaé podczas
wiosennych roztopéw lub po dtugotrwatych deszczach.

8.3. Istniejgce uzbrojenie i urzgdzenie terenu

Na trasie projektowanego przytacza wodociggowego wystepuje kolizja z
projektowana zewnetrzng instalacja kanalizacyjng oraz z istniejacym przylaczem
energetycznym.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia podziemnego tj.kabli energetycznych uwzgledniajac wszystkie
zalecenia ZUDP oraz warunki stawiane przez operatorOw/wtascicieli uzbrojenia
kolidujgcego. Uzbrojenie nienaniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych, a
napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako czynne i zabezpiecza¢ je zgodnie
wymaganiami ich wiascicieli. Zaleca si¢ podczas tyczenia trasy sprawdzi¢ wykrywaczem
kable telekomunikacyjne. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego, nalezy prowadzic¢
przy uzyciu sprzetu recznego. W miejscach kolizji z uzbrojeniem istniejagcym wykonac
odkrywki uzbrojenia.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng PEHD
o dlugosci min. 3m (si¢gajaca min. 1,5m z obu stron skrzyzowania), instalowang na
istniejacych zabezpieczanych kablach.

8.4. Roboty przygotowawcze

Uzgodni¢ oraz powiadomi¢ branzowe 1 przewidziane odrgbnymi przepisami
odpowiednie stuzby o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

Nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie.
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8.5. Roboty ziemne

Dla wykonania przylaczy przyjeto wykop waskoprzestrzenny, ze skladowaniem
urobku obok o szerokosci 0.80m dna wykopu i gtebokosci wg. profilu czesci graficzne;.
Dno wykopu wyréwnaé, usuwajac przedmioty twarde, ostre i organiczne. Po prébie
rurocigg nalezy przysypa¢ warstwg piasku gr. 30cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé
warstwami grubo$ci 20cm z jednoczesnym ich zageszczaniem wynoszgcym min. 1d=97-
99%.

Na gtebokosci 0,3-0,4m p.p.t. utozy¢ foli¢ ostrzegawcza z metalowg tasmg sygnalizacyjna.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby w gruncie zasypki nie bylo kamieni lub innych
zanieczyszczen, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd. Catlos¢ robot wykonac i zabezpieczy¢
zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania".

W poblizu istniejgcego uzbrojenia catos¢ robot ziemnych wykonywaé wylacznie metoda
reczng, przy uzyciu sprzetu rgcznego, a istniejgce uzbrojenie po jego odkryciu starannie
zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych na czas trwania rob6t ziemnych i budowlano
montazowych.

8.6. Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia 1 zycia ludzkiego, przy budowie i eksploatacji
przytacza wodociagowego 1 obiektdw na nim zlokalizowanych nalezy zwr6ci¢ szczegdlna
uwage na przestrzeganie obowigzujagcych przepiséw, wlasciwag organizacje prac wg.
ramowych wytycznych BHP. Pracownicy obstugujacy instalacje/sie¢  kanalizacyjng
powinni zosta¢ przeszkoleni z przepisow BHP.

8.7. Szczegotowy opis rozwiazan projektowych

8.7.1 Roboty montazowe

Projektowane przytacze wodociggowe wiaczone bedzie do istniejgcej gminnej sieci
wodociggowej [J 150.

Wilaczenie do czynnej sieci wykona¢ pod ci$nieniem, poprzez nawiertke 150/50.
Na przytaczu zaprojektowano zasuwe DN50. Do zasuwy nalezy zamontowa¢ obudowe
teleskopowa z kluczem. Klucz wyprowadzi¢ w skrzynce zeliwnej wodociggowe;j.
Skrzynke wokot obetonowaé w promieniu ok. 30cm.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur wodociggowych PE 63 x 5,8mm,
wykonanych zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne.
Wymagania i badania”, oraz PN-74/B-10733 ,,Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z
tworzyw sztucznych. Wymagania i1 badania przy odbiorze”. Rurociag nalezy laczy¢ przy
pomocy atestowanych ksztattek 1 zltaczek PE z gwintem zewnegtrznym “Gz”. Rury
montowa¢ na glebokosci 180cm ponizej terenu istniejagcego wg. zalaczonego profilu
podtuznego.
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Przejs$cia przez przegrody budowlane pod tawg fundamentowg oraz w przejsciu
przez posadzke wykonywa¢ w tulejach z rur PCV z otuliny grubosci 30mm, w plaszczu z
folii PCV. Odcinki rurociaggéw w budynku 1 w zestawie wodomierzowym wykonac
zgodnie z PN-81/B-10800 "Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze" z rur stalowych, ocynkowanych wg. TWT-2, wykonanych wg PN-91/H-
74200. "Rury stalowe instalacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Rurociagi
stalowe oraz armature i urzadzenia taczy¢ przy pomocy ksztattek i ztaczek ocynkowanych,
gwintowanych, wykonanych wg PN-EN 10242:1999, "Gwintowane tgczniki rurowe z
zeliwa ciggliwego", uszczelnione warstwa konopi i tasmy teflonowe;.

Podczas montazu rurociaggéw zewnetrznych przytacza, zachowa¢ wymagania
zawarte w PN-74/B-10733." Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm wg projektowanych
rzgdnych i spadku.

Przed zasypaniem wykopu rurocigg nalezy podda¢ prdbie hydraulicznej na
szczelno$¢. Po prébie rurociggu nalezy wykonac zasypke jak w pkt. roboty ziemne.

Po wprowadzeniu rur przytacza do budynku, na wysokos$ci co najmniej 0,40 - 1,0
m nad poziomem posadzki nalezy zamontowaé zawdr kulowy (gléwny) przylacza z
wodomierzem (w pozycji poziomej), oraz zaworem antyskazeniowym 1 zaworem
kulowym ze spustem - zgodnie z rysunkiem schematu zestawu wodomierzowego.

Catos¢ zestawu wodomierzowego, nalezy trwale umocowac¢ przy pomocy uchwytéw do
Sciany tak, aby nie byty przenoszone napre¢zenia od przyltacza i instalacji na konstrukcje
zabudowy wodomierza

Srednice przytacza wodociagowego przyjeto na podstawie przeprowadzonych
obliczen. Pomiar ilosci zuzywanej wody projektuje si¢ za pomocg wodomierza o
przepustowosci (ciagly strumien objetosci) 10m*/h DN25, zamontowanego w pozycji
poziomej w pomieszczeniu wodomierza. Zabudowe wodomierza wykona¢ (zgodnie z
wydanymi technicznymi warunkami podiaczenia) wg PN- 91/M-54910 -tak jak na
zalaczonym rysunku nr 5.

Za wodomierzem od strony instalacji wewngtrznej, w celu zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem w wyniku przeplywu zwrotnego, nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy dn 50 np typu EA.

Na potrzeby podlewania zieleni zaprojektowano drugi wodomierz (jako
podlicznik) o przepustowoéci (ciagly strumien objetoéci) 2,5m>/h DN20, zamontowany w
pozycji poziomej w pomieszczeniu wodomierza. Zabudowe wodomierza wykonaé
(zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami podtaczenia) wg PN- 91/M-54910 -tak jak
na zalagczonym rysunku nr 5.

8.7.2 Obliczenia instalacji wodociggowej w/g PN-92/B-01706

Obliczenia projektowe instalacji wodociggowej zaopatrujacej w wode, o jakoSci
odpowiadajacej jakosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla budynku
administracyjnego wykonano wg PN-92/B-01706. Instalacja jest w calo$ci
nowoprojektowana. Instalacja bedzie wyposazona w nastepujace punkty czerpalne:
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* Dbateria czerpalna dla zlewozmywaka (5szt.) — 0,35 dm’/s

* Dbateria czerpalna dla umywalek (20 szt.) — 1,40 dm’/s

* Dbateria czerpalna dla natrysku (1 szt.) — 0,15 dm?/s

* zawOr czerpalny (3 szt.) - 1,50 dm¥/s

* pluczka zbiornikowa (15 szt.) - 1,95 dm?/s
¥ 5,35 dm¥/s

Woda zimna — obliczenia hydrauliczne:
Przeptyw obliczeniowy wody q, dm®/s w budynku okre$lono wg wzoru :
q=0,4[qn)>>* +0,48 [ dm¥/s ]

Dobor_wodomierza
- przeptyw obliczeniowy : q = 1,47dm?/s = 5,3m>/h

Dla przeplywu obliczeniowego q= 5,3m*/h dobrano wg PN 92/B-01706 wodomierz do

wody zimnej JS10 o $rednicy nominalnej (32
(max— 12,50 m3/h
q = 10,00 m*/h

I warunek:

qmax
om S T

5,30 m*/h < 6,25m>/h
war. spetniony
II warunek

DN <d

gdzie:

DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza

d — $rednica przewodu na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany
32mm<50mm

war. spetniony

8.8. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
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sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”

Zastosowane urzadzenia 1 materialty winny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH a przypadku kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obslugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbgdng wiedze, doSwiadczenie oraz uprawnienia.
Za stan istniejacych instalacji odpowiada wiasciciel/zarzadca budynku.

Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wtasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obstugi i eksploatacji.

Z powyzszych czynnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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9. Opis rozwigzan projektowych — zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
przebudowa sieci kanalizacyjnej
9.1 Ogélny opis rozwigzan projektowych

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
?200, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 367/5.

Scieki sanitarne z czeéci kuchennej przed ich wprowadzeniem do odbiornika zostana
podczyszczone w projektowanym separatorze ttuszczow.

Projektowany budynek koliduje z istniejgcymi sieciami kanalizacyjnymi. W zwiazku

Z powyzszym zostang one przebudowane w niezbednym zakresie.

Na planie sytuacyjnym pokazano S$rednice, spadki, dtugosci poszczegdlnych
odcinkdw projektowanych instalacji zewnetrznych oraz przebudowywanych sieci
kanalizacyjnych.

Lokalizacja kanaléw kanalizacyjnych podyktowana zostala mozliwoscia odbioru
sciekow. Usytuowanie wysokosciowe sieci zwigzane jest z zaglebieniem istniejacego
uzbrojenia podziemnego, oraz konfiguracja terenu.

9.2. Kanaly grawitacyjne

Projektowane kanaty grawitacyjne instalacji zewngtrznych oraz
przebudowywanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych litych PCV@160x4,7mm oraz PCV@200x5,9mm, SDR34 SN8 tgczonych
na uszczelki gumowe. Rury 1 ksztattki wg. PN-EN 1401-01:1999. Rury i ksztaltki a takze
studzienki kanalizacyjny muszg stanowi¢ jeden system 1 pochodzi¢ od jednego
producenta.
Na wewngtrznej powierzchnia rury musi znajdowaé si¢ trwate oznaczenie (nadruk)
parametréw i identyfikator producenta w czasie inspekcji telewizyjne;j.
Uszczelka winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1, posiada¢ oznaczenie CE,
dopuszczenie do stosowania w systemach kanalizacyjnych oraz by¢ wbudowana w kielich
w procesie produkcyjnym z pier§cieniem stabilizujagcym scalonym trwale z warstwa
uszczelniajaca.

Kanaly grawitacyjne utozone z przykryciem mniejszym niz. 1m nalezy ociepli¢ warstwa
keramzytu lub zuzla.

9.3. Studnie rewizyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej w miejscach ztgczenia rurociggéw oraz w miejscach
zmiany kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne. Studzienki zaprojektowano jako
tworzywowe z PP o $rednicy @400mm.

Proponowane studzienki rewizyjne w projekcie sktadajg si¢ z:
a) kinet - 4 typy:
- przeptywowy - typ |
- doptyw prawy i lewy - typ II
- doptyw lewy - typ III
- doptyw prawy - typ IV
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b) rur karbowanych @#400mm stanowigcych przewdd pionowy, ktére mozna skracaé
dopasowujac do potrzeb,

c¢) z rury teleskopowej z uszczelka i wlazu zeliwnego typu ciezkiego kl. D 400 w ciggach

jezdnych,

d) pokryw zamykajacych zeliwnych A 15 lub gérng cz¢s$¢ studzienki, pokryw betonowych

poza ciggami komunikacyjnymi ze stozkami betonowymi stanowigcych zakonczenie

gornej czesci rur karbowanych oraz ich odcigzenie,

Studzienki rewizyjne winny by¢ nieco wyniesione ponad teren tak, aby nie mogly
do nich naptywa¢ wody opadowe lub roztopowe.
Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm.

9.4. Separator thuszczow

W celu oczyszczania $ciekéw odprowadzanych z czesci gastronomicznej, projektuje sie
separator Sciekow.
Parametry oraz wyposazenie zaprojektowanego separatora:
- ilo$¢ separatoréw (komor) — 1 szt.
- separator zintegrowany z osadnikiem,
- przepustowo$¢ nominalna — 2 /s,
- minimalna pojemnos$¢ gromadzenia ttuszczu — 80 dm3,
- max pojemnos¢ gromadzenia ttuszczu — 280 dm3,
- pojemnos¢ czesci osadowej — 200 dm3,
- $rednica i rodzaj przylaczy — PCV160 (doptywy) PCV160 (odptyw),
- Srednica wewnetrzna studni — 1000mm,
- wyposazenie - szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej,
- zbiornik monolityczny, zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, klasa betonu min. C35/45,
- wlaz zeliwny DN600 D400,
Separator nalezy posadowi¢ na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta.

9.5. Roboty ziemne

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany
przebieg rurociggéw. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi
(dwa poziomy) o wys. 1,10m. Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice
ostrzegawcze o glebokich wykopach. W porze nocnej na barierkach nalezy umieszczac
oswietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym,
ze starannym szczelnym zabezpieczeniem $cian wykopu plytami wykopowymi. Wykopy
nalezy wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, a w miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym recznie. W rejonach poza pasem drogowym dopuszcza si¢ wykonanie wyko-
pOw na rozkop.
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Wykopy mechaniczne i reczne wykonywane beda na odktad. Nadwyzka ziemi z
wykopow zostanie rozplanowana lub zagospodarowana w inny sposOb przez inwestora.
Podsypke wykopoéw o gr. 10cm nalezy wykona¢ piaskiem. Zasypke nalezy wykonac
spulchniong ziemig z wykopdw, a cz¢s¢ dowiezionym zwirem i piaskiem, bez kamieni i
innych czesci statych ktore mogly by uszkodzi¢ rurociagi. Zasypke wykopéw wykonywac
nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym starannym zaggszczaniem. Wskaznik
zageszczenia zasypki wg. standardowej proby Proctora Is — 97-99%. Badania wskaznika
wykona¢ w przekroju wykopu do petnej gtebokosci w ilosci 1 punkt na 50mb sieci.
Wykopy prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II — Roboty Sanitarne i
Przemystowe”.

Bioragc pod uwage dane geotechniczne oraz glebokosci posadowienia sieci
wodociggowej, projekt nie przewiduje odwodnienia wykopow. W przypadku wystapienia
trudnych warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy realizacji inwestycji
np. w okresie wiosennym roztopéw, sposob prowadzenia wykopdw i prac montazowych
uzgodni¢ z Insp. Nadzoru.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

9.6. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych instalacji i1 sieci kanalizacyjnych wystepuje kolizja z
projektowanym przytaczem wodociggowym , instalacjg dolnego zrédta pompy ciepla oraz
istniejagcymi sieciami i przytaczami energetycznymi i telefonicznymi.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego tj. min. kabli energetycznych i telefonicznych
uwzgledniajac  wszystkie  zalecenia ZUDP oraz  warunki stawiane przez
operatorow/wtascicieli uzbrojenia kolidujacego. Uzbrojenie nienaniesione na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych, a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac¢ jako
czynne 1 zabezpiecza¢ je zgodnie wymaganiami ich wiascicieli. Zaleca si¢ podczas
tyczenia trasy sprawdzi¢ wykrywaczem kable telekomunikacyjne. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego, nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzg¢tu recznego. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem istniejagcym wykona¢ odkrywki uzbrojenia.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng PEHD o
dtugosci min. 3m (si¢gajagcg min. 1,5m z obu stron skrzyzowania), instalowang na
istniejacych zabezpieczanych kablach.

9.7. Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia 1 zycia ludzkiego, przy budowie i eksploatacji
kanalizacji obiektéw na niej zlokalizowanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przes-
trzeganie obowigzujacych przepiséw, wlasciwg organizacj¢ prac wg ramowych
wytycznych BHP. Pracownicy obstugujacy instalacje/sie¢ kanalizacyjng powinni zostac
przeszkoleni z przepisow BHP.
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9.8. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”

Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH a przypadku kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obslugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbgdng wiedze, do§wiadczenie oraz uprawnienia.
Za stan istniejacych instalacji odpowiada wtasciciel/zarzadca budynku.

Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wtasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obstugi i eksploatacji.

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.
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10. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..
Zastosowane urzgdzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.
Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t z uwzglednieniem obowigzujacych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujac materialy i
urzadzenia posiadajgce niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas uzytkowania, serwisu i obslugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Pomieszczenie, w ktéorym zamontowano urzadzenia zwigzane z gazowa instalacja
kottowni powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osOb nieupowaznionych, a w
szczegblnosci: dzieci, oséb pod wplywem alkoholu i innych bedacych nieSwiadomymi
mozliwych zagrozen oraz zwierzat. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji
powinny by¢ dokonywane przez wykwalifikowane osoby posiadajace niezbgdng wiedze,
doswiadczenie oraz uprawnienia.

Za stan istniejagcych w budynku instalacji odpowiada wtasciciel budynku.

Opracowat:
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II. CZESC RYSUNKOWA
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19 - Plytowy wymiennik ciepta

20.1 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 17, do=20 mm, po=3 bar
20.2 - Zawor bezpieczefistwa membranowy R 17, do=20 mm, po=6 bar
21 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1000dm3, z grzatka elektryczna
22 - Zawor bezpieczenstwa membranowy R 17, do=20 mm, po=6 bar
23 - Naczynie przeponowe Vn=100dm3, PN10, z przytagczem R1”

24 - Reduktor ci$nienia

25.1 - Regulator roznicy ci$nien 20-60 kPa, dn40 z nastawa n6
25.2 - Regulator roznicy cisnien 20-60 kPa, dn40 z nastawa n7

26.1 - Zawor 6wnowazacy dn40 z nastawa n3
26.2 - Zawor 6wnowazacy dn40 z nastawa n2.8

M - Manometr (0 - 10 bar)
TM - Termomanometr (0 - 100°C, 0 - 10 bar)
T - Termometr (0 - 100°C)
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: T e, 8 M oo, BeG,2m | [TYTUL:
- ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT/AI/PE-RT ! \ dni8, B=0,Zm Ogrz: podtogowe: dné, B=0.2m | &
— loni i Tiel R6 - 12 obwods | | Fb=3,8m2, Lb=56,7m, Fc=18,0m2, Lc=102,7m, Fb=3,8m2, Lb=56,7m, A
Zastone pll s rozdzieaoza Ro - 12 obwodew ]I e RZUT PRZYZIEMIA
. Fb=3,8m2, Lb=31,7m, %
— - ogrzewanie podlogowe - rura PE-RT/AI/PE-RT | | dn18, Bb=0,12m | % - I NSTALACJA C O
e T AL o Ll INSTALACJA MASZYNOWNI
— - ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT/AI/PE-RT > %
zasilenie petli z rozdzielacza R8 - 9 obwodow %
— - ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT/AI/PE-RT s e —————— /) ———— /R ——" /. FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
zasilenie petli z rozdzielacza R9 - 13 obwodow —_— —_— —_—
RI1-R9 - rozdzielacz c.o. BRANZA: SANITARNA
GE 70-40 0,3kW |- grzejnik elektryczny, wys./szer., moc grzalki elektrycznej Projektant: Podpis:
mgr inz.
— - rurociagi instalacji dolnego zrodta pompy ciepla Piotr Dawidziuk
upr. nr LUB/0061/PWOS/07
- rurociagi instalacji gérnego zrodta pompy ciepta, instalacja c.o. specjalnose: sanitarna
Projektant sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz.
tukasz Stepniak
upr. nr LUB/0391/PWBS/15
specjalnos¢: sanitarna
Data: 12.2021 Skala 1:100
Rysunek nr
Projekt: | Branza: Rysunek: [ Zmiany:
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i _ N = . B8
UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJI WOD.-KAN.: | | o e N 7 °g
- na instalacji wykona¢ podpory state i przesuwne oraz kompensacje stosujac | \ | | | / Ol -wg. pzt } _ ;i z TEL -
kompenstatory u-ksztattne oraz wykorzystujac naturalne zatamania tras, I /\r\ I L z 78 PCV160 i=2% | N
- na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizj¢ nad posadzka parteru, | | | Z o Ej - ‘
- przej$cia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych, | 8] - ; SR IS \
umozliwiajacych przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen pomigdzy tuleja a rurg nalezy wypetnié _ 4 o SE g S
kitem elastycznym, niepowodujagcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie i_ e & Eg
w stosunku do materiatu przewodu. W tuleji nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu, | T E 2 | E & U -
. . . .. L, 4 % = % | o
- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych | I T T 2[a I gl /[_;\ ERJ/Z C©§ \%\/ KNAH R CEL[EEHMVE—S
stalowyf:’h, L o I | |§| |§| alg 5[z ARCHITEKTONICZNA
- Zapewnic d(?St@P fio TeWI1Z]1 pronow kang}lzacyjnygh , L | Sle 4 = atkowa 7, Biata Podlaska, telkom. 791 966 960, e-mail: biuro@avchijas.pl, wwwr.archijas.pl
- piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach i wentylowac bezposrednio ponad dachem, 7 7 g % 25 P
- przed przystagpieniem do montazu rurociagdw instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, nalezy sprawdzié¢ 7 7 A4 g ; Sz &
mozliwo$¢ ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach, oraz ewentualne kolizje z innymi branzami, __\/__ TEMAT OPRACOWANIA:
DOMIARY WYKONAC NA BUDOWIE BUDYNEK PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO
dziatki nr ew. 366/2, 367/4, 367/5
Kakolewnica ul. Szkolna, gmina Kgkolewnica

A R R RN
NN

RIRATITRIRINITNIRY

LEGENDA

- inst. c.w.u. material: PEX/Al/PEX PN16 INWESTOR:

N R RN
RN NNIRY

— - — |- inst. cyrkulacji c.w.u. materiat: PEX/AI/PEX PN16 7

—— —— |- inst. z.w. material: PEX/AI/PEX PN16 4 UIREAbD IG;\/”?Y KAKOLEWNICA
- kanalizacja - $cieki sanitarne: PCV 7 i Fubglska .
- kanalizacja - $cieki technologiczne: PCV i 21-302 Kakolewnica
- inst. hydrantowa p.poz. materiat: stal ocynkowana [l
PCV160i=2% |- material, $rednica, spadek instalacji kanlizacyjnej I | LTYTUE:
25/20/16 - §rednica wody zimnej/cieptej/cyrkulacji: PEx | I RZUT PRZYZIEMIA
Bu - bateria umywalkowa stojgca, mieszajaca | - IN STALACJA WO D .-KAN.
Bz - bateria zlewozmywakowa stojaca, mieszajaca | | IN ST AL ACJ AP POZ
Bn - bateria natryskowa §cienna, mieszajaca, jednouchwytowa - -
Bw - bateria natryskowa $cienna, mieszajgca S ——— FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

2z Z 7 7 7
7 G
2555529555 7770 G4 9725225555

Zu - zawor do miski ustepowey | | kkkl_— — — — T Reeesd - pkeees
Zca - zawor czerplany ze ztaczka do weza, BRANZA: SANITARNA

zaworem antyskazeniowym i zwrotnym Projektant: Podpis:

R - rewizja kanalizacyjna (pion kanalizacyjny) mgr inz.
Piotr Dawidziuk
upr. nr LUB/0061/PWOS/07

Rp - rewizja kanalizacyjna (poziom kanalizacyjny)

WP - wpust kanalizacyjny

specjalnos¢: sanitarna

P - pion kanalizacyjny Projektant sprawdzajgcy: Podpis:

H - szafka hydrantowa z hydrantem p.poz. i z gasnicg 6kg mgr inz.

tukasz Stepniak
upr. nr LUB/0391/PWBS/15

specjalnos¢: sanitarna

Data: 12.2021 Skala 1:100

Rysunek nr

Projekt: | Branza: Rysunek: [ Zmiany:
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