
Bilans terenu 
Poniżej zestawiono powierzchnie projektowanych elementów infrastruktury drogowej  drogi  

dojazdowej do pól: 

 - powierzchnia jezdni tłuczniowe – 3 338,00 m2 

       - powierzchnia poboczy gruntowych – 1 432,00 m2 

       - powierzchnia istniejącego pasa drogowego 5 000,00 m2 :    

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

 Obszar oddziaływania obiektu został określony w oparciu o przepisy następujących 

aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz 

1440), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.)  

Powyższe akty prawne regulują m.in. kwestie: 

 parametrów drogi, 

 usytuowania elementów drogi w pasie drogowym, 

 bezpieczeństwa użytkowników, 

 oznakowania. 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich 

użytkowników w związku z  prowadzoną gospodarką rolną na przyległych do drogi terenach.  

 

 

 

 

 

 


