Bilans terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw infrastruktury drogowej drogi

dojazdowej do pdl:

- powierzchnia jezdni ttuczniowe — 3 338,00 m?

- powierzchnia poboczy gruntowych — 1 432,00 m?

- powierzchnia istniejgcego pasa drogowego 5 000,00 m? :

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o przepisy nastepujgcych
aktow prawnych:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz
1440),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.)

Powyzsze akty prawne regulujg m.in. kwestie:

e parametréw drogi,

e usytuowania elementow drogi w pasie drogowym,

e bezpieczenstwa uzytkownikow,

e oznakowania.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu wszystkich

uzytkownikow w zwigzku z prowadzong gospodarkg rolng na przylegtych do drogi terenach.



