Inwestor: Wykonawca:

Gmina Kakolewnica Biuro Ustug Projektowo - Wykonawczych
ul. Lubelska 5 Pawet Adamczyk
21 —302 Kakolewnica ul. Jana Ill Sobieskiego 3/35

21 - 500 Biata Podlaska

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Budowa sieci i przytgczy kanalizacyjnych w miejscowosci Kagkolewnica, ul. Rudnik
Adres budowy: ul. Rudnik, Kgkolewnica, gm. Kgkolewnica,

Obiekt: Sie¢ i przytacza kanalizacyjne

Rodzaj robdt: Siec i przytacza kanalizacyjne

Data oprac.: 23.111.2020 r.

Kod stownika zamowien CPV :

45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekéw

Sporzadzit:
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjeto :

- poziom cen i narzutéw przyjeto srednie dla woj. lubelskiego wg cennika
SEKOCENBUD | kwartat 2020r.

- nadmiar ziemi z wykopow nalezy rozplantowaé wzdtuz wykopow ;

- koszty zakupu materiatdow przyjeto w cenie materiatow.

- kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ).
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci i przytaczy kanalizacyjnych ulicy Rudnik w
miejscowosci Kgkolewnica, gmina Kgkolewnica.

Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne wykonac nalezy z rur kanalizacyjnych PVC — U litych klasy SN 4
taczonych na uszczelke gumowag, natomiast kanat ttoczny PE. Kanat ttoczny PE o $r. 110 mm na przewazajgce]
dtugosci uktadany bedzie we wspdlnym wykopie z kanatem kanalizacyjnym PVC — U o $r. 200 mm. Na trasie
przewodow kanalizacyjnych w miejscach zmiany kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne. Poziom zwierciadfa
wody gruntowej uzalezniony jest od warunkdéw pogodowych w ktérych wykonywane bedg roboty ziemne i
montazowe. Odwodnienie wykopdw przewidziano za pomocg igtofiltrow typu PAJ. Igtofiltry nalezy rozmiesci¢ w linii
po jednej a w przypadku duzego naptywu wod dwdch stronach wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi w
rozstawie co 2,0 m wyptukane z obsypka filtracyjna.
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 SIEC KANALIZACYJNA O SREDNICY 200 MM
1 KNNR NO0O1 Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociggow 1,945 km
0111-01-043 krotnosé = 1,00
2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni 7 mieszanek 19,00 m2
0803-03-050 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
krotnos¢ = 1,00
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 19,00 m2
0803-04-050 mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé = 5,00
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm | 19,00 m2
0801-03-050 krotnosé = 1,00
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za 19,00 m2
0801-04-050 kazdy dalszy 1 cm
krotnos¢ = 3,00
6 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej o | 52,00 m2
0805-03-050 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé = 1,00
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm | 52,00 m2
0801-03-050 krotnosé¢ = 1,00
8 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za -52,00 m2
0801-04-050 kazdy dalszy 1 cm
krotnos¢ = 2,00
9 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - 18,00 m3
0212-03-060 szczelne bezodplywowe zbiorniki na nieczystosci ciekte
krotnosé = 1,00
10 KNNR N0O1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 | 270,98 m3
0305-02-060 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m.1 ;
[ (1,20 x 2,50 x 1 806,90 ) x 0,05 ] = 270,98 m3
krotnos¢ = 1,00
11 KNNR N0O1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o 5 148,52 m3
0212-0201-060 | pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. ;
[(1,20x 2,50 x 1 806,90 ) - 270,98 ] = 5 148,52 m3
krotnos¢ = 1,00
12 KNNR N0O1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o 675,00 m3

0212-0201-060

pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. - wykopy
w celu wykonania przeciskow
krotnos¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
13 KNNR N001 Umocnienie azurowe Scian wykopow wraz z rozbiorkq palami 9 034,50 m2
0313-04-050 szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o
szer.do Im i gteb.do 3m.Grunt kat.IlI-1V ;
[(2,50x1806,90)x2]=29034,50 m2
krotnos¢ = 1,00
14 KNR 0219 Oznakowanie wykopow tasmq z tworzywa sztucznego ; 3613,80 m
0219-01-040 (180690x2)=3613,80m
krotnosé = 1,00
15 KNNR N004 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 | 204,18 m3
1411-03-060 cm - podsypka ; [ (0,50x0,15x 1765,0)+(0,50x0,15 x 957,30
)] =204,18 m3
krotnosé = 1,00
16 KNNR N004 Rurociggi z rur PVC - U typ SN 4, lita o srednicy zewnetrznej 200 | 1 945,00 m
1008-05-040 x 4,9 mm tgczone na wcisk
krotnosé = 1,00
17 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe, przelotowe o Srednicy 400 36,00 szt
1417-02-020 mm .Zamkniecie rurq teleskopowq z pokrywq zeliwng B125
krotnos¢ = 1,00
18 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe, prawa o Srednicy 400 mm 18,00 szt
1417-02-020 .Zamkniecie rurq teleskopowq z pokrywq zZeliwng B125
krotnos¢ = 1,00
19 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe, lewe o srednicy 400 mm 12,00 Szt
1417-02-020 .Zamkniecie rurq teleskopowq z pokrywq zeliwng B125
krotnos¢ = 1,00
20 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe, potgczeniowe o Srednicy 4,00 Szt
1417-02-020 400 mm .Zamkniecie rurq teleskopowq z pokrywq Zeliwng B125
krotnosé = 1,00
21 KNNR 4 Studnie rozprezine z kregow betonowych Srednicy 1200 mm o 4,00 szt
1413-030-020 | gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
krotnosé = 1,00
22 KNNR 4 Studnie przelotowe z kregow betonowych srednicy 1200 mm o 1,00 szt
1413-030-020 | gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
krotnos¢ = 1,00
23 KNNR 4 Studnie polqczeniowe z kregow betonowych srednicy 1200 mm o 5,00 Szt
1413-030-020 | gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
krotnos¢ = 1,00
24 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z -9,00 0,5 m
1413-040-041 | kregow betonowych srednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m,w
gotowym wykopie
krotnos¢ = 1,00
25 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o srednicy 20,00 Szt

1322-030-020

zewnetrznej 200 mm tgczone na weisk - korki
krotnos¢ = 1,00
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2 3 4 5
26 KNNR N004 | Przeciski o dtugosci do 20 m rurami PEHD o srednicy 280 mmw | 180,00 m
1201-02-040 gruntach kategorii I1I-1V - wraz z uszczelnieniem koncow
przeciskow - przeciski nalezy wykonywac na ptozach typu L
ustawianych co 2,0 m
krotnos¢ = 1,00
27 KNNR 4 Przecigganie rurociggow przewodowych o Srednicy 200 mm 180,00 m
1209-010-040 | prowadzonych w rurach ochronnych
krotnosé = 1,00
28 KNNR N004 | Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej z PCV , rurociggi o 9,73 200 m
1612-02-176 srednicy nominalnej 200 mm
krotnosé = 1,00
29 KNNR N004 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, 1,00 préba
1610-02-172 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy nominalnej 200 mm
krotnos¢ = 1,00
30 KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 | 1 945,00 m
0804-02-040 mm.
krotnos¢ = 1,00
31 Kalk Kamerowanie przewodow 1,00 kpl
wtasna-090 krotnos¢ = 1,00
32 KNR 0219 Oznakowanie trasy rurociqgu utozonego w ziemi tasmgq 1 765,00 m
0219-01-040 sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego;
krotnos¢ = 1,00
33 KNNR N004 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30 | 408,35 m3
1411-03-060 cm - zasypka ;
[(0,50x0,30x17650)+ (0,50 x 0,30 x 957,30 ]| = 408,35 m3
krotnos¢ = 1,00
34 KNNR N001 Zasypanie wykopow fundamentowych 675,00 m3
0214-0201-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74kW.
- zasypanie wykopow po wykonaniu przeciskow
krotnosé = 1,00
35 KNNR N001 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do | 234,10 m3
0317-01-060 3 m z zageszczeniem; { ( 1,20 x 2,50 x 1 806,90 ) - [ ( 204,18 +
408,35 )-(3,14x(0,10)2x 1765,0 ) - ( 3,14 x (0,055 )2 x 957,30
-(3,14x(0,20)2x2,50 )x 70 - ( 3,14 x(0,75)2 x 2,50 ) x 9 ] x 0,05
} =234,10 m3
krotnos¢ = 1,00
36 KNNR N0O1 Zasypanie wykopow fundamentowych 4 447,84 m3
0214-0201-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74kW;
{(1,20x2,50x1806,90 )-[ (204,18 + 408,35 ) - ( 3,14 x(0,10)2
x1765,0)-(3,14x(0,055)2x 957,30 - ( 3,14 x(0,20)2x 2,50 ) x
70-(3,14x(0,75)2x2,50 )x 9 ] - 234,10 } = 4 447,84 m3
krotnos¢ = 1,00
37 KNR 0201 Mechaniczne rozplantowanie ziemi ; 700,68 m3
0416-01-060 (514852 -4447,84 ) = 700,68 m3

krotnosé = 1,00
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2 3 4 5
38 KNNR N001 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. 36,88 m3
0504-02-060 Rozplantowanie ziemi lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi
wykopu ; ( 270,98 - 234,10 ) = 36,88 m3
krotnosé = 1,00
39 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. 52,00 m2
0105-07-050 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé = 1,00
40 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. 52,00 m2
0105-08-050 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnos¢ = 7,00
41 KNR 2-31 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 52,00 m2
0511-0301-050 | 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
brukowa z rozbiorki
krotnos¢ = 1,00
42 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq. Grubos¢ warstwy po 19,00 m2
0109-01-050 zageszezeniu 12 cm
krotnos¢ = 1,00
43 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 19,00 m2
0109-02-050 krotnos¢ = 3,00
44 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 19,00 m2
0311-01-050 grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa wigzgca o grubosci po
zageszczeniu 4 cm
krotnosé = 1,00
45 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 19,00 m2
0311-05-050 grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
krotnosé = 1,00
46 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 19,00 m2
0311-06-050 grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé = 1,00
47 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 26,05 m3
0108-11-060 samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km;
[(19,0x0,15) +(52,0x0,10) + 18,0 ] = 26,05 m3
krotnos¢ = 1,00
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 26,05 m3
0108-12-060 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km;
[(19,0x0,15) +(52,0x0,10) + 18,0 ] = 26,05 m3
krotnos¢ = 1,00
49 Kalk. Oplata za sktadowanie odpadow na wysypisku odpadow 26,05 m3
wtasna-060 [(190x0,15)+(52,0x0,10 )+ 18,0 ] = 26,05 m3
krotnosé = 1,00
50 Kalk. Utylizacja mieszanek mineralno - bitumicznych; 1,52 m3
wiasna-060 (190x0,08)=1,52m3

krotnosé = 1,00
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2 3 4 5
Razem:
2 SIEC KANALIZACYJNA TLOCZNA O SREDNICY 110
MM
51 KNNR NO0O1 Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociggow 0,276 km
0111-01-043 krotnos¢ = 1,00
52 KNNR N001 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 13,94 m3
0305-02-060 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m.1 ;
[(1,0x 1,50 x 185,90 ) x 0,05 ] = 13,94 m3
krotnosé = 1,00
53 KNNR N001 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o 264,91 m3
0212-0201-060 | pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. ;
[(1,0x1,50x 185,90 )- 13,94 ] = 264,91 m3
krotnosé = 1,00
54 KNNR NO0O1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o 189,00 m3
0212-0201-060 | pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. - wykopy
w celu wykonania przeciskow
krotnos¢ = 1,00
55 KNNR NO0O1 Umocnienie azurowe Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami 557,70 m2
0313-04-050 szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o
szer.do Im i gteb.do 3m.Grunt kat.III-1V ;
[(1,50x 185,90 )x2 ] =557,70 m2
krotnosé = 1,00
56 KNR 0219 Oznakowanie wykopow tasmq z tworzywa sztucznego ; 371,80 m
0219-01-040 (18590x2)=371,80m
krotnos¢ = 1,00
57 KNNR N004 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 | 13,94 m3
1411-03-060 cm - podsypka ; (0,50 x 0,15 x 185,90 ) = 13,94 m3
krotnos¢ = 1,00
58 KNNR 4 Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o Srednicy 1233,20 m
1009-040-040 | zewnetrznej 110 mm
krotnosé = 1,00
59 KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o 26,00 | ztacze
1010-04010-17 | srednicy zewnetrznej 110 mm metodg zgrzewania czotowego
1 (przy uzyciu agregatu prqdotwdrczego)
krotnosé = 1,00
60 KNNR N004 Przeciski o dtugosci do 20 m rurami PEHD o Srednicy 200 mmw | 90,00 m
1201-02-040 gruntach kategorii I1I-1V - wraz z uszczelnieniem koncow
przeciskow - przeciski nalezy wykonywac na ptozach typu L
ustawianych co 2,0 m
krotnos¢ = 1,00
61 KNNR 4 Przecigganie rurociggow przewodowych o sSrednicy 110 mm 90,00 m
1209-010-040 | prowadzonych w rurach ochronnych
krotnos¢ = 1,00
62 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej ,rurociqgi o Srednicy 6,17 200 m

1612-010-176

nominalnej do 150 mm
krotnosé = 1,00
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2 3 4 5
63 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, 1,00 préba
1610-010-172 | PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy nominalnej do 150 mm
krotnos¢ = 1,00
64 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150 | 1 233,20 m
0804-01-040 mm.
krotnos¢ = 1,00
65 KNR 0219 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmgq 1143,20 m
0219-01-040 sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego;
krotnosé = 1,00
66 KNNR N004 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30 | 27,89 m3
1411-03-060 cm - zasypka ; (0,50 x 0,30 x 185,90 ) = 27,89 m3
krotnosé = 1,00
67 KNNR N001 Zasypanie wykopow fundamentowych 189,00 m3
0214-0201-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74kW.
- zasypanie wykopow po wykonaniu przeciskow
krotnosé = 1,00
68 KNNR N001 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do | 11,76 m3
0317-01-060 3 m z zageszczeniem; { (1,0x1,50x 185,90 ) - [ ( 13,94 + 27,89 )
+ 3,14 x (0,055)2 x 185,90 ] x 0,05 } = 11,76 m3
krotnosé = 1,00
69 KNNR NO0O1 Zasypanie wykopow fundamentowych 223,49 m3
0214-0201-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74kW;
{(1,0x1,50x18590)-[ (13,94 + 27,89 ) + 3,14 x (0,055)2 x
185,90 ] - 11,76 } = 223,49 m3
krotnos¢ = 1,00
70 KNR 0201 Mechaniczne rozplantowanie ziemi ; 41,42 m3
0416-01-060 (264,91 - 223,49 ) = 41,42 m3
krotnos¢ = 1,00
71 KNNR NO0O1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. 2,18 m3
0504-02-060 Rozplantowanie ziemi lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi
wykopu ; (13,94 - 11,76 ) = 2,18 m3
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
72 KNNR 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami 393,75 m3
0212-060-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, gtebokos¢ wykopu do
5,00 m. Grunt kategorii II1I-1V
[(50x50x525)x3]=239375m3
krotnos¢ = 1,00
73 KNNR 1 Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg palami 315,00 m2

0313-020-050

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do 6,0m.Grunt kat.I-1V;
[(50x525)x4]x3=23150m2

krotnos¢ = 1,00
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2

3

74

KNNR 1
0313-050-050

Umocnienie petne Scian wykopow z rozbiorkq palami
szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy
rozpoczety 1 m szer.wykopu o gteb.3 m. Grunt kat.I-1V;
[(50x525)x4]x3=23150m2

krotnos¢ = 5,00

315,00

m2

75

KNR 0219
0219-01-040

Oznakowanie wykopow tasmq z tworzywa sztucznego ;
[(50x4)x3]=600m
krotnos¢ = 1,00

60,00

76

KNNR N004
1411-03-060

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20
cm - podsypka; [ (2,0x2,0x0,20 ) x 3 | = 2,40 m3
krotnosé = 1,00

2,40

m3

77

KNR 2-02
0205-01-060

Ptyty fundamentowe Zelbetowe (z zastosowaniem pompy do
betonu) - beton B-20; [ (2,0x2,0x 0,20 ) x 3 | = 2,40 m3
krotnos¢ = 1,00

2,40

m3

78

KNR 2-02
0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow i
budowli pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.

krotnos¢ = 1,00

0,15

79

KNR 2-02
1924-02-090

Mechaniczne opuszczanie zbiornikow Zelbetowych w gruntach
suchych kategorii IlI - zbiornik przepompowni - analogia
krotnos¢ = 1,00

3,00

kpl

80

Kalk.
wiasna-090

Dostawa i montaz przepompowni Sciekow P1, nieprzejazdowej,
ilos¢ pomp - 2 szt., wyd. nom. 7,44 dm3 / s , wys. podnoszenia
nom. - 8,23 m st. wody , obroty pompy nom. - 1460 obr / min. ,
Srednica zbiornika - 1200 mm , wysokos¢ zbiornika - 4,77 m,
materiat zbiornika - polimerobeton , moc pompy nom. - 1,30 kW,
szafa sterujqco - zasilajgca - 3 x 400 V /50 Hz , prad max. 4,0 A,
prgd min. - 2,5 A, rodzaj czujnika poziomu - sonda
hydrostatyczna , sposob montazu - na zewn., wraz z wykonaniem
wewnetrznej linii zasilania energetycznego od szafki elektrycznej
do zbiornika przepompowni Sciekow - wg p.t.

krotnosé = 1,00

1,00

kpl

81

Kalk.
wtasna-090

Dostawa i montaz przepompowni Sciekow P2, nieprzejazdowej,
ilos¢ pomp - 2 szt., wyd. nom. 7,17 dm3 /s , wys. podnoszenia
nom. - 8,26 m st. wody , obroty pompy nom. - 1460 obr / min. ,
Srednica zbiornika - 1200 mm , wysokos¢ zbiornika - 5,12 m,
materiat zbiornika - polimerobeton , moc pompy nom. - 1,30 kW ,
szafa sterujqco - zasilajgca - 3 x 400 V /50 Hz , prad max. 4,0 A,
prgd min. - 2,5 A, rodzaj czujnika poziomu - sonda
hydrostatyczna , sposéb montazu - na zewn., wraz z wykonaniem
wewnetrznej linii zasilania energetycznego od szafki elektrycznej
do zbiornika przepompowni Sciekow - wg p.t.

krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

82

Kalk.
wiasna-090

Dostawa i montaz przepompowni Sciekow P3, nieprzejazdowej,
ilos¢ pomp - 2 szt. , wyd. nom. 7,72 dm3 / s , wys. podnoszenia
nom. - 8,20 m st. wody , obroty pompy nom. - 1460 obr / min.,
Srednica zbiornika - 1200 mm , wysokos¢ zbiornika - 4,67 m,
materiat zbiornika - polimerobeton , moc pompy nom. - 1,30 kW,
szafa sterujqco - zasilajqca - 3 x 400V / 50 Hz , prad max. 4,0 A,
prgd min. - 2,5 A, rodzaj czujnika poziomu - sonda
hydrostatyczna , sposob montazu - na zewn., wraz z wykonaniem
wewnetrznej linii zasilania energetycznego od szafki elektrycznej
do zbiornika przepompowni Sciekow - wg p.t.

krotnosé = 1,00

1,00

kpl
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83 NO004-0529-09 | Uruchomienie przepompowni Sciekoéw - analogia 1,00 kpl
0-090 krotnos¢ = 1,00
84 KNNR NO0O1 Zasypanie wykopow fundamentowych 363,25 m3
0214-0201-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74kW;
{[(50x50x525)x3]-(240+240) -[3,14x(0,75)2 x
4,85 ]x 3} =36325m3
krotnosé = 1,00
85 KNR 0201 Mechaniczne rozplantowanie ziemi ; 30,50 m3
0416-01-060 (393,75 - 363,25 ) = 30,50 m3
krotnos¢ = 1,00
86 KNNR N0O1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 2,16 m3
0305-02-060 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m;
[(030x030x1,0)x8]x3=216m3
krotnos¢ = 1,00
87 KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe,prostokqtne o objetosci do 0,8 m3 2,16 m3
0204-01-060 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton B - 20;
[(030x030x1,0)x8]x3=216m3
krotnos¢ = 1,00
88 KNR 2-02 Ogrodzenia stalowe o wys. 1,50 m, panelowe z drutu ocynk. 21,00 m
1802-02-040 powlekanego - kpl. - analogia;
[(20+20+20+20-1,0)x3]=21,0m
krotnosé = 1,00
89 KNR 2-02 Furtka ogrodzeniowa z wypetnieniem panelowym z drutu ocynk. 3,00 kpl
1808-01-090 powlekanego o wysokosci 1,5 m i szerokosci 1,0 m - analogia
krotnos¢ = 1,00
90 KNNR NO0O1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. 2,16 m3
0504-02-060 Rozplantowanie ziemi lezqcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi
wykopu, [ (0,30x0,30x 1,0 ) x8 ] x3 =2,16 m3
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 PRZYLACZA KANALIZACYJNE O SREDNICY 160 MM -
KOSZTY KWALIFIKOWANE
91 KNNR NO0O1 Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociggow 0,563 km
0111-01-043 krotnos¢ = 1,00
92 KNNR N001 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 | 152,08 m3
0305-02-060 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. ;
[(1,0x1,80x563,25)x0,15 ] =152,08 m3
krotnosé = 1,00
93 KNNR N001 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o 861,77 m3
0212-0201-060 | pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. ;
[(1,0x1,80x56325)-152,08 ] =861,77 m3
krotnosé = 1,00
94 KNNR N001 Umocnienie azurowe Scian wykopow wraz z rozbiorkq palami 2 027,70 m2
0313-04-050 szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o

szer.do Im i gteb.do 3m.Grunt kat.III-1V ;
[(1,80x56325)x2]=2027,70 m2
krotnos¢ = 1,00
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95 KNR 0219 Oznakowanie wykopow tasmq z tworzywa sztucznego ; 1 126,50 m
0219-01-040 (563,25x2)=112650m
krotnos¢ = 1,00
96 KNNR N004 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15| 41,54 m3
1411-03-060 cm - podsypka ; (0,50 x 0,15 x 553,80 ) = 41,54 m3
krotnos¢ = 1,00
97 KNNR N004 Rurociqgi z rur PVC-U, lite typ SN 4 o srednicy zewnetrznej 160 x | 553,80 m
1008-04-040 4,0 mm tqczone na wcisk
krotnosé = 1,00
98 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm, prawy 16,00 Szt
1417-02-020 doptyw .Zamkniecie rurq teleskopowq z pokrywq Zeliwng B 125
krotnosé = 1,00
99 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm, lewy 9,00 szt
1417-02-020 doptyw. Zamknigcie rurq teleskopowq z pokrywq zeliwng B 125
krotnosé = 1,00
100 | KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm, 4,00 szt
1417-02-020 potgczeniowe. Zamknigcie rurq teleskopowq z pokrywq zeliwng B
125
krotnosé = 1,00
101 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm z klapg 1,00 szt
1417-02-020 przeciwzalewowq. Zamkniecie rurq teleskopowgq z pokrywgq
zeliwng B 125
krotnosé = 1,00
102 | KNNR NO04 | Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej z PCV , rurociqgi o 2,77 200 m
1612-02-176 srednicy nominalnej 160 mm
krotnos¢ = 1,00
103 | KNNR N0O04 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, 1,00 préba
1610-02-172 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy nominalnej 160 mm
krotnos¢ = 1,00
104 | KNR 0218 Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 160 | 533,80 m
0804-02-040 mm.
krotnos¢ = 1,00
105 KNR 0219 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmgq 553,80 m
0219-01-040 sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego
krotnosé = 1,00
106 | KNNR NO04 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30 | 83,07 m3
1411-03-060 cm - zasypka ; (0,50 x 0,30 x 553,80 ) = 83,07 m3
krotnosé = 1,00
107 | KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem,izolacja 20,00 m3

1514-010-060

keramzytem + folia; ( 0,50 x 0,50 x 80,0 ) = 20,0 m3
krotnos¢ = 1,00
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krotnos¢ = 1,00

1 2 3 4 5
108 | KNNR NOO1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtosé do | 128,05 m3
0317-01-060 3 m z zageszczeniem ; { (1,0 x 1,80 x 563,25 ) - [ ( 83,07 + 41,54
+20,0)+(3,14x(0,08)2x563,25)+(3,14x(0,158 )2 x 1,80 )
x30]x0,15) = 128,05 m3
krotnos¢ = 1,00
109 KNNR NO0O1 Zasypanie wykopow fundamentowych 725,64 m3
0214-0201-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74kW;
{(1,0x1,80x56325)-[ (83,07 +41,54 +20,0)+(3,14x
(0,08)2x563,25 )+ (3,14x(0,158)2x 1,80 )x30 ] - 128,05 } =
725,64 m3
krotnosé = 1,00
110 KNR 0201 Mechaniczne rozplantowanie ziemi ; 136,13 m3
0416-01-060 (861,77 - 725,64 ) = 136,13 m3
krotnosé = 1,00
111 KNNR N001 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. 24,03 m3
0504-02-060 Rozplantowanie ziemi lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi
wykopu; ( 152,08 - 128,05 ) = 24,03 m3
krotnosé = 1,00
112 | PKZ 1902 Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego, z bali 50 | 10,00 m2
0303-19-050 mm na konstrukcji z krawedziakow, z barierami z desek i
rozebraniem
krotnosé = 1,00
113 | PKZ 1902 Zabezpieczenie wykopow przez przykrycie balami drewnianymi, z | 10,00 m2
0303-1890-050 | rozbiorkq
krotnosé = 1,00
Razem:
5 PRZYLACZA KANALIZACYJNE O SREDNICY 160 MM -
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
114 [ KNNR NOO1 Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociggow 0,237 km
0111-01-043 krotnos¢ = 1,00
115 | KNNR NOO1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 64,10 m3
0305-02-060 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m;
[(1,0x1,80x237,40)x 0,15 ] = 64,10 m3
krotnosé = 1,00
116 | KNNR NOO1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o 363,22 m3
0212-0201-060 | pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m;
[(1,0x 1,80 x 237,40 ) - 64,10 ] = 363,22 m3
krotnosé = 1,00
117 KNNR N0O1 Umocnienie azurowe Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami 854,64 m2
0313-04-050 szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o
szer.do Im i gteb.do 3m.Grunt kat.III-1V ;
[(1,80x237,40 ) x 2 ] = 854,64 m2
krotnos¢ = 1,00
118 KNR 0219 Oznakowanie wykopow tasmq z tworzywa sztucznego ; 474,80 m
0219-01-040 (237,40x2 ) =474,80 m
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119 | KNNR NO04 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 | 17,43 m3
1411-03-060 cm - podsypka ; (0,50 x 0,15 x 232,40 ) = 17,43 m3
krotnos¢ = 1,00
120 | KNNR NO04 | Rurociggi z rur PVC-U, lite typ SN 4 o Srednicy zewnetrznej 160 x | 232,40 m
1008-04-040 4,0 mm tqczone na wcisk
krotnos¢ = 1,00
121 KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm, prawy 10,00 Szt
1417-02-020 doptyw .Zamknigcie rurq teleskopowq z pokrywq Zeliwng B 125
krotnosé = 1,00
122 [ KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm, lewy 5,00 Szt
1417-02-020 doptyw. Zamknigcie rurq teleskopowq z pokrywq zeliwng B 125
krotnosé = 1,00
123 | KNNR N004 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm, 1,00 szt
1417-02-020 polgczeniowe. Zamkniecie rurg teleskopowq z pokrywq zeliwng B
125
krotnosé = 1,00
124 | KNR 0219 Przejscie rurociqgu przez przeszkody budowl.-przez Sciany 6,00 przejs
0216-12-105 murowane o grub.3 cegly dla przylqcza kanalizacyjnego o sr. 160 ci
mm w tulei z rury stal.sr. 250mm
krotnosé = 1,00
125 KNNR N004 Naktady materiatow (ksztattki,uszczelki) na jedno przytgcze 6,00 Szt
1707-0401-020 | kanalizacyjne z rur PVC tgczonych na wcisk i uszczelke
gumowq.Rurocigg o Srednicy zewnetrznej 160 mm
krotnos¢ = 1,00
126 | KNNR N004 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej z PCV , rurociggi o 1,16 200 m
1612-02-176 srednicy nominalnej 160 mm
krotnosé = 1,00
127 | KNNR NO04 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, 1,00 préba
1610-02-172 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy nominalnej 160 mm
krotnosé = 1,00
128 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o Srednicy nominalnej 160 | 232,40 m
0804-02-040 mm.
krotnos¢ = 1,00
129 KNR 0219 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmgq 232,40 m
0219-01-040 sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego
krotnos¢ = 1,00
130 [ KNNR N004 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30 | 34,86 m3
1411-03-060 cm - zasypka ; ( 0,50 x 0,30 x 232,40 ) = 34,86 m3
krotnosé = 1,00
131 KNNR N0O1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtosé do | 55,22 m3
0317-01-060 3 m z zageszczeniem ; { (1,0 x 1,80 x 237,40 ) - [ ( 34,86 + 17,43

)+ (3,14x(0,08)2 x 232,40 ) + ( 3,14 x( 0,158 )2x 1,80 ) x 16 ]
x 0,15} =5522m3
krotnos¢ = 1,00
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132 | KNNR NOO1 Zasypanie wykopow fundamentowych 312,88 m3
0214-0201-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74kW;
{(1,0x1,80x237,40)-[ (34,86 + 17,43 ) + ( 3,14 x (0,08)2 x
232,40) + (3,14x( 0,158 )2x 1,80 ) x 16 ] - 55,22 } = 312,88 m3
krotnos¢ = 1,00
133 KNR 0201 Mechaniczne rozplantowanie ziemi ; 50,34 m3
0416-01-060 (363,22 -312,88 ) = 50,34 m3
krotnosé = 1,00
134 | KNNR NOO1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. 13,76 m3
0504-02-060 Rozplantowanie ziemi lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi
wykopu; ( 64,10 - 50,34 ) = 13,76 m3
krotnosé = 1,00
135 PKZ 1902 Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego, z bali 50 5,00 m2
0303-19-050 mm na konstrukcji z krawedziakow, z barierami z desek i
rozebraniem
krotnos¢ = 1,00
136 | PKZ 1902 Zabezpieczenie wykopow przez przykrycie balami drewnianymi, 7 5,00 m2
0303-1890-050 | rozbiorkg
krotnosé = 1,00
Razem:
6 ODWODNIENIE WYKOPOW
137 KNNR N0O1 Pompowanie wody z wykopow, przy braku statego zZrodta energii. | 100,00 r-g
0603-0101-149 | Srednice otworéw od 150 do 500 mm
krotnosé = 1,00
138 KNNR N0O1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce. Srednice 10,00 1stud
0603-02-275 otworow od 150 do 500 mm - instalacja urzgdzen nia
krotnosé = 1,00
139 | KNNR 1 Studzienki zbiorcze w dnie wykopu (tymczasowe). 10,00 szt
0618-020-020 | krotnosé = 1,00
140 [ KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | 30,00 Szt
0605-040-020 | z obsypkq do gtebokosci 4,0 m
krotnosé = 1,00
Razem:
7 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
POWYKONAWCZA
141 Kalk Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,00 kpl
wtasna-090 krotnos¢ = 1,00
Razem:

Razem kosztorys netto:
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