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I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej
wraz z przylaczami w Kakolewnicy przy ul. Rudnik.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Kakolewnica

ul. Lubelska 5

21-302 Kakolewnica

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami stanowg dziatki prywatne
zabudowy jednorodzinnej ul. Rudnik w Kakolewnicy. Wystepuja przejscia prostopadie metoda
bezwykopowa pod droga powiatowg 1232 L. Kgkolewnica Wschodnia-Bereza oraz nieliczne wejscia
siecig kanalizacyjng w pas drogi powiatowej na ropzkop.

Teren obejmuje obszar uzbrojony w nastepujaca infrastrukture:
- sie¢ wodociagowa z przylagczami

- sie¢ telekomunikacyjng

- sie€ energetyczng

- drogi dojazdowe

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng PCV200 i ttoczng PE110 z projektowanych trzech
przepompowni $ciekéw wraz z przytagczami grawitacyjnymi PVC160 mm na potrzeby istniejacej oraz
planowanej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Rudnik w Kakolewnicy.
Sie¢ zlokalizowana bedzie w dziatkach prywatnych, a wejscia w pas drogi powiatowej wykonane
zostang zgodnie z decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy w zakresie zestawien powierzchni — inwestycja liniowa.

5. Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz podlegajace
ochronie. Inwestycja nie narusza przepisOw odrebnych.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy — teren inwestycji potozony poza granicami tych obszaréw.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych.

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wptywu na srodowisko i higiene
uzytkownikow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

Planowane przedsiewzig¢cie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 79 (sieci kanalizacyjne

o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy
metoda wykopowa oraz przylaczy do budynkéw) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 nr
213 poz. 1397) i kwalifikuje si¢ jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwigzaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip budowlanych
z zakresu montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami zlokalizowana jest:
Jednostka ewidencyjna: 061504_2 Kakolewnica

Obreb: 0013 Rudnik

258, 259/2-droga powiatowa nr 12321 Kgkolewnica Wschodnia - Bereza, 129/6, 129/3,

144/8, 144/12, 144/11, 144/6, 452, 453, 144/15, 144/14, 144/13, 144/10, 144/16, 144/17, 144/18,
145/18, 143/11, 143/13, 143/14, 145/17, 145/11, 145/14, 145/4, 146/13, 146/14, 146/9, 146/7, 147/7,
147/5, 147/3, 147/9, 147/10, 148/5, 148/6, 148/3, 149/4, 149/8, 149/7, 150/8, 150/7, 150/6, 150/11,
150/9, 151/4, 151/3, 152/6, 152/8, 152/10, 153/6, 153/5, 153/4, 154/2, 173/6, 173/4, 155/2

144/8, 144/12, 144/11, 144/6

Obreb: 0007 Kakolewnica Wschodnia

440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468,

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw:

- Dz.U.2015.460 - j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 - Drogi publiczne

- Dz.U.2015.469 - j.t., ustawa 2001.07.18, dziat III rozdz. 2, art. 88 (I)-88(q) - Prawo wodne

- Dz.U.2013.1232 - j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art 136 - Prawo ochrony srodowiska

- Dz.U.2013.627 - j.t., ustawa 2004.04.16; art 15 ust. 1 pkt 1; art 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust. 1 pkt 5;
art 45 ust. 1 pkt 2; art 118 - Ochrona przyrody

- Dz.U.2014.1446 - j.t., ustawa 2003.07.23; rozdz. 3, rozdz. 4 - Ochrona zabytkéw i opieka nad
zabytkami

- Dz.U.2010.109.719 - rozporzadzenie 2010.06.07 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

Obszar oddziatywania obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany



I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

* zlecenie Inwestora

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

* wizja w terenie

» aktualnie obowigzujace normy i wytyczne projektowania
* decyzja o lokalizacji w pasie drogi powiatowe;]

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami przy ul. rudnik w Kgkolewnicy.
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng PCV200 i ttoczng PE110 z projektowanych trzech
przepompowni sciekéw wraz z przytagczami grawitacyjnymi PVC160 mm na potrzeby istniejacej oraz
planowanej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Rudnik w Kakolewnicy.
Sie¢ zlokalizowana bedzie w dziatkach prywatnych, a wejscia w pas drogi powiatowej wykonane
zostang zgodnie z decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim.

Zakres opracowania wchodzi czg¢$¢ technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej. Cze$¢
elektryczna projektu dotyczgca zasilania przepompowni stanowi oddzielne opracowanie.

Z.akres rzeczowy opracowania obejmuje :

Sie¢ kanalizacyjna:

- kanat sanitarny PVC-U 200x4,9 mm -1945,0 mb

- kanat sanitarny ttoczny PE110x6,6 mm - 1 233,2 mb
t.aczna dlugos¢ sieci: -3178,8 mb

- przepompownie sciekow strefowe - 3 szt. (P1-P3)

Przylacza kanalizacyjne:

- kanat sanitarny PVC-U 160x4,0 mm - 786,2 mb
- przylacza kanalizacyjne domowe - 31 szt.

3. Warunki geotechniczne.

W styczniu 2020 r. zostala wykonana przez uprawnionego geologa dokumentacja badan
podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna.
W okresie "mokrym" zostaly wykonane odwierty do gtebokosci 6,0 m, w ktérych stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych 2,0 m ponizej terenu.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan wynika, ze podtoze gruntowe pod projektowanag
budowe kanalizacji jest do gtebokosci rozpoznania 6,0 m niejednorodne i uwarstwione.
W podtozu stwierdzono glebe oraz grunty mineralne rodzime niespoiste ( drobne, srednie, Srednie ze
zwirem) i spoiste (malo spoiste piaski gliniaste i §rednio spoiste gliny czyste)

Z. uwagi na geneze, rodzaj i stan gruntéw w podtozu wydzielono pi¢¢ warstw geotechnicznych:

Warstwa II - obejmuje glebe, ktérg uznano za grunt nienosny
Warstwa Ila - obejmuje piaski drobne w stanie srednio zageszczonym - Ip=0,6
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Sa to grunty nosne
Warstwa IIb - obejmuje piaski srednie 1 piaski Srednie ze zwirem w stanie $rednio zageszczonym
- Ip=0,6. Sa to grunty nosne.
Warstwa III - obejmuje piaski gliniaste w stanie pétzwartym - I; =0,0. Sg to grunty nosne
Warstwa IV - obejmuje gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym - I} =0,25. Sa to grunty nos$ne.

W budowie geologicznej omawianego terenu rozpoznanego do gtebokosci 6,0 m biorg udziat osady
czwartorzedowe holocenu 1 plejstocenu.

Osady holocenskie - to 0,3-0,4 m warstwa gleby, ktérg uznano za grunt nieno$ny (warstwa I)
Osady plejstocenskie - to gléwnie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych, §rednich, §rednich ze zwirem.

Mniejsze rozprzestrzenianie maja osady zastoiskowe wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych
oraz gliny zwalowe wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej.

W obrgbie osadow plejstocenskich zalegaja grunty nos$ne. Sg to piaski drobne w stanie Srednio
zageszczonym, piaski srednie i piaski Srednie ze zwirem w stanie §rednio zageszczonym, piaski
gliniaste w stanie pétzwartym 1 gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

W rejonie badan wystepujg proste warunki gruntowe, geolog zaproponowat w dokumentacji
geotechnicznej zakwalifikowanie ich do II kategorii geotechniczne;.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Po analizie warunkéw terenowych, istniejgcego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, charakteru
zabudowy zdecydowano si¢ (po przedyskutowaniu z inwestorem) na system kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej.

Kanalizacje Sciekowg zaprojektowano jako docelows, stwarzajac mozliwo$¢ podiaczenia budynkow
istniejacych oraz ewentualnie budowanych w przysztosci. Lokalizacja kanatéw podyktowana zostata
mozliwoscig odbioru $ciekéw od budynkéw oraz warunkami stawianymi przez wilascicieli poses;ji i
dzialek przez ktdre przebiega kanalizacja. Usytuowanie wysokosciowe kanalizacji zwigzane jest z
zaglebieniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zagtebieniem przykanalikow od budynkéw oraz
konfiguracjg terenu.

Uktad sieci kanalizacyjnej jest tak zaprojektowany tak, ze $cieki z budynkéw mieszkalnych
sptywac beda grawitacyjnie przytaczami PVC 160 poprzez sie¢ PVC 200 do pompowni strefowej,

a nastgpnie bedg przettaczane do studni rozpreznych przewodami ttocznymi PE 110 mm docelowo
do istniejacego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej. Na planie sieci pokazano Srednice, spadki,
dtugosci poszczegdlnych odcinkow i kierunki przeptywu sciekéw. Przy studzienkach naniesiono
rzedne terenu i rzg¢dne wlotéw i dna kanatéw. Uktad wysokosciowy kanalizacji pokazano na
rysunkach profili kanatow.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy kanalizacji pokazano na aktualnych mapach do celéw
projektowych w skali 1 :500. Celem uniknigcia znacznych zaglebien kanatéw zaprojektowano
trzy strefowe przepompownie $ciekdw. Na planie sieci pokazano $rednice, spadki, dtugosci poszcze-
gblnych odcinkéw i kierunki przeptywu sciekéw. Przy studzienkach naniesiono rzedne terenu
i rzgdne dna kanaléw. Uktad wysokosciowy kanalizacji pokazano na rysunkach profili kanatow.

Przykanaliki (rurociagi grawitacyjne)

Odprowadzenie $ciekéw z budynkéw mieszkalnych projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych litych PVC-U 160x4,0mm SN4 uktadanych ze spadkiem tak jak na rysunkach.
Na przytaczach zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 315mm na zmianach kierunku lub w
przypadku diugich odcinkéw prostych.
W przypadku posadowienia kanatéw i przytaczy powyzej 1,2m rurociagi nalezy ociepli¢ warstwa
keramzytu gr. 30cm, przykrytego folia.



Kanaly grawitacyjne (rurociagi grawitacyjne)

Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych litych PVC-U 200x4,9mm SN4.

Szczegdtowa lokalizacje sieci kanalizacyjnego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu natomiast spadki, zagtebienia, dtugosci na profilu podtuznym w czesci graficznej
opracowania.

Studzienki rewizyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej w miejscach zlgczenia przykanalikéw oraz w miejscach zmiany
kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne. Studzienki zaprojektowano o srednicy PVC400 mm
Proponowane studzienki rewizyjne w projekcie sktadajg si¢ z:
a) kinet - 4 typy:
przelotowa
prawy doptyw
lewy doptyw
potaczeniowa
b) rur karbowanych @400mm stanowigcych przewdd pionowy, ktére mozna skraca¢ dopasowujac do
potrzeb,
c) z rury teleskopowej z uszczelkg i wtazu zeliwnego kl. B 125 i w miar¢ potrzeby D 400 w ciggach
jezdnych,
Zaprojektowano rowniez studnie zelbetowe DN1200 w miejscach potgczenia kilku kanatéw.
PrzejScia przyltaczy przez sciany studni zelbetowych nalezy wykonac jako szczelno-elastyczne.
Wiaczenie przylaczy powyzej kinety do studni wykona¢ za pomocg wktadki "in situ".

Studzienki rewizyjne winny by¢ nieco wyniesione ponad teren tak, aby nie mogty do nich
naplywa¢ wody opadowe lub roztopowe.
Rzedne wtazow studzienek rewizyjnych przyjeto zgodnie z istniejgca niweletg terenu przedstawiong
na aktualnych mapach do celéw projektowych.

Rurociagi tfoczne
- zaprojektowano z rur typu PE100 SDR 17,0 (PN10) o srednicy 1 grubosci Scianki odpowiednio:

PE110x6,6mm. Rurociagi ttoczne nalezy posadowi¢ ok. 1,6m. od terenu przylegtego do osi
rurociggu. Trase kanaléw tlocznych pokazano na planach sytuacyjnych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wtaczone begdzie do projektowanej studni rewizyjnej
zelbetowej rozpreznej DN1200 mm. posadowione] w miejscu istniejacej studni rewizyjnej z
tworzywa sztucznego na kanale PVC 200 oznaczonej S79 na projekcie zagospodarowania terenu.

5. Roboty ziemne

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg
rurociaggéw. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi (dwa poziomy) o wys.
1,10m. Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o gtgbokich wykopach. W
porze nocnej na barierkach nalezy umieszcza¢ o§wietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym, ze
starannym szczelnym zabezpieczeniem $Scian wykopu ptytami wykopowymi.

Wykopy nalezy wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, a w miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym r¢cznie. W rejonach poza pasami drogowymi dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw na
rozkop.



Przejscia kanatéw i przytaczy pod drogami asfaltowymi nalezy wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni w rurze ostonowej PEHD lub stalowej o Srednicach
odpowiednio: na rur¢ przewodowa PVC200 rur¢ ostonowg PEHD 280mm i na rur¢ przewodowa
PE 110 rur¢ ostonowa PEHD 200mm.

Rury wtasciwe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach dystansowych. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelnic.

Wykopy mechaniczne i r¢gczne wykonywane beda na odktad. Nadwyzka ziemi
z wykopow zostanie rozplanowana lub zagospodarowana w inny sposéb przez inwestora. Podsypke
wykopow o gr. 10cm nalezy wykonac piaskiem. Zasypke nalezy wykona¢ spulchniong ziemig z
wykopdéw, a cze$¢ dowiezionym zwirem i piaskiem, bez kamieni i innych cze¢sci statych ktére mogty
by uszkodzi¢ rurociagi. Zasypke wykopéw wykonywac¢ nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym
starannym zageszczaniem. Wskaznik zageszczenia zasypki wg. standardowej proby Proctora Is —
85% w obrebie posesji i Is — 97-99%. w pasie drogowym. Badania wskaznika wykona¢ w przekroju
wykopu do petnej glebokosci w ilosci 1 punkt na SOmb sieci oraz I punkt w linii kazdego z
umieszczanych przylaczy. Wykopy prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I — Roboty
Sanitarne i Przemystowe”.

Metody odwodnienia wykopow

Poziom zwierciadla wody gruntowej uzalezniony jest od warunkéw pogodowych, w ktérych
wykonywane bedg roboty ziemne i montazowe. Odwodnienie wykopéw przewidziano za pomoca
igtofiltrow typu PAJ. Iglofiltry nalezy rozmiesci¢ w linii po jednej a w przypadku duzego naptywu
wod dwoch stronach wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi w rozstawie co 2,0m wptukane z
obsypka filtracyjna. Gtgbokos¢ wptukiwania igtofiltrow winna by¢ taka, aby gérna krawedz roboczej
czesci igtofiltru zalegata 0,70m ponizej projektowanego dna wykopu. Diugos¢ zestawu
igtofiltrowego L-40m. Agregaty igtofiltrowe PAJ wyposazone s3 w pompy o wydajnosci
Q =0- 60m3/h i mocy H=9 KW.

Od agregatow pompowych woda odprowadzana bedzie rurociggami stalowymi kotnierzowymi
@100mm do rowu melioracyjnego. Ze wzgledu na duze koszty rob6t odwodnieniowych nalezy w
trakcie rob6t przestrzegac nastepujacych zasad:

- przy 24 godz. pracy pomp roboty prowadzi¢ na 2 zmiany,

-roboty stara¢ si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, przy najnizszym poziomie wod gruntowych,

- godziny pompowania nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy sprz¢tu poswiadczonym przez
nadzdér inwestorski, ewentualnie zamiennie w sposéb ryczattowy.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracac szczeg6lng uwage na zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia podziemnego kable telekomunikacyjne, energetyczne, przytacza wodociagowe,
uwzgledniajac wszystkie zalecenia narady koordynacyjnej w Radzyniu Podlaskim.. Uzbrojenie
nienaniesione na mapach, a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac¢ jako czynne
i zabezpieczac je zgodnie wymaganiami ich wtascicieli.

Zaleca si¢ podczas tyczenia trasy kanalizacji sprawdzi¢ wykrywaczem potozenie kabli
telekomunikacyjnych.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Skrzyzowania kanalizacji
z wodociggiem — w przypadku prowadzenia kanalizacji nad wodociaggiem przy zblizeniu w pionie
mniej niz 0,50m nalezy na przewodzie wodociggowym zatozy¢ rur¢ ostonowa.



Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego, przy budowie i eksploatacji sieci
kanalizacyjnej i obiektéw zlokalizowanych na niej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przes-
trzeganie obowigzujacych przepiséw, wlasciwg organizacje prac wg ramowych wytycznych BHP.
Pracownicy obslugujacy sie¢ kanalizacyjng 1 przepompownig¢ sciekow powinni zostac¢
przeszkoleni z przepiséw BHP.

6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie€ i przyjete rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze. W projektowanych przepompowniach nie przewiduje si¢ usuwania skratek
i nie wymagana jest strefa ochrony sanitarnej. Oddzialywanie projektowanych przepompowni
sciekow poréwnywalne jest do oddziatywania studzienek rewizyjnych na sieci kanalizacyjne;j.

7. Ochrona konserwatorska

Projektowanej sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez teren objetym wpisem do
rejestru zabytkow.

8. Zalozenia do czesci elektrycznej projektu

Przepompownie strefowe zasilane beda z przytaczy elektrycznych zaprojektowanych wg.
odrebnego opracowania.

9. Uwagi koncowe

Roboty wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja oraz przepisami BHP
Materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy kanalizacyjnych winny posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci
z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zagg¢szczenia gruntu i odtworzenia istniejacych
nawierzchni drogowych - zgodnie z uzyskanymi decyzjami od wilascicieli drég.
Wykonane kanaly i przytacza kan. przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

Catos¢ rob6t montazowych, préby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych"
cz. II- Roboty Sanitarne i Przemystowe, Prawem Budowlanym i sztukg budowlang.

10. Uwagi do wykonawstwa

1. Projektowane trasy rurociaggéw, szczeg6lnie przylaczy, krzyzujg si¢ z istniejagcym ogrodzeniem
poszczegdlnych obiektéw gospodarczych. Na podworkach i wjazdach wystepujg nawierzchnie
utwardzone. Wszystko to bedzie wptywac na utrudnienie w realizacji inwestycji oraz wymagac
bedzie wspdtpracy z uzytkownikami. Nie nalezy polega¢ tylko na urzadzeniach istniejgcych,
naniesionych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Informacja w tym zakresie, zebrana u
mieszkancéw moze zapobiec przerwaniu lub uszkodzeniu istniejagcych przewodoéw, gdyz nie ma
gwarancji, ze wszystkie zostaty uwidocznione na planach. Moga wystapi¢ urzadzenia wykonane
samodzielnie lub nie ujete w inwentaryzacji.

2. W czasie wykonywania przylaczy, czesto w bliskim sgsiedztwie zabudowan, przy prowadzeniu
wykopow, szczeg6lnie pomigdzy fundamentami istniejagcych budynkow, nalezy zwréci¢ uwage na
obcigzanie obrzeza wykopu od strony budynku sktadowaniem gruntu lub przez komunikacje.
Wykonane szalunki musza zabezpieczy¢ przed jakimkolwiek osuwaniem gruntu.
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3. W trakcie uktadania rurociaggéw, taczenia rur przykanalikow oraz wykonywania otworéw w
scianach studzienek nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na czystos¢ wykonania. Oznacza to, ze
polaczenia rur oraz ich odcinki nie mogg zawiera¢ drobin piasku, gruzu ani innych cze¢sci statych.
Whetrza studzienek i przykanalikow, po wykonaniu catosci prac, muszg by¢ doktadnie oczyszczone
ze wszystkich czesci statych (piasek, gruz, sruby, nakretki itp.), aby nie uszkodzi¢ cze¢sci roboczych
pomp po ich zataczeniu. Realizacja inwestycji powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania.

4. W czasie lgczenia czas grzania, temperatura i sita docisku muszg by¢ doktadnie spetnione, aby
zostaly zachowane fizyczne wlasciwosci materiatu.

5. Przy wykonaniu rob6t ziemnych i montazu rur nalezy przestrzega¢ zasad BHP, szczeg6lnie przy
czynnosciach prowadzonych na dnie wykopéw. Roboty ziemne pod przewodami elektrycznymi
winny by¢ prowadzone recznie, aby nie spowodowac spie¢ wysiggnikow koparek lub dzwigéw z
istniejacymi napowietrznymi przewodami energetycznymi.

Po utozeniu rurociggéw nalezy dokona¢ préby droznosci prawidtowos¢ szczelnosci oraz pra-
widtowosci utozenia w planie i profilu. Ocen¢ prawidlowosci wykonania robot nalezy dokonac

w obecnosci przedstawiciela odbiorcy §ciekéw i nadzoru inwestorskiego. Nalezy takze spisac¢
protok6t prob droznosci 1 szczelnosci poszczegdlnych odcinkdw.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Sie€ kanalizacyjna wraz z przylgczami

Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna: 061504_2 Kakolewnica

Obreb: 0013 Rudnik

258, 259/2-droga powiatowa nr 12321 Kgkolewnica Wschodnia -
Bereza, 129/6, 129/3, 144/8, 144/12, 144/11, 144/6, 452, 453,
144/15, 144/14, 144/13, 144/10, 144/16, 144/17, 144/18, 145/18,
143/11, 143/13, 143/14, 145/17, 145/11, 145/14, 145/4, 146/13,
146/14, 146/9, 146/7, 147/7, 147/5, 147/3, 147/9, 147/10, 148/5,
148/6, 148/3, 149/4, 149/8, 149/7, 150/8, 150/7, 150/6, 150/11,
150/9, 151/4, 151/3, 152/6, 152/8, 152/10, 153/6, 153/5, 153/4,
15472, 173/6, 173/4, 155/2, 144/8, 144/12, 144/11, 144/6

Obreb: 0007 Kagkolewnica Wschodnia

440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468,

Inwestor

Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

Branza

Sanitarna

Projektant

mgr inz. Pawel Adamczyk
ul. Jana III Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

Sprawdzajacy

Inz. Wiestaw Adamczyk
ul. Ziemowita 1/28
21-500 Biata Podlaska

Biala Podlaska, marzec 2020 r.
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacyjnej w Kakolewnicy przy ul. Rudnik.
Kolejnos¢ realizacji przedsigwziecia :

Przedsiewzigcie obejmuje:
— wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przytaczy kanalizacyjnych;
— roboty ziemne prowadzone mechanicznie, urobek na odktad, przecisk pod droga powiatowa nr
1232L Kakolewnica Wschodnia — Bereza;
— montaz przewodow kanalizacyjnych, posadowienie studzienek;
— posadowienie przepompowni sciekéw z podiaczeniem energetycznym;
— inwentaryzacja geodezyjna;
— odbidr techniczny;
— zasyp kanaléw; wywdz nadmiaru gruntu;
— przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
— sie¢ wodociaggowa z przylaczami

— sie¢ telekomunikacyjng

— sie€ energetyczng

— drogi dojazdowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac nast¢gpujace elementy

zagospodarowania terenu:

- wykopy na glebokosci do 5,0m;

- montaz rur kanalizacyjnych

- montaz przepompowni $ciekOw

- montaz armatury i studzienek rewizyjnych
- droga publiczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych

mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zn.
zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie = wykopow o scianach  pionowych  bez  rozparcia
o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) przypadkowe zsunigcie elementéw , materiatdw budowlanych do wykopu

c) potracenie pojazdem mechanicznym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy realizujagcy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikOw przestrzegania przepisow prawa
budowlanego 1 innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obejmujacego w
szczegllnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materialow budowlanych
i terenéw produkcji pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, ,
nalezy stosowac rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz
stosowanie paséw lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow
i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na
rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace przechodniow o mozliwosci
powstania przedmiotowego zagrozenia.

Istnieje koniecznos¢ sporzadzania planu BIOZ przez kierownika budowy
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Profil podluzny sieci kanalizacyjnej do zlewni P3
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Profile podluzne przylaczy kanalizacyjnych
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Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [°] Kgt zatamania [°] Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [7] Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [7] Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [7] Kqt zatamania [°] Kqt zatamania [*] Kqt zatamania [*]
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Materiat PCV PCV Materiaf PCV PCV Materiaf PCV PCV PCV Materiaf PCV PCV Materiaf PCV Materiaf Pev| Py Materiaf PCV PCV PCV Materiaf PCV Materiat PCV PCV Materiat PCV Materiat PCV | Pov PCV Materiat PCV PCV PCV Materiaf PCV PCV Moterial bV ooV bV Moterial sov | pov bV Sov
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SZCZEGOL SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA
KANALIZACJI Z KABLAMI

Kabel sieci elektroenergetyczne;

lub telekomunikacyjnej

Rura ostonowa
v 0,9m v dwudzielna L=3,0mb v
/] /]
R X R
V \ Zaglebienie kabla energet. i //
\/ e telekom {
P \\\ 0,8-1,0mp.p.t.
| “
\/
==
¢

AN

\//\//\//\//

A

e

Kanalizacja PVC160-200 mm

\\//\\ \//\//\

AN

SANCONCONCANTANS

AN

Kabel sieci elektroenergetyczne;
lub telekomunikacyjne;

Kanalizacja PVC160-200 mm

UWAGA:
Humin,,Lmin=0,25m+DN rury - dla kabli o napigciu do 30kV
- zgodnie z normg N SEP-E-004

W poblizu skrzyzowan oraz zblizen z kablami prace prowadzi¢
recznie w wykopie umocnionym

Rury ostonowe dwudzielne obustronnie uszczelni¢ olkitem lub rurg
termokurczliwg

AN

Zaglebienie kabla energet. 1
telekom
0,8-1,0 mp.p.t.

NN
Linin.
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Wykonawczych ul. Lubelska 5 21-302 Kakolewnica
Pawel Adamczyk

ul. Jana 111 Sobieskiego 3/35 OBIEKT: Sie¢ kanalizacyjna wraz z przytaczami

21-500 Biata Podlaska

TEMAT:

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przytaczami w Kakolewnicy przy ul. Rudnik

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS

PROJEKTANT
branza
sanitarna

LUB/0084/PWBS/16
do projektowania bez. 03.2020

ograniczed w specjalnosei

mgr inz.
Pawet Adamczyk

instalacyjno-inzynieryjnej

SPRAWDZAJACY
branza
sanitarna

81/BP/80

do projektowania bez
ograniczei w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej

inz. Wiestaw Adamczyk 03.2020

TRESC RYSUNKU:
Szczeg6t skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z kablami

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

rys. nr 13

skala ---




SZCZEGOL ZBLIZENIA KANALIZACII
ZE SEUPAMI LINII ELEKTROENERG.

Stup

linni

elektroenergetycznej

Fundament stupa,

podpora

0,9m v

Kanalizacja

PVC160-200 mm

:::::;

UWAGA:

\,\\/\\\///

Lmin=0,7m - odlegtos¢ skrajni przewodu sieci wodociggowej o srednicy DN<300 od osi
kabla linii energetycznej oraz krawedzi fundamentu stupa, podpory linii energetyczne;

stupowe;
- zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti
Instal
W poblizu stupow linii elektroenerget. prace prowadzic recznie
w wykopie umocnionym
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Wtaz zeliwny D315

Rzedna terenu

— zgodnie z profilem przyf. kan.
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z kinetq przeptywowgq
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Studnia rozprezna
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ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFON. LUB ELEKTRYCZNEGO
A

BALE PODROZPOROWE gr.63mm
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KABEL ELEKTRYCZNY
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—
2
| |
| |
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— —~— |
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RURA OSt ONOWA
AROTA 110x9,4mm
A
|
A-A
W miejscach skrzyZzowania
; z kablami tekefonicznymi

¥ . ,Kﬁ, ¥ stosowac rury dwudzielne AROT
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PROJEKTANT mgr inz. LUB/0084/PWBS/16
branza Pawel Adamezyk et [03.2020
sanitarna insta
SPR/;XEZMACY inz. Wiestaw Adamezyk | « 03.2020
sanitarna e nej
TRESC RYSUNKU: rys.ar 17
Zabezpieczenie kabla telefonicznego lub elektr. o
Skala ---




R ter.

Skrzyzowanie z kanalizacjg telefonicznag.

rura stalowa DN 100 mm

wiaszak z preta stalowego

\ grub. 8 mm

Rura ostonowa dzielona Arot typu PS

\ potgczone po zatozeniu na kabel

/

/

XK

ST

ok. 50 cm

.

ok. 50 cm

R kab.

mm_zimh.mom kanalizacja telef.

<<_ rurze o $r. 100 mm z PCV

Na czas wykonywania roboét, rurg
ostonowg podwiesi¢ do rury stalowej

nad wykopem.

Rzedne przyjmowac¢ wg profilu sieci

min. 50 cm

Dz

min. 50 cm

Wszystkie wymiary w cm

)
—_
1
Biuro Ustug Projektowo- INWESTOR:  Gmina Kgkolewnica
Wykonawczych ul. Lubelska 5 21-302 Kakolewnica
Pawel Adamczyk — - - -
ul. Jana III Sobieskiego 3/35 OBIEKT: Sie¢ kanalizacyjna wraz z przylaczami
21-500 Biata Podlaska
TEMAT: Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w Kakolewnicy przy ul. Rudnik
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. LUB/0084/PWBS/16
branza Pawetl Adamczyk w 03.2020
sanitarna
m;»_uww\.mw\i»g inz. Wiestaw Adamczyk . 032020
sanitarna
TRESC RYSUNKU: rys. nr 18
Skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczng o
skala ---




ZABEZPIECZENIE RURY KANALIZACYJNEJ LUB WODOCIAGOWEJ
SKALA 1:10

NS

ROZPORA C14

WYPRASKI

0-220mm

——'—I_,AP’@_

|

————

—_—

BALE PODROZf

POROWE gr.63mm

RURA KANALIZACYJNA

LUB WODOCIAGOWA

przy skrzyzowaniu przewodu

wodociggowego z kanalizacyjnym
gdy kan. przebiega nad wodociggiem
i pionowa odlegtosc jest mniejsza
niz 0,56 m na rury wodociggowe
stosowac typowe rury ostonowe

z PE lub AROT

30

Gmina Kakolewnica

ul. Lubelska 5 21-302 Kakolewnica

Biuro Ustug Projektowo- INWESTOR:
Wykonawczych

Pawet Adamczyk

ul. Jana 111 Sobieskiego 3/35 | OBIEKT:
21-500 Biata Podlaska

Sie¢ kanalizacyjna wraz z przylaczami

Skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczng

TEMAT: Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami w Kakolewnicy przy ul. Rudnik

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. LUB/0084/PWBS/16

branza Pawel Adamczyk fci 03.2020

sanitarna nej
SPR?XEEZAJACY inz. Wiestaw Adamczyk . |03.2020

sanitarna ]
TRESC RYSUNKU: rys. nr 19

skala ---




ZABEZPIECZENIE RURY KANALIZACYJNEJ LUB WODOCIAGOWEJ

SKALA 1:10
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia $ciekow P1
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw Sciekow 3,00 [I/s]
Rzedna terenu 150,40 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 148,90 [m]
Rzedna odbiornika 149,83 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 147,13 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180[°]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]

Kat rurociggu doptywowego 3 [°]

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 150,70 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 145,93 [m]
Wysokos$¢ zbiornika 4,77 [m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 147,03 [m]]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 146,83 [m]
Rzedna dolnego poziomu Sciekéw 146,53 [m]
Rzedna dna zbiornika 145,93 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetos¢ retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,88 [min]
Wysokos¢ retencyjna 2 0,0 [m]
Objetosc retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosc retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-1
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 250 [A]

Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna

Sposdb montazu Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 9,44 [I/s]
Podnoszenie 5,80 [m]
Moc 1,30 [kW]

Obroty pompy 1460 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00I/s]
Podnoszenie 5,51[m]
Geom. wys. podn. 3,00 [m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢ pompowni 6,54 7,44 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 6,54 3,72 [I/s]
Wysokos$¢ podnoszenia 7,30 8,23 [m]

Moc pobierana z sieci 1,74 1,57 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,28 0,19 [-]

Czas pompowania 1,60 1,70 [min]
Liczba wigczen 17,25 8,62 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0737 0,1174 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0074 0,0117 [zl/m3]
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE:

Przepompownia $ciekow P1

Kakolewnica ul. Rudnik
PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,54  [l/s]
Pracuje 1 pompa
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 1 80,00 0,35 1,30
2 DN 110 (99.4 mm) 380 99,4 3,84 0,84
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 7,44 [I/s]
Pracuja 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opodr [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 2 80,00 0,11 0,74
2 DN 110 (99.4 mm) 380 99,4 4,91 0,96
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35

21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia $ciekow P1
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

H [m]

10,0
/

9,0
e 4

7,0
! / N\
6,0 / \

0 /N

4,0 /

3,0 \\

2.0 N\

1,0

0.0 2 4 6 8 10 16
[I/s]

P [kW]

2.0

1,8 /

1,6 /
!

1,4 /

1,2

1,0

0,8 —ETA<

0,0

/. ™~

0.4 /
2 4 6 8 10 16
[I/s]

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 9,44 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 5,80 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 5,51[m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos$¢ pompy 6,54 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 7,30 [m]
Moc pobierana z sieci 1,74 [KW]
Sprawnos¢ agregatu 0,28[-]

Parametry silnika

Moc znamionowa 1,30 [kW]
Obroty znamionowe 1460 [obr/min]
Napiecie 380[V]

Prad znamionowy 4,00 [A]
Wspotczynnik mocy 0,68[-1
Sprawnos¢ silnika 0,73[-1
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia $ciekow P1
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu

37




Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia $ciekow P1
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P2
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw Sciekow 3,00 [I/s]
Rzedna terenu 150,00 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 148,90 [m]
Rzedna odbiornika 148,70 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 146,38 [m ]
Kat rurociggu doptywowego 1 90[°]
Srednica rurociggu doptywowego 2 160 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 148,32 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 180[°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 200 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 147,72 [m]]
Kat rurociggu doptywowego 3 270[°]

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 150,30 [m ]
Rzedna posadowienia zbiornika 145,18 [m]
Wysokos$¢ zbiornika 512[m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 146,28 [m ]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 146,08 [m]
Rzedna dolnego poziomu Sciekéw 145,78 [m]
Rzedna dna zbiornika 145,18 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetos¢ retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,88 [min]
Wysokos¢ retencyjna 2 0,0 [m]
Objetosc retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosc retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 250 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposdb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 9,44 [I/s]
Podnoszenie 5,80 [m]
Moc 1,30 [kW]

Obroty pompy 1460 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00I/s]
Podnoszenie 5,51[m]
Geom. wys. podn. 2,62[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢ pompowni 6,40 717 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 6,40 3,58 [I/s]
Wysokos$¢ podnoszenia 7,36 8,26 [m]

Moc pobierana z sieci 1,73 1,56 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,27 0,19 [-]

Czas pompowania 1,66 1,81 [min]
Liczba wigczen 16,92 8,46 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0751 0,1212 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0075 0,0121 [zl/m3]
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE:

Przepompownia sciekow P2

Kakolewnica ul. Rudnik
PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 6,40

Pracuje 1 pompa

[I/s]

Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 1 80,00 0,33 1,27
2 DN 110 (99.4 mm) 443 99,4 4,30 0,82
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 7,17 [I/s]
Pracuja 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opodr [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 2 80,00 0,10 0,71
2 DN 110 (99.4 mm) 443 99,4 5,34 0,92
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35

21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P2
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT:Pawet Adamczyk
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NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 9,44 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 5,80 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 5,51[m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos$¢ pompy 6,40l/s]
Wysokos¢ podnoszenia 7,36 [m]
Moc pobierana z sieci 1,73 [kKW]
Sprawnos¢ agregatu 0,27[-]

Parametry silnika

Moc znamionowa 1,30 [kW]
Obroty znamionowe 1460 [obr/min]
Napiecie 380[V]

Prad znamionowy 4,00 [A]
Wspotczynnik mocy 0,68[-1
Sprawnos¢ silnika 0,73[-1
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P2
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P2
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P3
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw Sciekow 3,00 [I/s]
Rzedna terenu 150,30 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 148,80 [m]
Rzedna odbiornika 148,98 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 147,13 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 270[°]
Srednica rurociggu doptywowego 2 200 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 147,32 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 90[°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]

Kat rurociggu doptywowego 3 [°]

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 150,60 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 145,93 [m]
Wysokos$¢ zbiornika 4,67 [m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 147,03 [m]]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 146,83 [m]
Rzedna dolnego poziomu Sciekéw 146,53 [m]
Rzedna dna zbiornika 145,93 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetos¢ retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 1,88 [min]
Wysokos¢ retencyjna 2 0,0 [m]
Objetosc retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosc retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-1
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 250 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposdb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 9,44 [I/s]
Podnoszenie 5,80 [m]
Moc 1,30 [kW]

Obroty pompy 1460 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00I/s]
Podnoszenie 4,84 [m]
Geom. wys. podn. 2,15[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢ pompowni 6,84 7,72 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 6,84 3,86 [I/s]
Wysokos$¢ podnoszenia 717 8,20 [m]

Moc pobierana z sieci 1,75 1,58 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,28 0,20 [-]

Czas pompowania 1,47 1,60 [min]
Liczba wigczen 17,87 8,93 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0711 0,1139 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0071 0,0114 [zl/m3]
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE:

Przepompownia sciekow P3

Kakolewnica ul. Rudnik
PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 6,84

Pracuje 1 pompa

[I/s]

Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 1 80,00 0,38 1,36
2 DN 110 (99.4 mm) 409 99,4 4,50 0,88
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 7,72 [I/s]
Pracuja 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opodr [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 2 80,00 0,12 0,77
2 DN 110 (99.4 mm) 409 99,4 5,69 0,99
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35

21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P3
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk
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NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 9,44 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 5,80 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 5,00 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 4,84 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos$¢ pompy 6,84 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 7,17 [m]
Moc pobierana z sieci 1,75 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,28[-]

Parametry silnika

Moc znamionowa 1,30 [kW]
Obroty znamionowe 1460 [obr/min]
Napiecie 380[V]

Prad znamionowy 4,00 [A]
Wspotczynnik mocy 0,68[-1
Sprawnos¢ silnika 0,73[-1
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P3
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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Biuro Ustug Projektowo-Wykon.

ul. Jana lll Sobieskiego 3/35
21-500 Biata Podlaska

ZADANIE: Przepompownia sciekow P3
Kakolewnica ul. Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Adamczyk

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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