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Podstawa opracowania

- Wytyczne projektanta instalacji systemu kolektoréw
- Wytyczne producenta kolektoréw
- Dokumentacja projektowa przekazana przez Inwestora
- Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
* PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991-1 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje
Czed€ 1-1: Oddziatywania ogélne, Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny,
obciazenia uzytkowe w budynkach
® PN-EN 1991-4 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje
Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne, Oddziatywania wiatru

= PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Opis ogolny
Projektuje sig konstrukcje wsporczg stalowa pod mocowanie kolektoréw stonecznych w postacji rusztu aluminiowego .
Przewiduje sig montaz projektowanych kolektoréw stonecznych na gruncie. Konstrukeja kolektoréw oraz ciezar samych

kolektorow stonecznych nie ma wptywu na obcigzenia graniczne konstrukgji, gdzie przewiduje sie montaz kolektordw.

ObcigZenie $niegiem nie wystepuje w przewidywanej konstrukeji ( kat nachylenia 45 ©). Konstrukcja mocujaca w petni

zabezpiecza kolektory przed zerwaniem spowodowanym sitg wiatru zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Na projektowanej konstrukcji wsporczej przewiduje sie montaz 2 szt. Kolektoréw o wymiarach 1,06x1,98 m . Waga

pojedynczego kolektora wynosi 40kg.

Konstrukcja wsporcza sktadac sie bedzie z bloczkdw betonowych o wymiarach 0,12x0,24x0,38 m i ciezarze 0,255 kN.

Zestawienie obcigzen

Obcigzenia przyjete do obliczen

Obliczenia wykonano dla strefy |l obcigzenia $niegiem oraz dla strefy |l obciazenia wiatrem.
- obcigzenie ciezarem wiasnym konstrukgji

- obcigzenie panelem solarnym 1,03x2,03 - 0,40 kN/m?2

- obcigzenie wiatrem - 1,29 kN/m2



Opis konstrukcji

Konstrukcje zaprojektowano jako ruszt aluminiowy o przekroju tréjkatnym w rozstawie co 1,04m, Gtéwna
konstrukcja czyli tréjkatne ramy stanowi katownik aluminiowy o przekroju 40x40x4mm. Przewigzki czyli potgczenie
tréjkatnych ram wykonano w kazdym z trzech weztéw z profila aluminiowego dwururkowego 40x40mm. Bezpoérednio
do konstrukcji ramy na przeciwprostokgtnych mocowane sg panele solarne, ktére jednocze$nie zapewniajg sztywnosé¢

uktadu.
Uktad przeliczono dla 2 potgczonych ze sobg paneli stonecznych.

Dla przyjetego uktadu przekrdj aluminiowy dwururkowy 40x40mm nie wykazat przekroczenia dopuszczalnych

naprezen.

Opis konstrukcji podporowe;j
Wartos¢ maksymalnej sity odrywajgcej na podpore w ukfadzie z 2 kolektoréw wynosi 1,34 kN/m.

Przyjmujac cigZar jednego bloczka betonowego o wymiarach 12x24x38 cm réwng 0,255 kN, nalezy w kazdym narozu

miescic zestaw 3 bloczkdw. Bloczki nalezy potaczy¢ ze soba zaprawg betonowa lub wykonaé¢ w obejmie stalowej.

Uwagi koncowe
1.  Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robodt budowlano - montazowych” ITB.

2. Przebieg robdt powinien odbywac sie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP i ppoz., pod nadzorem

0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych szczegétowych przepisow.

4. Dostawca konstrukcji zobowiazany jest do sporzgdzenia dokumentacji warsztatowej. Dokumentacja

warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
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@ Kolektor stoneczny 1,06x1,98m
@ Katownik aluminiowy 40x40x4
3 Bloczek betonowy 38x24x12

@ Pret gwintowany M10

pufikt podparcia punkt podparcia




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994r Prawo budowlane (jednoiity tekst Dz.U. 2006 Nr 156,
poz.1118 z pézn. zmianami) oswiadczam, ze niniejsza OPINIA TECHNICZNA wraz z niezbednymi obliczeniami

statycznymi zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
b,
mgr inz. Tomasz Wréblewski
Upraw. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjainosci:
Konstrukeynorbudowtane]
Nr ewid. PDL/QO0D08/POOK/10



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 31 maja 2010 .
POIIB.KK.7131/004/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WROBLEWSKI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0006/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz



Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j.

Otrzymuja:

1.

Pan Tomasz Wréblewski

ul. Piaskowa 19/1

15-561 Biatystok

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5TQ-DFI-KPF *

Pan TOMASZ WROBLEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0300/15

adres zamieszkania ul. AKADEMIJNA 19 / 11, 05-110 JABLONNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy





