Grupa Eksperymentalna sp. z 0.0.
z siedziba Biadaczka 25,
21-132 Kamionka

Nazwa projektu :

Odnawialne zrédta energii w gminie
Kakolewnica

temat opracowania :

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ Z CZTEREMA
KOLEKTORAMI ZLOKALIZOWANYMI NA DACHU LUB
SCIANIE, WSPOMAGAJACEJ PRODUKCJE CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM- TYP |

Gmina Kakolewnica

Adres :

Gmina Kagkolewnica, ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i nazwisko Uprawnienia projektowe Podpis

Opracowat :

mgr inz. Monika Niegowska MAZ/0432/PWBS/15

mgr inz. Jakub Lenarczyk

Data

WARSZAWA, maj 2016 r.

strona|l



Grupa Eksperymentalna sp. z 0.0.
z siedziba Biadaczka 25,
21-132 Kamionka

SPIS TRESCI
OPIS TECHNICZNY ....uveeviereerreesseesseessesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssssssesssssssssasssssesssesssssssesssssssesssesssesssessssssne 3
1. PRZEDIMIOT OPRACOWANIA .....cooveievieeeeesseisseissesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssssssssssssssesssssssesssssssssssssssesns 3
2 PODSTAWA OPRACOWANIA ....oeeevereeiseeiseeissesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssssssssssessns 3
3 ZALOZENIA DO PROJEKTU .eceuviieeerereissessseissesssesssesssesssesssesssesssessssssssssssesssesssssssssssesssesstesssesssesssesssesssesnsens 3
4, OPIS ROZWIAZANIA ......oeeevenrinriresseesrissessessesssessessessssssessessessssssessessessssssessessesssessessessssssessessssssessessessnns 3
5 SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN ......c.eereeverrererressessesssssesessessessessssassessessessssassessessessssenes 5
5.1 COLEKTORY SEONECZNE .. vueuetneenteneenseneneseeneensensensensanssnssnsensenssssensssnssnssnssnsensssssssnssnsenstnsensessessssnsensenesnsennees 5
5.2 PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY WODY ... eetueeetueeeteneeeeeeaesesnesesenesssennsesssnesssansesennsssssnsesesnnesesenssesssnsesennnesesnnns 7
5.3 GRUPA POMPOWA | STEROWNIK tvuetvunteunternsernersnersneeenesessesnsesssessnsssnsssnssesesssnsesnsesssssnsesnsssnesesesssnsesssrsneensesnnees 9
5.4 ZABEZPIECZENIE INSTALACI SOLARNEJ «tvuutttuterneruneeunetsneeensessesnsesnsessnesaneesnsssnsessesnserssersnsssnsssnessnesesssesssrnssrnns 10
5.5 ZABEZPIECZENIE PRZED STAGNACIA et ettt ettt e e e e e ene 12
5.6 RUROCIAGI, IZOLACJA TERMICZNA ORAZ PROWADZENIE PRZEWODOW ..ccuuuieterneeernnerereneserenneeeesnesesenesessneessssneseseneses 13
5.7 ODPOWIETRZENIE INSTALACI SOLARNEJ . ettt ettt etnteneeneueanesnsenssnsensesessensensensensessssssnssnstnsensessensssnsensensensensennes 14
5.8 ARMATURA ettt et ettt ettt et et s e s e e easeasaessansensensaesasanssnsansansenssnnsnnsenssnsenstnsensssnssnssnssnsenssnsenesenssnsensnnsensensenns 14
5.9 POMIAR CIEPEA UZYSKANEGO Z INSTALACIH SOLARNES «euteutteneenteneenseneensessensensenssnsenssssesssnsensenssnsensessessssnsensensensenns 14
510  GRUPABEZPIECZENSTWA NAWODZIE ZIMNEJ ...etreeeeieeeeeeeeeeeteeeeeeeseeeeteeeseeeseeesetesenessssensesesenessesenens 14
6. EFEKT EKOLOGICZNY ....vvveverererereieseissesssesssesssessssssssssssssssssssssssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssssssessassssessses 15
6.1 SYIMIULACIE « et teneeteete et etaeeaae et e ensesasesnsetasstanesansseneseaasesnsssnsssanssanssensssnnsesnsesnsssnnsnsnsssnsssnssennsesnsesnseennennnns 15
6.2 WYLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO ..vuuverurernernneesneeunseensensesnsesnssssnssansesnssenssessssnsesnssesnsssnsssnsssnesssnsesnssenssrnnns 16
7. WYTYCZNE MONTAZU INSTALACH SOLARNEJ ...coovveererereierreesreeseesseesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssssssesssessses 16
7.1 UWAGT e teteeee oot et e et et et ee et eteee et et e eee et et eeeeat et eseeaeeaeeeene et eeteeteeeeeeeteeeeeeateaeeee e eteeteat et e eaenteneeae e eneeeeeerenaene 17
8. WYTYCZNE BRANZOWIE .......veeueineiriereesrenessessesseessessessessssssessessssssessessesssessessessssssessessesssessessessssnsessessesns 17
8.1 NV Y TYCZINE BUDOWLANE .. ce ettt ttttenetnseneenensensensensensenssssssensensenssnsensssnssnssnssnsenssssessssnssnsenssnsensessssessnstnsensensensees 17
8.2 WWYTYCZNE ELEKTRYCZINE evuuiiirunieeuuniereuuesestneeessunterstaessssnssssnnsesssssersssnessssneesssntesssueesssnseesssnterssnessssnneessnnes 17
8.3 UWWAG.eeeueeteeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeetetese et eseseeateseseeet et eseeeteeeseenteseaeesteseneeetereneeeteseneeateteneentereneeetenenae e eneneenteneneene 19
9. UWAGI KONCOWE....cc.ueieeereeereresssesssesssesssesssessssssssssssssssesssssssssssesssesssesssesssssssesssssssesssesssesssssssessassssessses 19
10.  INFORMAGCIA BIOZ .....ueeeeereereesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssessstasssssssssstssstssssssstssssssssesssesstesssesssssssssnsons 21
10.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....eeveeeeeeeee ettt eeeeeeee et e eeeeteeeseeeeeeeseeeeeeessessesessesesesseeeenessenseseseessenesaenns 21
10.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt eeeeeeeeeeee et ee et eeeeeeeeeeeseeeseeessessesesseesesesseesesessenseseseessenesaenss 21
10.3 ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACI ROBOT w.eet ettt et e et eeeeeeeeeeeseeeseeseeeeeeesesenesseneenesseeseennens 21
10.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACIH ROBOT ...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeenesaenna 22
10.5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
22
10.6  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY
WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO ......cveueee.... 22
10.7  UWAGIKONCOWE .....oeeeeeeeeeeeeee et e e ee e e ee et eeeeseeeeseeeeaeeaeeseseeseaseseeseaseneeeeaseseeseeseneeseeseneeseasenseseasenes 23
ZALACZNIK 1 — OSWIADCZENIE PROJEKTANTA . ...c.eiiererrereieressessessessesessessessessssessessessesessessessessesessessessesssensen 24
ZALACZNIK 2 — ZESTAWIENIE MATERIALOW ......coueirireeeiiieresesesessesessessessessssessessessessssessessessesessessessessssenses 25
ZALACZNIK 3 — 1ZBA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ...c.veieeeieiiieneesesesssesessssssessessesssssssssessssssessessesseas 26

SPIS RYSUNKOW
RYS.1 SCHEMAT TLECHNOLOGICZNY ..eutieuniiiiiieieietetrees et etteesneesnesesnsesnsernersnsesnsesnesesesesnsersersnsrssessssrnnsees 27
RYS.2 PDGRZEWACZ SOLARNY =400 ...uieuieuieeeienetetretr et erteesnesenesessesasesseranssssesnssesesessersersnsrsneersssnssees 28

strona|2


file://///MACIERZ/Public/Tematy/04-Kolektory%20lubelskie/04%20Projekt/Dokumentacja%20techniczna/Kolektory%20na%20dachu/3%20osoby/Opis%20techniczny%20-%202%20kolektory%20na%20dachu.docx%23_Toc431465718

Grupa Eksperymentalna sp. z 0.0.
z siedziba Biadaczka 25,
21-132 Kamionka

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji solarnej
wspomagajacej podgrzew c.w.u. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Projektowana
instalacja solarna pracowaé bedzie wytgcznie na potrzeby cieptej wody uzytkowej istniejgcego
budynku.

Zakres opracowania:

- podfaczenie instalacji solarnej do pojemnosciowego podgrzewacza z 3-ma wezownicami

- podfaczenie doptywu wody zimnej z wymagang armaturg bezpieczenstwa

- potaczenie cieptej wody wychodzgcej ze zbiornika z istniejgcy instalacjg oraz ewentualnej
instalacji cyrkulacyjnej

Opracowanie nie obejmuje:

- podtaczenia istniejacej instalacji kottowej z instalacjg solarng

- rozprowadzenie wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej do odbiornikow.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Umowa z Inwestorem
- Ustalenia z Inwestorem
- Zatozenia danych projektowych dla instalacji
- Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

- Obowigzujace normy i przepisy

3. Zatozenia do projektu

Liczba uzytkownikéw instalacji 7

Srednie dobowe zuzycie cieptej wody 44 |/dobe/os.

Orientacja kolektora Potudniowa (dopuszczalne niewielkie odchylenie)
Nachylenie kolektora 30-45°
Typ kolektora Ptaski

4. Opis rozwigzania

Na podstawie danych otrzymanych od przysztych uzytkownikéw instalacji dobrano zestaw

solarny sktadajgcy sie z 4 ptyt kolektorow ptaskich zamontowany na dachu lub $cianie (w
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zaleznosci od konkretnego przypadku) za pomocy systemu mocowan przeznaczonych do
istniejgcej warstwy poszycia lub $ciany. Elementem tgczgcym projektowang instalacje solarng z
istniejgcag instalacjg cieptej wody uzytkowej jest podgrzewacz o pojemnosci netto 371 |
wyposazony w trzy wezownice. Bedzie on petnit funkcje podstawowego magazynu cieptej wody,
zasilajgcego istniejacq instalacje c.w.u.. W przypadku, gdy instalacja solarna nie zapewni
wymaganej temperatury cieptej wody uzytkowej, podgrzewanie odbywa¢ sie bedzie poprzez
gorng wezownice w zasobniku, zasilang z istniejgcego kotta (podtaczenie na koszt uzytkownika).
W przypadku koniecznosci, (braku istniejgcej pompy) pompe tadujgca podgrzewacz - po stronie
instalacji kottowej wraz z elementem sterujgcym oraz niezbedng armaturg zapewni uzytkownik.
Aby ograniczy¢ temperature wody uzytkowej do 60°C przewidziano montaz zaworu mieszajgcego
na wyjsciu z podgrzewacza po stronie instalacji cieptej wody uzytkowej (lokalizacja mieszacza
zgodnie ze schematem technologicznym). W celu zapewnienia ciggtos$ci pracy instalacji oraz
zabezpieczenia przed przegrzaniem projektuje sie system schfadzajacy wode w zasobniku. Do
tego celu przewidziano zastosowanie zasobnika z trzecig wezownicg - schtadzajaca.

Energia cieplna uzyskana dzieki pracy kolektorow zostanie przekazana na nosnik ciepta
znajdujgcy sie w absorberze kolektora. Zabrania sie stosowania innego nos$nika niz zalecany przez
producenta kolektorow. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik ciepta, za pomocga
preizolowanych rur ze stali nierdzewnej przekazuje ciepto do zbiornika cieptej wody uzytkowej.
Sterowanie ukfadu solarnego odbywa sie przez regulator solarny potgczony z czujnikami
temperatury wody w zasobniku oraz czujnikiem cieczy w kolektorze oraz z pompg solarng
wchodzgca w sktad grupy pompowej. Regulator solarny po zarejestrowaniu odpowiedniej réznicy
temperatur pomiedzy kolektorem a podgrzewaczem, uruchamia pompe obiegu solarnego.
Pompa pracuje do momentu zréwnania sie temperatur lub uzyskania wymaganej temperatury
c.w.u. w zasobniku. W celu zabezpieczenia instalacji przed niebezpieczenstwem zwigzanym z
rozszerzalnoscig cieplng czynnika przewiduje sie solarne naczynie wzbiorcze.

Jako element zabezpieczajgcy instalacje wodociggowg przed wtdérnym zanieczyszczeniem
projektuje sie zawdr antyskazeniowy typu EA. Aby unikng¢ oddziatywania wysokiego cisnienia w
sieci wodociggowe] zastosowano regulator cisnienia. Elementem zabezpieczajgcym czesé

instalacyjng c.w.u. bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa.
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5. Szczegotowa charakterystyka rozwigzan

5.1 Kolektory stoneczne

Zaprojektowano cztery ptaskie kolektory stoneczne o tgcznej powierzchni 8,00 m?. Kolektory
zostang zainstalowane w 1 baterii na odpowiednim zestawie montazowym na dachu lub Scianie
budynku w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem. Warunki i wytyczne montazu zostaty
umieszczone w instrukcji montazu producenta stanowigcej oddzielny dokument dofgczany

bezposrednio do urzadzenia.

5.1.1 Dobdr Kolektorow

Zapotrzebowanie na dobowa energie potrzebna do przygotowania c.w.u.

Q=m-n-c-AT
Q=44-7 -1,16-50 = 17,86kWh
Gdzie:
m — dobowe zuzycie c.w.u. =44 dm?3 /os
n — liczba uzytkownikéw = 7 oséb
¢ — wtasciwa pojemnosé cieplna wody 1,16 Wh/kg K
AT —rdznica temperatur
AT =t.—t,
AT = 60 — 10 = 50K
tc —temperatura c.w.
t, —temperatura z.w.

Minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora (wspomaganie c.w.u.)

W, Q- 365

A
(WW_K)'QC

_0,6-17,86-365

— 2
053-1000 _ 38m

gdzie:
W, — przyjety wspoétczynnik pokrycia c.w.u. (roczny)
Q — zapotrzebowanie na dobowg energie potrzebng do przygotowania c.w.u kWh
W — wspodtczynnik sprawnosci instalacji solarnej
Q¢ — nastonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montazu instalacji solarnej
kWh/m?2
Dobrano 4 kolektory ptaskie
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5.1.2 Minimalne wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ kolektory ptaskie (wg

umowy):

Kolektor stoneczny — z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien by¢
przystosowany do montazu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub sciennych.

Kolektor powinien charakteryzowa¢ sie budowg i parametrami nie gorszymi niz:

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ kolektora Ptaski
Materiat obudowy kolektora ..
Aluminium
nglkosc - wymagana powierzchnia apertury min 1,865 m?
pojedynczego kolektora
Materiat absorbera i przejmowanie ciepta Aluminium z powtokg wysokoselektywng
Rodzaj pofaczenia absorbera z meandrem Spawanie laserowe
Konstrukcja rur absorbera Serpentyna z rur miedzianych
Szkto solarne Szkto solarne o grubosci min. 4mm
Rodzaj powierzchni szkta Szkto strukturalne z powtoka antyrefleksyjna.

Transmisja solarna = min 91 % Transmisja
solarna  potwierdzona przez niezaleing,
akredytowang  jednostke badawczg w
sprawozdaniu z badan osiggow kolektoréw
stonecznych wg PN-EN 1SO 9806:2014-02
Obecnos¢  powtoki  antyrefleksyjnej oraz
Informacja o transmisji solarnej zawarta w
sprawozdaniu z badan na zgodnos¢ z normg PN-
EN ISO 9806:2014-02 wydanym przez
akredytowang jednostke badawczg

Potgczenie wzajemne kolektoréw w polach. |Za pomocg tacznikdw bocznych, bez potgczen
ponad gbrng krawedzig kolektora,
umozliwiajgce kompensacje naprezen
termicznych.

Sprawnosc¢ optyczna i parametry cieplne
odniesione do powierzchni apertury

- sprawno$é optyczna min 84,9 %
- wspotczynnik strat al max 3,778 [W/m?K]
- wspotczynnik strat a2 max 0,016 [W/m2K?]

Maksymalna temperatura robocza kolektora | Min. 200 °C

Temperatura stagnacji kolektora Max. 200 °C
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wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 9806:2014-

02

Max dopuszczalna masa pojedynczego max 40 kg

kolektora (opréznionego)

Moc uzyteczna kolektora przy natezeniu DlaTm-Ta=0K-> min 1583W

promieniowania 1000 W/m2 oraz rdznicy Dla Tm-Ta=10 K-> min 1510W

temperatury (Tm - Ta) Dla Trm - Ta = 30 K-> min 1345 W

wg PN-EN 12975-2 Dla Tm - Ta = 50 K -> min. 1155 W
DlaTm-Ta=70K->min. 942 W

Wymagany certyfikat Solar Keymark lub réwnowazny

Szczelnos$¢ kolektora na deszcz potwierdzone | potwierdzona przez Solar Keymark lub
wynikami z badan Solar Keymark wg PN-EN | réwnowazny

ISO 9806:2014-02
Odpornos¢ na uderzenia - gradobicie potwierdzona przez Solar Keymark lub
potwierdzone wynikami z badan Solar rownowazny

Keymark PN-EN ISO 9806:2014-02
Powyzsze parametry proponowanych kolektoréw (moc uzyteczna, sprawnos¢, wspoétczynniki
al, a2, badanie odpornosci na grad i deszcz) potwierdzone w postaci zatgcznika z badan do
certyfikatu i petnymi wynikami badar Solar Keymark wg PN-EN ISO 9806:2014-02

5.2 Podgrzewacz pojemnosciowy wody

Zaprojektowano pionowy podgrzewacz pojemnosciowy z trzema wezownicami wykonany ze
stali, z emaliowang powtokg o pojemnosci uzytkowej 371 1, z systemem zapewniajgcym ciggtosc
pracy instalacji solarnej i przeciwdziatajgcym wzrostowi temperatury w zasobniku powyzej
nastawionej wartosci. W celu wykonywania przegrzewu w okresach przejSciowych dobrano
grzatke elektryczng (230V), o mocy 3 kW. Lokalizacja zbiornika na podstawie ustalen z
uzytkownikiem

5.2.1 Dobodr objetosci podgrzewacza pojemnosciowego wody

(Tw — Ty)
Vys = 1,5 X Vi, " Ny, " e
ps X Vewu " Ty (Tps _ Tk)
(55 — 10) ,
Vps = 1,5X44'7'm= 370 dm

Gdzie:
Vew.u — dobowe zuzycie wody przez jednego uzytkownika = 44 dm?3
nu — liczba uzytkownikow =7 os.
Tw— temperatura wody w punkcie poboru 55°C

T — temperatura zimnej wody 10 °C
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Tps —temperatura wody w podgrzewaczu 60 °C

5.2.2 Dobodr powierzchni wezownicy

Zgodnie z zaleceniami nalezy uwzglednia¢ wymagang powierzchnie wezownicy solarnej w celu
zapewnienia skutecznego odbioru ciepta z instalacji solarnej. Przyjmuje sie 0,20 m? powierzchni wezownicy
solarnej na kazdy 1m? powierzchni absorbera.

Dla dobranych kolektoréw powierzchnia jednego absorbera wynosi

Ax = 1,865 m?

Catkowita powierzchnia absorbera

A=4 x Ak =4 x 1,865 = 7,46 m?
Wymagana powierzchnia wezownicy
Av=7,46x0,2 =1,49 m?

Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy z trzema wezownicami objetosci rzeczywistej 371 |

5.2.3 Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika :

Typ Pojemnosciowy z 3 wezownicami
Min. Pojemnos¢ netto 3711

Max. Srednica zbiornika w izolacji: 720 mm

Min. Powierzchnia wezownicy zew. zrddta 1,1 m?

Min. Powierzchnia dolnej wezownicy 1,8 m?

Max. temperatura pracy zasobnika 100 °C

Max. temperatura pracy wezownicy 110 °C

Maksymalne dopuszczalne cisnienie zbiornika 10 bar
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wezownicy 16 bar

Twarda pianka PUR
Izolacja cieplna o .

A nie wieksza niz 0,023 W/mK
Manszeta na montaz grzatki elektrycznej
Grzatka elektryczna o mocy min. 3 kW
Dodatkowa ochrona katodowa poprzez anode magnezowa
Ostona czujnika
Obudowa ptaszcz z tworzywa (folia PVC)
Regulowane stopki do poziomowania

Certyfikat potwierdzajgcy badanie zgodnie z norma EN 12897
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5.2.4 Zabezpieczenie przed przegrzaniem instalacji solarnej

W celu zabezpieczenia przed przegraniem oraz zapewnienia ciggtosci pracy instalacji

solarnej projektuje sie zasobnik z 3 wezownicami (solarng, zrédtfa ciepta pierwotnego

oraz schtadzajacg). Zainstalowany zawoér dwudrogowy z sitownikiem (normalnie

zamkniety) na przewodzie zimnej wody wodociggowej, po przekroczeniu zadanej

temperatury (85C°) w zasobniku zostanie otwarty (sygnat z regulatora). Zimna woda

przeptywajgca przez podgrzewacz wystudzi go do temperatury 70 C° po czym zawor

zostanie zamkniety. Wyptywajgcg woda z wezownicy powinna zosta¢ zrzucona do

kanalizacji.

5.3 Grupa pompowa i sterownik

Przeptyw ptynu solarnego od kolektoréw stonecznych do zbiornika cieptej wody uzytkowej

zapewnia kompaktowa dwudrogowa grupa pompowa ze zintegrowanym sterownikiem

solarnym.

Grupa musi by¢ kompletna, wstepnie zmontowana, sprawdzona pod wzglagdem szczelnosci

wyposazona w grupe bezpieczenstwa i przytacze do naczynia wzbiorczego z mozliwoscig odciecia.

Ponadto musi posiadaé mierniki przeptywu z nastawg i odcieciem do regulacji przeptywu w

instalacji solarnej, uchwyt do montazu na Scianie i doktadnie dopasowang tuping izolacyjng,

zawor kulowy ze zintegrowanym zaworem stopowym. Regulator grupy solarnej musi

wspotpracowac z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z poziomu przegladarki

internetowej odczyt i kontrole parametréow pracy poszczegdlnych instalacji solarnych, w tym

odczyt danych z licznika ciepfa.

5.3.1 Parametry techniczne Grupy pompowej:

Pompa obiegowa z ptynng regulacjg i sterowaniem PWM

Maksymalna wysoko$é podnoszenia 7 m
Maksymalny wydatek 4 m3/h

Miernik przeptywu

Zawor bezpieczenstwa (6 bar)
Manometr 0-10 bar

2 Termometry 0-160°C

Separator powietrza

Zawory odcinajgce

Zawor zwrotny zintegrowany

Kurek napetniajgco-oprozniajgcy
Krdociec do przytaczenia naczynia wzbiorczego

Izolacje cieplng
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- Sterownik solarny (zintegrowany z grupa)
Funkcje sterownika:

- Sterowanie pompa z wejsciem PWM

- Wyswietlacz graficzny

- Licznik ciepta pozyskanego z kolektora stonecznego od momentu uruchomienia
instalacji

- Dwustopniowa kontrola przeptywu — bez potrzeby dotgczania przeptywomierza.

- Wspdtpraca z przeptywomierzem — wejscie do podtgczenia impulsatora

- Whbudowany zegar — podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.

- Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze

- Statystyki tygodniowe uzysku energii sfonecznej

- Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia cieptfa z zasobnika

- Sterowanie pompa cyrkulacyjng CWU

- Tryb urlopowy zabezpieczajacy instalacje przed przegrzaniem

- Funkcja chtodzenia rewersyjnego

- Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU

- Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem

- Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem

- Interfejs cyfrowy RS485

- Mozliwos¢ komunikacji zewnetrznej ze sterownikiem z wykorzystaniem modutu
LAN/GSM

- Wspétpraca z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z poziomu
przegladarki internetowej odczyt i kontrole parametréw pracy poszczegdlnych
instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepfa.

- Modut komunikacji

5.4 Zabezpieczenie instalacji solarnej

Do zabezpieczenia instalacji solarnej w obiegu glikolowym zaprojektowano membranowe
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 | przeznaczone do instalacji solarnej

Zawor bezpieczenistwa (cisSnienie otwarcia zaworu 6 bar) jest elementem wyposazenia grupy
pompowej wchodzgcej w sktad zestawu solarnego. Na kréécu wylotowym zaworu
bezpieczenstwa mozna zamontowac przewdd zrzutowy do zbiornika wytapujgcego. Zbiornik

zrzutowy nalezy ustawi¢ przy zaworze bezpieczenstwa.

5.4.1 Obliczenia — dobdr naczynia wzbiorczego instalacji solarnej

V. =(VV+V2+Z'Vk) '(pe+1)
B Pe — Pst
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g (1434944 -18) (55+1)

— 3
. T = 23,02 dm

Gdzie:
V, =V, - 1,5% (min. 1 dm?)
V, =49,80 -1,5% = 0,75 dm3 przyjeto 1dm3
V.- pojemno$é catkowita instalacji [dm?]
Vo=Va B
V, =49,8 - 7% = 3,49 dm?
B — wspotczynnik zwigzany z rozszerzalnoscia glikolu, przy zmianie temperatury od 20°C
do 120 °C roztwor glikolu zwiekszy objetos¢ o 7%
V2 — pojemno$¢ catkowita instalacji po rozszerzeniu [dm3]
Vk— pojemnos$é kolektora — 1,8 dm?
z — liczba kolektoréw
pe— dopuszczalne nadcisnienie koncowe [bar]
Pe =Pp — 0,5
pe =6 —0,5=5,5bar
pb— ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (6 bar)
pst— ciSnienie wstepne poduszki gazowej
pse = 1,5+ 0,1H
pse =1,5+0,1-7 =22 bar
H— wysokos¢ statyczna instalacji [7 m]

5.4.2 Obliczenia — dobdr zaworu bezpieczenstwa instalacji solarne;j

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (wg. UDT)

3600 N
r

m >

3600 - 10,38
m>—

>
> e 2 17,89 kg/h

N - Teoretyczna moc kolektoréw =10,38 kW
r - ciepto parowania ptynu przy cisnieniu 6 bar = 2089 kJ/kg

Cisnienie doptywu

p1=11"p,
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p. =11 0,6 =0,66 MPa
P, — ci$nienie robocze dla najstabszego punktu instalacji = 0,6 MPa
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczerstwa (wg. PN-81/M-35630)
M=10-K, K, -a-A-(p; +0,1)

a - wspotczynnik wyptywu zaworu
a=0,39

A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu

_(m-d?)
A=

w132
A=g=133mm2

4

K1 - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry przed
zaworem =0,53
Maksymalna temperatura wody na wyjsciu z kolektora t1 = 100 °C
K2 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnienia przed i za
zaworem
K2 =1,0 poniewaz
(p2+0,1) < (p2 +0,1) - Br
Dla powyzszych warunkéw przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
6bar GW1/2" x GW3/4" wynosi:

M=10-053-1-039 133 -(0,66+0,1) =208kg/h
M>m

208 kg/h > 17,89 kg/h
Warunek spetniony.

5.5 Zabezpieczenie przed stagnacja

Za te funkcje odpowiedzialny jest sterownik, ktérego automatyka wyposazona jest w funkcje

chtodzenia kolektora oraz funkcje chtodzenia odwréconego. Funkcje chtodzenia odwréconego

mozna uaktywni¢ gdy jest wigczona funkcja chtodzenia kolektora. Obiegowa pompa solarna po

ogrzaniu podgrzewacza jest wytgczana. Gdy temperatura w kolektorze osiggnie maksymalng
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wartos$¢ ustawiong pompa uruchamiana jest w funkcji chtodzenia kolektora. Pompa pracuje do
momentu spadku temperatury w kolektorze o 5K ponizej nastawionej wartosci. Pompa pracuje
mimo wygrzanego zasobnika. Z tego wzgledu kazda instalacja musi by¢ wyposazona w zawor

mieszajacy.

5.6 Rurociagi, izolacja termiczna oraz prowadzenie przewodow

Do wykonania przewoddéw hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej
nalezy zastosowac fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali nierdzewnej w
wersji do instalacji solarnych z izolacjg. Przewody hydrauliczne powinny by¢ poprowadzone
nieprzerwanie na catej dtugosci, tj. bez potaczed posrednich wraz z izolacjg od kolektora do
pomieszczenia technicznego, gdzie zainstalowany bedzie podgrzewacz cieptej wody uzytkowej,
pompa czynnika solarnego oraz pozostata armatura.

Fragmenty przewoddéw hydraulicznych prowadzonych ponad dachem nalezy wykonac z rur w
izolacji z folig ochronna. Izolacja cieplna preizolowanych przewodéw hydraulicznych powinna by¢
pokryta zewnetrznym ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie czynnikdw zewnetrznych
jak promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki.

Izolacja przewodow hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna by¢, odporna na niska
i wysoka temperature. Preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawiera¢ fabrycznie
zabudowany przewdd elektryczny do polaczenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem
temperatury cieczy solarnej w kolektorze. Przy czym przewdd elektryczny winien byc
poprowadzony tak, aby nie dotykat wewnetrznej rury transportujacej czynnik solarny oraz nie
naruszaft ciggtosci materiatu izolacyjnego.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewoddw, wypetnionych kitem plastycznym
odpornym na wysoka temperature.

Sposéb przeprowadzenia przewoddw przez konstrukcje budynku nalezy kazdorazowo
rozpatrywac indywidualnie. Nalezy pamietaé, ze im wieksze narazenie przewoddéw na dziatanie
zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych, tym nizsza sprawnos¢ instalacji.

Przewody instalacji solarnej nalezy wyprowadzi¢ na dach poprzez istniejgcy nieuzywany kanat
wentylacyjny. Witasciciel nieruchomosci przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do
sprawdzenia droznosci kanatu. W przypadku braku droznosci przewody zasilajgce kolektory
nalezy wyprowadzi¢ na dach wzdtuz $ciany kominowej lub po zewnetrznej elewacji budynku
w rynnie ochronnej. W sytuacji gdy w pomieszczeniu kottowni znajduje sie tylko kanat dymowy
i jeden kanat wentylacji grawitacyjnej tego pomieszczenia zakazuje sie prowadzenia przewoddw
ktorymkolwiek z kanatéw. Do tego celu mogg byé wykorzystane jedynie dodatkowe
nieuzywane/nieczynne kanaty wentylacyjne lub dymowe. W przypadku lokalizacji kolektoréw na

Scianie budynku nalezy w pierwsze kolejnosci rozwazy¢ wyjscie przewodami pod potacig
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dachowa. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac szczelne przejscie przez sciane
w rurze ostonowej lub za pomoca rozwigzania systemowego. Wybrany wariant nalezy uzgodnic

z wthascicielem budynku oraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.7 Odpowietrzenie instalacji solarne;j

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrznik reczny do ukfadow
solarnych wyposazony w zawdr odcinajacy i pierscieniowg ztgczke zaciskowa.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji solarnej odpowietrznik nalezy zamknac.

5.8 Armatura

Jako armature odcinajaca na rurociggach glikolowych nalezy zamontowac¢ zawory kulowe
przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w skfad zestawu pompowego.

Napetnianie instalacji ptynem solarnym, przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia
napetniajgcego dokonuje firma instalatorska. Zalecane cisnienie instalacji 3 bar. Napetnienie
instalacji moze sie odby¢ jedynie w momencie gdy kolektory nie s3 nagrzane i nie s poddane
dziataniu promieni stonecznych. Préba napetnienia kolektora przy petnym nastonecznieniu moze

spowodowac zniszczenie urzadzenia.

5.9 Pomiar ciepta uzyskanego z instalacji solarnej

W celu rejestrowania pomiaru ciepta uzyskiwanego przez instalacje solarng, przewiduje sie
regulator grupy solarnej z funkcjg pomiaru ciepta wspdtpracujgcy z przeptywomierzem
wbudowanym w grupe.

5.10 GRUPA BEZPIECZENSTWA NA WODZIE ZIMNE)

W celu zabezpieczenia instalacji wyposazonej w pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody,
na wejsciu wody do podgrzewacza zaprojektowano montaz grupy bezpieczenstwa, w ktérej sktad
wchodzg:

zawor bezpieczenstwa na wodzie ziemnej, nastawa 6 bar,

- zawor zwrotny,

- regulator cisnienia — max. cisnienie wejsciowe 2,5MPa, cisnienie wylotowe 0,15-
0,6MPa, nastawa 0,4MPa.

- zawor antyskazeniowy EA,

- naczynie wzbiorcze ze statg poduszka gazowg do systemdédw wody uzytkowej,

pojemnos¢ 33l.
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5.10.1 Obliczenia — dobér naczynia wzbiorczego instalacji c.w.u.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V,=11"-V - AV
V,=1,1-371 - 0,03 = 10,45 dm3

Gdzie:
V- pojemnos¢ podgrzewacza netto =371 dm3

AV — Przyrost objetosci wody dla At = 65°C, AV = 0,03 dm?3/kg

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

+0,1
w=wmm
Pmax — Po
v-—m4505+04—27d3
c T 96-03 /M

Gdzie:
po— cisnienie wstepne w naczyniu =0,3 MPa

Dobrano naczynie wzbiorcze do instalacji wody uzytkowej o pojemnosci 33 dm?3

6. EFEKT EKOLOGICZNY

6.1 Symulacje

Z wykorzystaniem programu T*SOL Expert przeprowadzono roczng symulacje pracy kolektoréw
dla warunkdéw brzegowych :

Orientacja kolektora potudnie
Orientacyjne nachylenie 40°

Moc zainstalowana kolektoréow: 10,38 kW
Zainstalowana powierzchnia kolektoréw (brutto): 8 m2
Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.): 8,36 MWh
Energia oddana przez obieg kolektoréw: 3159 kWh
Energii z kolektoréw wyprodukowana na potrzeby c.w.u.: 4000 kWh
Energia systemu solarnego wykorzystana na c.w.u 2778 kWh
Doprowadzona energia z ogrzewania wspomagajgcego: 1903 kWh
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6.2 Woyliczenia efektu ekologicznego

Dane:

Energia systemu solarnego wykorzystana na c.w.u 2085 kWh

Wskazniki emisji CO, okreslone przez KOBIZE w roku 2013 do raportowania w roku 2016

. WSKAZNIK KWASNYCH
RODZAJ PALIWA WSKAZNIK EMISJI CO2
EMISIJI
Wegiel kamienny 94,73 kg/G) 3,56 kg/MWh
Gaz ziemny wysokometanowy 56,10 kg/G)J 0,42 kg/MWh
Energia elektryczna (elektrownia) 93,80 kg/GlJ 4,92 kg/MWh

Roczne wartosci ograniczenia emisji :

ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI KWASNYCH ORAZ CO>

Rodzaj paliwa Eo-E1 Eo E1 AE | AK

Wegiel kamienny | g 71 + c02/rok |1,36 t CO2/rok | 0,67 t CO2/rok | 51% | 51%

Gaz ziemny wysokometanowy | 47 t c02/rok 0,81 t CO2/rok | 0,40 t CO2/rok | 50% | 39%

Energia elektryczna (elektrownia) | g 70 t c02/rok 1,35 t CO2/rok | 0,66 t CO2/rok | 51% | 51%

Gdzie:
Eo - wielkos¢ emisji CO,powstatg w ciggu petnego roku poprzedzajagcego moment rozpoczecia
realizacji projektu;
E1 - wielko$¢ emisji CO2powstatg w ciggu petnego pierwszego roku od momentu zakoriczenia
realizacji projektu (ewentualnie od uruchomienia przedsiewziecia).
AE - spadek emisji CO;

AK - Ograniczenie kwasnych emisji

7. WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI SOLARNE!)

Kolektor stoneczny nalezy potgczyé z uprzednio zamontowanym w dachu lub $cianie zestawem
montazowym (element pakietu solarnego odpowiedni dla danego typu kolektora oraz pokrycia
dachowego/sciany). Montaz zestawu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do
zestawu montazowego. Nalezy stosowac zestawy montazowe dedykowane do uzytych
kolektoréw, dostarczane przez producenta.

Kolektory stoneczne nalezy ustawié¢ na dachu zgodnie z jego nachyleniem lub na elewacji
budynku w kierunku potudniowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o max. 45°;

Zestaw podtgczeniowy nalezy umiesci¢ na krdécach kolektora zgodnie z instrukcjg obstugi,

nastepnie nalezy potaczy¢ go z izolowanymi termicznie przewodami zasilania i powrotu z
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zasobnika,

Czujnik temperatury nalezy umiesci¢ w tulei zanurzeniowej kolektora

Dokona¢ montazu pozostatych elementéw instalacji solarnej, tj. zasobnika, grupy pompowej
ze sterownikiem i grupg bezpieczenstwa, naczyn wzbiorczych, armatury bezpieczenstwa na
wodzie zimnej, zaworu termostatycznego.

Napetnic instalacje ptynem solarnym

Dokona¢ ustawienia przeptywu na regulatorze znajdujagcym sie w grupie pompowe;.
Wyregulowad przeptyw na wymagang wartosé. Jesli warto$¢ zostata ustawiona nalezy zmienic
tryb pracy pompy na auto, w innym przypadku prébe nalezy powtérzyé na wyzszym biegu pompy.

Nalezy tak zamontowac regulator i grupe pompowa aby przy ewentualnym odbezpieczeniu

zaworu bezpieczenstwa nie doszto do zalania regulatora

7.1 Uwagi

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej, wychodzace z podgrzewacza, nalezy podtaczy¢ do
istniejgcej w budynku instalacji c.w.u. Wtasciciel nieruchomosci zobowigzany jest doprowadzié¢
do miejsca lokalizacji zbiornika przewody instalacji wody ziemnej, cieptej i ewentualnej cyrkulacji

oraz zakonczy¢ je zaworami odcinajgcymi.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Woytyczne budowlane

Przygotowanie przebié przez sciany i stropy dla przejs¢ rurociggdw; uszczelnienie przebi¢ na
granicy stref pozarowych wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd;

Wykonanie ewentualnych bruzd czy obudowanie przewodéw solarnych;

Wylanie fundamentu pod zasobnik c.w.u. w pomieszczeniach, w ktérych brak jest stabilnego

podtoza

8.2 Woytyczne elektryczne

Do pomieszczenia, w ktdrym znajduje sie zestaw pompowy nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne 230V;

Zaleca sie wykonanie dodatkowego zabezpieczenia instalacji solarnej zabezpieczeniem
nadmiarowo-pragdowym minimum 6A oraz wykonanie uziemienia tejze instalacji (zweryfikowac z
dostawcg urzadzen). W instalacjach do tego przystosowanych mozna zastosowaé rowniez
zabezpieczenie réznicowoprgdowe min. 30mA. (Zabezpieczenie instalacji solarnej poza zakresem
opracowania);

Kolektor zamontowany jest na budynku na wysokosci ponizej 20 m, zabezpieczenie
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odgromowe instalacji nie jest konieczne. W przypadku gdy budynek posiada instalacje

odgromowa, nalezy potaczy< jg z instalacjg solarna.

strona |18



Grupa Eksperymentalna sp. z 0.0.
z siedziba Biadaczka 25,
21-132 Kamionka

8.3 Uwagi

Wymienione wyzej wytyczne budowlane oraz elektryczne Wtasciciel wykona we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca instalacji solarnej dokona montazu elementéw sterowania, wigczenia do
przygotowanej przez Wtasciciela nieruchomosci instalacji elektrycznej oraz montazu i wtgczenia
istniejgcej instalacji zimnej icieptej wody uzytkowej i uruchomienia zestawu solarnego
w budynku Wiasciciela. Uzytkownik dokona zakupu oraz dokona montazu elementéw

niezbednych do podtgczenia gérnej wezownicy z istniejgcg instalacjg kottowa.

9. UWAGI KONCOWE

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi producenta.

Jezeli instalacja kolektoréw stonecznych ma by¢ nieuzywana przez okres diuzszy niz okres
tygodnia, kolektory stoneczne zaleca sie przykryc.

Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen,
a w szczegolnosci czyszczenie filtrow, kontrola cisnienia instalacji solarnej i uzupetnianie
ubytkéw, oraz sprawdzanie urzgdzen zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym
przegladom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢
niezwtocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II" - "Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP ippoz. jak i zgodnie z wytycznymi
producenta.

Kolektory stoneczne muszg posiadad certyfikat SOLAR KEYMARK lub réwnowazny, natomiast
pozostate zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiada¢ znakiem
B lub CE ewentualnie posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac co najmniej takie same parametry i cechy
jakosciowo-uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany
parametréw urzgdzen zawartych w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg projektu.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécié sie pisemnie do biura
projektéow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyisza obowigzuje przy wyjasnianiu

wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjs.
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Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw

Z uwagi na to, ze montaz instalacji obejmuje obiekty bedace w eksploatacji, kazde wejscie na
obiekt w celu rozpoczecia robdt winno by¢ wczeséniej uzgodnione z wtascicielem i uzytkownikiem
obiektu.

Wprowadzenie kazdej rownowaznosci oraz zmiany w projekcie powinno by¢ potwierdzone
wymaganymi certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacjg Techniczno Ruchowa. W
wyzej wymienione dokumenty z wyszczegdlnionymi parametrami poréwnania powinny by¢
przedstawione oraz uzyskac akceptacje projektanta. Po zastosowaniu elementéw réwnowaznych
wykonawca powinien na wtfasny koszt wykonac projekt zamienny potwierdzajgcy stusznosc
proponowanego rozwigzania.

Projektant:
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INFORMACIA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

10.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia opracowana do projektu instalacji solarnej

10.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3a:

Zlecenie inwestora.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126) 4.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U
Nr 92 z dnia 10 grudnia 1992r.) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 7.
Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas
prac remontowo — budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r.) z pdzniejszymi zmianami.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” - COBRTI ,Instal, W — wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6 — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal, W —

wa 2003r. z pbézniejszymi zmianami.

10.3 ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji solarnej wykonane bedg wg. nastepujacej

kolejnosci:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy
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2. Roboty montazowe (faczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan i kolektoréow
3. Ptukanie i préby szczelnosci instalacji.

4. 0Odbidr kocowy instalacji

10.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie prac na wysokosci moze nastgpié¢ upadek. Podczas montazu rurociggdw i armatury
istnieje zagrozenie poparzen, - podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych,
przy transporcie, ustawianiu i montazu urzadzen projektowanej instalacji moze doj$¢é do sttuczen,
skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujgcych te prace, - podczas uruchamiania instalacji moze
dojs¢ do porazenia pragdem.

10.5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje
kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do wykonywania robdt
szczegodlnie niebezpiecznych w tym :

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym osoby.

10.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robdt szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robot
nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie sktadu materiatéw.
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10.6.1 Prace na wysokosci.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy

pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i

warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrady jest niemozliwe nalezy

stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw 5 przed upadkiem z wysokosci ,

odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Montaz rusztowan , ich

eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta. Przy

pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegélnosci:

zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscie do stanowiska
pracy

zapewnic stabilnos$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia

dokonac odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania
z wpisem do dziennika budowy

sprawdzi¢ stan techniczny statych elementéw konstrukcji majgcych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa

zapewnic stosowanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego przed upadkiem z
wysokosci odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji , szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw kaskdéw ochronnych przeznaczonych do

prac na wysokosci.

10.6.2 Prace transportowe.

Prace transportowe zwigzane z montazem kolektoréw na zewnatrz budynku muszg by¢

przeprowadzone ze szczegdlng starannoscia i ostroznosciag, a w szczegdlnosci:

nalezy uzywac do transportu atestowanych wciggarek recznych

zabezpieczy¢ transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie

wiasciwych blokad

utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.

10.7 UWAGI KONCOWE

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,

warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omowione wyzej

zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdéw oraz osob postronnych nie bedg skutkowaty
Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ. , wykonawca (kierownik
robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robot sporzadzié plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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ZALACZNIK 1 — Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243
z 2010r., poz. 1623) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze PROJEKT INSTALACJI
SOLARNEJ WSPOMAGAJACE) PRODUKCJE CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka budowlanag
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Monika Niegowska
nr uprawnien: MAZ/0432/PWBS/15
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ZAtACZNIK 2 — Zestawienie Materiatow

Lp. Elementy pakietu solarnego llos¢
1. | Kolektor ptfaski 1 ptyta 4 szt.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody z wyposazeniem: z kréécem do
2. | montazu grzatki elektrycznej, z grzatkg elektryczng oraz 3- 400 1 kpl.
wezownicami i anodg magnezowg
Kompaktowa Grupa pompowa obiegu 2z zintegrowanym
3. | sterownikiem wyposazonym w modut LAN/GSM wspotpracujacy z - 1 szt.
dedykowanym systemem monitoringu
System monitoringu wyposazony w modut komunikacji
4 umozliwiajgcym z poziomu przegladarki internetowej odczyt i i 1 kpl
kontrole parametréow pracy poszczegdlnych instalacji solarnych, w ’
tym odczyt danych z licznika ciepta.
5. | Solarne naczynie wzbiorcze 251 1 szt.
6. | Naczynie zrzutowe na ptyn solarny - 1 szt.
7. | Pierscieniowa ztgczka zaciskowa z odpowietrznikiem - 1 szt.
8. | Zestaw przytaczeniowy - 1 kpl.
9. | Rury faczace - 1 kpl.
10. Czujka temperatury cieczy w kolektorze i 1 kpl.
Czujka temperatury wody w podgrzewaczu
11. | Nosnik ciepta (glikol propylenowy) 501 1 szt.
Przewody podfgczeniowe systemu solarnego
12. | (preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali nierdzewnej z - 1 kpl.
fabrycznie zabudowanym przewodem elektrycznym)
Zestaw mocujgcy do montazu kolektorow
13. | na dachu (zalezny od pokrycia dachu) lub zestaw mocujacy do - 1 kpl.
montazu kolektoréw na fasadzie budynku
14. | Termostatyczny zawoér mieszajgcy - 1 szt.
15. | Zawor bezpieczenstwa na wodzie ziemnej nastawa 6bar - 1 szt.
16. | Zawor dwudrogowy z sitownikiem on/off
17. | Zawor zwrotny - 2 szt.
18, Regulator cisnienia — max ci$nienie wejsciowe 2,5MPa, cisnienie i 1 szt
wylotowe 0,15-0,6MPa, nastawa 0,4MPA
19. | Zawor antyskazeniowy EA na wodzie zimnej - 1 szt.
20. | Naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej 331 1 szt.
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ZAtACZNIK 3 — 1ZBA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

/lr){
L
= BUDOWNICTWA

7

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6FM-18X-183 *

Pani MONIKA IZABELA NIEGOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0490/15

adres zamieszkania ul. JANA KAZIMIERZA 28/167, 01-248 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zzgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw ictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 63 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. I ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Monika Izabela Niegowska
ur. dnia 27 stycznia 1988 roku w m. Namysléw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0432/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /
| ‘%—

2

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

z siedzibg Biadaczka 25,
21-132 Kamionka

Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Monice Izabeli Niegowskiej
ur. dnia 27 stycznia 1988 roku w m. Namysléw

numer ewidencyjny MAZ/0432/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w  odniesicniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

—

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu. :

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Monika Izabela Niegowska
ul. Jana Kazimierza 28 m. 167
01-248 Warszawa
2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzorn Budowlancgo
4.a/a
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BRANZA: | SANITARNA
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REV 00
TYTUL:
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Podgrzewacz solarny - 400 bez skali 05.2016
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Schemat instalac;ji
z kolektorami zlokalizwoanymi
na dachu lub elewac;i

LEGENDA:

@ podgrzewacz pojemnosciowy ¢.w.u.
z trzema wezownicami

@ Kolektor stoneczny ptaski

@ Grupa pompowa obiegu solarnego

@ Zawor bezpieczenstwa grupy solamej

@ Odpowietrznik automatyczny z tréjnikiem

@ Pompa obiegu solarnego

@ Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego

Naczynie zrzutowe na ptyn solarny

@ Regulator solarny z licznikiem ciepta
zintegrowany z grupg pompowg

Czujnik temp. cieczy w kolektorze

@ Czujnik temp. wody w podgrzewaczu

@ Zawor tréjdrogowy mieszajgcy

@ Zawor bezpieczenstwa instalacji zimnej wody

instalacja c.w.u. Zawor bezpieczenstwa instalacji zimnej wody

—-
@ Zawoér dwudrogowy normalnie zamkniety

Regulator cisnienia

podtgczenie instalacji @ Zawor antyskazeniowy

kotowej po stronie I Naczynie wzbiorcze instalacji zimnej wody

uzytkownika

— — Powroét
z instalacji * Zasilanie
wody Z|mne] — — Instalacja cyrkulacyjna
Woda zimna
zasyfonowane C.w.u.
wigczenie do kanalizy kanalizacja snitarna

- przewody sygnatowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Grupa Eksperymentalna sp. z 0.0.
z siedzibg Biadaczka 25,
21-132 Kamionka

NAZWA PROJEKTU:

Odnawialne Zrodta energii w gminie Kakolewnica

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt instalacji solarnej z kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub $cianie,
wspomagajacej produkeje cieplej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym

ADRES INWESTYCII:
Gmina Kakolewnica, ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

GMINA KAKOLEWNICA
OPRACOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS STADIUM: | PB
BRANZA: | SANITARNA
MGR INZ. MONIKA NIEGOWSKA MAZ/O432/PWBS/IS NUMER RYSUNKU
MGR INZ. JAKUB LENARCZYK RyS .1
REV 00
TYTUL:  SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ Z KOLEKTORAMI SKALA DATA
ZLOKALIZOWANYMI NA DACHU LUB ELEWACJI bez skali 05.2016




