Tabela ,,minimalne wymagania dla modulow fotowoltaicznych”

Typ ogniw monokrystaliczne

Napiecie nominalne Umppt min 32.40 V

Moc modutu min 340 Wp

Wspdtezynnik efektywnosci modutu min 20,0 %

Prad nominalny Imppt min 9.29 A

Napigcie rozwarcia Uoc min 39.72 V

Prad zwarciowy Isc min 9.71 A

[Tolerancja wyjsciowa min +4,99 W

Liczba diod bypass min 3 szt.

'Wytrzymato$¢ mechaniczna (parcie) min 5400 Pa

'Wytrzymato$¢ mechaniczna (ssanie) 2400 Pa

Spadek sprawnosci przy niskim natgzeniu promieniowania stonecznego przy 200 W/m2 nie wigkszy niz 5% w stosunku do
sprawnosci przy 1000 W/m2

Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy nie wigkszy niz 3%

Gwarancja na wady ukryte min 10 lat

Gwarancja na moc hie krotsza niz 25 lat. Liniowa przy rocznym spadku nie wigkszym niz 0,7% rok z uwzglgdnieniem
maksymalnego spadku po pierwszym roku nie wickszym niz 3%.

Wymagane normy i certyfikaty: PN-EN 61730 (lub rownowazny) PN-EN 61215:2005 (lub rownowazny)
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