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Charakter organizacji ruchu: stata * czasowa ~*
Nr drogi ...102249L....... nazwa ulicy ....Potudniowa..  ..... w miejscowo $ci ....K gkolewnica....
zarzadca drogi ....... Wit Gminy K __gkolewnica........
Jednostka sktadaj @Ca ProJEKL:  ...oeeeiiiiiie e
Opinie :
Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu

Podlaskim

Data i podpis Komendanta Powiatowego
Policji lub osoby przez niego upowaznionej

Zarzgdu Drég Powiatowych w  Radzyniu Podlaskim

( tres$¢ opinii lub wpis, Zze Zarzgd Drég Powiatowych opracowat niniejszy
projekt)

Data i podpis dyrektora ZDP lub osoby przez
niego upowaznionej

Zarzadcy Drogi Gminnej — Woéjta Gminy

( tres$¢ opinii lub wpis, ze ,Wéjt Gminy ztozyt projekt do zatwierdzenia”)

Data i podpis Wojta Gminy

Organu zarz gdzajacego ruchem na drodze krzy zujacej
sie lub obj etej objazdem

Data i podpis organu zarzgdzajgce. ruchem na
drodze wyzszej kategorii lub osoby przez
niego upowaznionej

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przezorga n
zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

Data i podpis zarzgdzajgcego ruchem lub osoby przez niego upowaznionej

Kontrola wykonania zadan
technicznych wynikaj acych z realizaciji
projektu

Data i podpis zasdlzapcego ruchem lub osoby
przez niego upowaionej

* Niepotrzebne skigi ¢
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objo przebudow drogi gminnej Nr 102249L ¥4kolewnica,
ul. Potudniowa na dtugoi 3896.30 m.

Dokumentacja zawiera sgabrganizag} ruchu po przebudowie ww. odcinka drogi.

2. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:1000

[2] Inwentaryzagj oznakowania istniggego

[3] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaet drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami)

[4] Zataczniki nr 1-4 do Rozpoedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dleakdw i sygnatow
drogowych oraz ueglzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 218Xnz 23.12.2003 r.
ze zmianami)

[5] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98,.@2 ze zmianami).

3. Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunki ruchu

Przebudowywany odcinek drogi Nr 102249L jest drggiinm klasy L. Przebiega
ona przez tereny zabudowane. Obecnie isiréejdroga posiada nawierzchni
bitumiczry szerokéci okoto 6.0 m z licznymi nieréwioiami powodugcymi
utrudnienia w ruchu, gruntowe pobocza i miejscapwy odwadniaggce oraz chodnik
prawostronny na dtugoi okoto 2 100 m z ptytek betonowych szerédiookoto 1.5 m.
Na catym odcinku drogi wyspuje jeden przepust pod kogprogi niepodlegaicy
przebudowie oraz przepusty pod zjazdami, zéakniepodlegace przebudowie.

Szerokdc¢ istniegcego pasa drogowego wynosi 15.0 + 18.0 m.



W granicach inwestycji znajduje ¢silinia energetyczna, linia teletechniczna,

wodochg, kanalizacja sanitarna.

Na drodze wyspuje ruch pojazdéw rolniczych, samochoddéw osobowych

i dostawczych oraz ruch samochoddéwezarowych i komunikacja zbiorowa.

Po przebudowaniu drogadrie stanowd polgczenie do drogi krajowej nr 19.

4. Stan projektowany

W ramach przedeivziecia planuje si wykon& nawierzchng z betonu asfaltowego

szerokaci 6.0 m oraz pobocza z kruszywa niezzeinego szerokci 0.75 m + 1.0 m.

Po stronie prawej projektuje esiodsungty chodnik z betonowej kostki brukowej

szerokdci 1.5 m (z lokalnymi poszerzeniami). Wody opadamstan odprowadzone

na pobocze oraz do istrdeych rowow i wpustéw deszczowych. Z uwagi na brak

mozliwosci odprowadzenia wody z rowow przydriych do rowu poprzecznego w

miejscowdci Kgkolewnica pozostawiasje jako odparowugce.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa techniczna drogi — L

predkos¢ projektowa — 50 km/h.

warunki wodne — dobre

grupa nénosci poditaza — G 1

kategoria ruchu — KR 2

szerokd¢ pasa drogowego — 15.0 + 18.0 m

szeroka@¢ jezdni— 6.0 m

szerokd¢ chodnika — 1.5 m (z lokalnymi poszerzeniami)
szerokd¢ pobocza—-0.75m +1.0m

szerokd¢ zatoki — 3.0 m.

5. Oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowe

Droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe jedmakvystpuje ono

w niedostatecznym zakresie. Oznakowanie pionowe iesatzono na rysunkach



Rys. 2.1 + Rys. 2.10. W miejscowed Kgkolewnica dostawiono znaki D-15
w miejscach wiat autobusowych..

Znaki powinny by wielkosci sredniej, folii odblaskowej typu Il. W przypadku
znakOéw umieszczanych na chodniku ngleustawi@ je w odlegidciach od 0.5
do 2.0 m od krawdzi jezdni do krawdzi tablicy znaku, a w przypadku znakow
umieszczanych na poboczu w odlggianin. 0.5 m od krawedzi pobocza do kragdzi
tarczy znaku. Znaki naty zawiesza na wysokéci min. 2.2 m od dolnej kragdzi
znakoéw do poziomu chodnika i min. 2.0 m do poziopubocza. Do mocowania
znakow naley uzy¢ sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znakOw powinncewayiet
ich stateczng. Odlegt@¢ projektowanego znaku od istrgjepgo powinna wynoéinie

mniej niz 10 m w terenie zabudowanym.

5.2. Oznakowanie poziome

Droga powiatowa posiada oznakowanie poziome aezytie w pobtu
skrzyzowania z drog krajowg Nr 19. Planuje siwykonanie w miejscach przystankéw
autobusowych linii  P-17. Oznakowanie poziome wykmna ledzie jako

cienkowarstwowe.

5.3. Uradzenia bezpiecAstwa ruchu

Droga powiatowa nie posiada gdzen bezpieczastwa ruchu. Nie przewidujecsi

ustawienia urgdzen bezpieczastwa ruchu.

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji rugmewiduje si bezpdrednio

po zakdczeniu robot drogowych zwaanych z przebudayndrogi (20.12.2019 r.).

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Zbié



