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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowaniem objo przebudow drogi gminnej Nr 102249L ¥kolewnica, ul.
Potudniowa na diugei 3896.30 m.
Droga ta przebiega przez gby Kgkolewnica Potudniowa, Mitolas.
Znajduje st ona w powiecie radzigkim, woj. lubelskie. Przedmiotem inwestycji
jest przebudowa w/w odcinka drogi.
Dokumentacja zawiera rozgzania szczegotowe brandrogowe).
Oddzielnie opracowano:
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych
— stah organizag ruchu

— przedmiar robot, kosztorys inwestorski.

2. Dane wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o:

[1]. Mapy zasadnicze do celdw projektowych w skali 1100

[2]. Pomiary uzupetniage i inwentaryzaejsporazdzor przez projektantow

[3]. RMTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow teicanych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 @. d4.05.1999 r.,
poz. 430 ze zmianami)

[4]. Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych, TrangtoWarszawa 1982 r.

[5]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych (2013 r.)

[6]. Katalog przebudow i remontéw nawierzchni podatnygbtsztywnych (2013 r.).

3. Stan istniejacy
Droga, na ktorej planowana jest przebudowa, zlakalana jest w powiecie
radzyiskim, woj. lubelskie. Stanowi onaggi drogi gminnej klasy L.
Szeroka¢ istniegcego pasa drogowego wynosi 15.0 + 18.0 m.. W pajekr
poprzecznym droga posiada jezgoi nawierzchni bitumicznej szerada okoto 6.0 m
z licznymi nieréwnéciami powodugcymi utrudnienia w ruchu, gruntowe pobocza
I miejscami rowy odwadniage oraz chodnik prawostronny na diégookoto 2 100 m

z ptytek betonowych szerokd okoto 1.5 m. Na catym odcinku drogi wyptije jeden



przepust pod koraendrogi niepodlegacy przebudowie oraz przepusty pod zjazdami,
takze niepodlegage przebudowie.

Droga gminna obkfa przebudow przebiega przez tereny zabudowane
(Kakolewnica).

W pasie drogowym wyspuje hapowietrzna linia energetyczna, linia teleteczna,
wodochg, kanalizacja sanitarna, wpusty deszczowe.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawczeel okrélenia rodzaju
gruntéw wysgpujacych w podtau. W trakcie wykonywania wieréeprzeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgétio gruntdbw. Na podstawie
przeprowadzonych bafla geotechnicznych podie gruntowe zakwalifikowano
do grupy G1. Obiekt zaliczagsilo | kategorii geotechniczne.

. Stan projektowany

Na podktadzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowanigektowanych elementéw
w stosunku do istniggego zagospodarowania terenu.zRe rodzaje nawierzchni
oznaczono odpowiednio kolorami i opisano w legeadPrzygto predkosé projektow
Vp = 50 km/h i kategogiruchu KR 2.

Punkty charakterystyczne sytuacji przedstawiongisano na rysunku Rys. 2.

Trasa drogi gminnej przebiega po liniach prosty@pisano je wierzchotkami ,\W”
na Rys. 2.

Na odcinku drogi olgtej opracowaniem zaprojektowano ng@stgcy przekroj
poprzeczny:

Projektowany przekréj pot-uliczny:

jezdnia szeroksi 6.0 m

chodnik prawostronny szerod@ 1.5 m

pobocza szerokei 0.75 m +1.0 m

odwodnienie powierzchniowe na pobocze i do rowu.

Istniejgce zjazdy indywidualne z posesji prywatnych, zngjce s¢ w zakresie
inwestycji przebudowuje sina nawierzchgiz kostki brukowe;j.

Na pohczeniu jezdni i zjazdu natg zastosowa kraweznik wtopiony 15 x 22 cm.
Na zjazdach w zakresie chodnika mglevykona skosy 2:2, a w przypadku braku
chodnika tuki o promieniu R = 3.0 m lub wskazaneysanku Rys. 2.

Szczegodly zjazdu przedstawiono na rysunku Rys. 4.



Chodnik zostat odsuetly od jezdni poprzez wykonanie pobocza i muldy zmeg
szerokadci. Nawierzchnia chodnika zostanie zangkaiobrzéem obnionym o 1 cm
ponizej nawierzchni chodnika.

Na kacu odcinka drogi w miejscu istnigiej zatoki z betonu asfaltowego

projektuje s¢ naktadk analogicznie do jezdni.

Rozwiazanie wysokdciowe i odwodnienie

Profil podtwny drogi gminnej zaprojektowano tak, aby spadki tpaoke
umazliwialy sprawne odprowadzenie wody oraz dgm@no s¢ do istniejcych
rzgdnych na przytym pocatku i na kacu opracowania.

Odwodnienie korpusu drogi zostanie zachowane i odtene. Wody opadowe
zostan odprowadzone na pobocze oraz do isfoigh rowdw i wpustéw deszczowych.
Z uwagi na brak mdiwosci odprowadzenia wody z rowéw przydnych do rowu
poprzecznego w miejscodm Kakolewnica pozostawiasje jako odparowuge.

Charakterystyczne punkty niwelety przedstaavigsunki Rys. 3.

W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano &pad

— najezdni — obustronny 2.0 %
— nachodniku — 2.0 % do jezdni
— na poboczu — 8.0 % poza korpus drogi
— nazjazdach:
0 na szerokéri +5.0 %

0 Kkoniec zjazdéw na granicy pasa drogowego

Kolizje, urzadzenia obce

Nie przewiduje s przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przipad
wystgpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowamalery zgtost problem
do Inwestora i Zaggcy danej sieci.

W wypadku wysipienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycianaiach
podziemnych Wykonawca robo6t drogowych ma olaek zglost ten fakt
do wi&ciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpie&zyprzed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdhta inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien ooitey¢

punkty we wtasnym zakresie.



Gospodarka zielenj

Tereny pota@one za poboczami nalgoczyci¢ z zakrzacze

Przedsjwziecie lxdzie realizowane w granicach istneggo pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni ¢si do poprawy warunkow uktadu
komunikacyjnego oraz podniesie walory estetyczne.

Uktad drogowy nie koliduje z zielepivysoky. W sytuacji gdy istni@ce drzewo nie
zachowuje skrajni drogowej, a decyajie zostalo przeznaczone do wycinki, agle
pozwolenie na wycink uzyska& w trackie realizacji inwestycji. Krzaki w granidac

pasa drogowego, ktore kolidug inwestycy zostag uporzdkowane.

Konstrukcja nawierzchni

Parametry techniczne projektowanej drogi:
— klasa techniczna drogi — L
— predkaos¢ projektowa — 50 km/h.
- warunki wodne — dobre
— grupa nénosci podiza— G 1
— kategoria ruchu — KR 2
— szerokd¢ pasa drogowego — 15.0 +18.0 m
— szerokd¢ jezdni — 6.0 m
— szerokd¢ chodnika — 1.5 m (z lokalnymi poszerzeniami)
— szerokdé¢ pobocza-0.75m+1.0m

— szerokd¢ zatoki— 3.0 m

Konstrukcja poszerzenia
4 cm — warstwdcieralna z AC 11 S 50/70
5 cm — warstwa wizaca z AC 11 W 50/70

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyszaviazanego
0/31.5 mm Gosz
15 cm — podbudowa pomocnicza z CBGMLC

Konstrukcja naktadki wzmacnigiej
4 cm — warstwadcieralna z AC 11 S 50/70

~ cm — warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70




Konstrukcja zjazdu indywidualnego z kostki

8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyseaviazanego
0/31.5 mm Gosz

15 cm — podbudowa pomocnicza z CBGM,LC

Konstrukcja chodnika / peronu

6 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszysvaviazanego
0/31.5 mm Gosz

Szczegoty rozwizan konstrukcyjnych zawarteggsa rysunkach Rys. 4.
Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nateoprze& sie na wytycznych

zawartych w Specyfikacjach Technicznych, ktore ®téas oddzielne opracowanie.

Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe zestawiono tabelarycznie w pnziatize robot.

Roboty ziemne
Obijetosci robo6t ziemnych obliczono na podstawie przekrojpeoprzecznych

i zostaty zestawione w przedmiarze robot.



