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PROJEKT
ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGOWEGO
DLA DROGI GMINNEJ NR 101764L

Grabowiec — Wygnanka
na odc. od km 0+000 do km 2+962,60

Organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Radzynski

Zarzadca Drogi : Wojt Gminy Kakolewnica
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GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Lublin, dnia . ~" .03.2016r.

0.LU.Z2.4080.35.2016.mb

Lehmann+Partner Polska Sp. z 0.0.
ul. Marii Dabrowskiej 8
62-500 Konin

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU
NR Z2.4080.35.2016.mb

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z pézn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729),
dziatajac na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad, po rozpatrzeniu pisma z dnia 18.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany statej
oraz docelowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 19 na odcinku od km 199+828 do km 2364221,

Przedmiotowa organizacje ruchu zatwierdzam

w catoéci z nastepujacymi zmianami | uwagami:

1. Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe nalezy wykonal w technologii folii odblaskowej typ 2
i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393)
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181) oraz w grupie wielkosci
znakow Srednich,

2. Drogowskazy tablicowe ustawione na wlotach drég podporzadkowanych nalezy wykona¢ w technologii
folii odblaskowej typ 1 iustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U.
nr 170 z 2002 r., poz. 1393) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz. 2181) oraz
w grupie wielkosci znakéw $rednich (drogi wojewodzkie) oraz malych (drogi powiatowe i gminne).

3. Bariery ochronne nalezy ustawi¢ i wykonac¢ zgodnie z zaleceniami ,Wytycznych stosowania barier
ochronnych na odcinkach drég krajowych” bedacych zatacznikiem do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r.

4. Do wykonania punktowych elementow odblaskowych (PEO) zastosowa¢ materialy o niskim profilu
wyposazone w ostone przed Scieraniem tj. korpus zeliwny oraz odblysnik III generacji posiadajacy
wspotczynnik odblasku min. 200 mcd/lux dla barwy biatej wg PN EN 1463-1:2009.

5. Oznakowanie poziome na drodze krajowej nalezy wykonac jako odblaskowe grubowarstwowe zgodnie
z ww. rozporzadzeniem oraz ,Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drog. POD-97, IBDIM,
Zeszyt 55", przy zatozeniu wspotczynnika odblasku min. 300 mcd/Ix.

6. Zbedne oznakowanie poziome (w miejscach korekt oznakowania) usunaé w sposob trwaty - zabrania sig
zamalowywania ,starego” oznakowania farbami, itp.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej statej organizacji ruchu - 12 miesiecy.
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Jednostka wprowadzajaca zatwierdzong organizacjg ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia
organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi (tj. tut. Oddzialu) oraz Komendanta Wojewbdzkiego Policji
w Lublinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z cnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

W zawiadomieniu nalezy poda¢ informacje zgodnie z formularzem, ktorego wzér okresla zalgcznik
nr 1 do zarzadzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r.
w sprawie typowych schematéw oznakowania robot oraz pomiardw diagnostycznych prowadzonych w pasie

drogowym.

Do wiadomosci:

1. Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie
Wydziat Ruchu Drogowego
2. GDDKiA O/LU Rejon w Migdzyrzecu Podiaskim

3. Wydziat Z-1 .
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S s Oré Kejowych | Autostred D22 4OR0. 1. TO16.420.§,
Oddziat w Lublinie 4
zf_gég; hy Miﬁdiﬁfecu Podlagkim
edryrzec ., Ul. Redzyfiske 114
lel. B3 371 27 54, fax 83 8§71 44 16 Miedzyrzec Podlaski, dnia 30.09.2016 r.
NIP: 7122427134,
/pieczec firmowa/

Generalna Dyrekeja Drég

Q Krajowych i Autostrad Oddziat Lublinie
Q7 ul. Ogrodowa 21
e 20-075 Lublin
\ il S A LAy
/\ K S faks: 81 532 44 67
[

Komendes Wojewoddzka Policjl w Lublinie
Ay Wydziat Ruchu Drogowego

- \ ul. Tomasza Zana 45

L) ‘ 20-601_Lublin

faks: 81 535 48 49

Komenda Micjska

Policji w Biatej Podlaskiej

ul. Plac Wojska Polskiego 23
faks: 83 344 82 71

Komenda Powlatowa *Policji
w Radzyniu Podlaskim

ul. Warszawska 100a

faks: B3 351 22 44

Zgtoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

Zgodnie z Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnla 2003 r. w sprawie
szczegGtowych warunkdw zarzgdzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r poz. 1729) oraz klauzuly rozpatrzenia projektu
ezasewej/statej** organizaci ruchu nr ewidencyjny:

GDDKiA-0.LU.2-2,480.35.2016.mb z dnia 21.03.2016 r.

o nazwie ,Projekt statej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 19 Biatystok ~ Lublin - Rzeszdw,
odc. od km 1994828 (gr. woj. lubelskiego) do km 236+221 (Radzyr Podlaski).”

Informuje, ze zmiana organizacii ruchu zostanie wprowadzona w dniu 27.10.2016r.

Miedzyrzec Podlaski, 30.09.2016 r.
(Miejscowoit, datx)




Jednostka projektowa: Leszek Budrewicz ul. Narutowicza 6, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGODLA DROGI GMINNEJ NR101764L
Grabowiec — Wygnanka (droga powiatowa Nr 1127L
na odc. od km 0+000 do km 2+962,40

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 101764L
Celem opracowania projektu jest wprowadzenie organizacji ruchu na drodze zgodnie z
obowigzujgcym w tym zakresie prawie.

Zakres opracowania to odcinek przedmiotowej drogi w km 0+000 — 2+962,40
2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. nr 98 z 1997r. p0z.602 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170
poz.1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31 lipca 2003r.”W sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r. poz.2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. ,,W sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem”
(Dz. U. nr 177 z 2003r. poz. 1729 z pézniejszymi zmianami.

Mapa sytuacyjna 1:1000
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
3. Charakterystyka drogi

3.1 Nr drogi, nazwa i kilometraz projektu

NR101764L Grabowiec- Wygnanka od km 0+000 do km 2+962,40
3.2 lokalizacja:

Droga potozona jest na terenie gminy Kakolewnica w m. Grabowiec i Wygnanka
3.3 odc. Drég w obszarach zabudowanych:

od km 0+370 do km 0+654 i od km 2+850 do km 2+962,40
3.4 klasa techniczna drogi:

klasa D, nosno$¢ w KN na 1 0§ — 8KN
3.5 jezdnia:

- szerokosé 5,0m

- pasOw ruchu 2

- nawierzchnia bitumiczna \
- ieutwardzon = 1.0% SO
pobocza nieu one 0,5 -1,0x2 %mj



- ciggow pieszych brak

- zatoki autobusowe, postojowe — brak

- odwodnienie powierzchniowe

- huki poziome — km 0+025w lewo, 1+140 w prawo, 1+200 w lewo, 1+747 w prawo
- skrzyzowania z liniami kolejowymi — brak

- miejsca i odcinki objete szczegdlnym zabezpieczeniem — brak

4. Charakterystyka ruchu

4.1 Zatozenia dotyczace podstawowych parametrow ruchu na drodze — droga obstuguje ruch
lokalny wiejski
Obcigzenie ruchem drogowym danej drogi wyrazone przez okreslenie:
- $redniego dobowego ruchu drogowego — pomiaréw ruchu nie przeprowadzono
- strukture rodzajowg ruchu samochodowego — samochody osobowe i dostawcze oraz
pojazdy i maszyny rolnicze
4.2 Charakter ruchu: gospodarczy

5. Istniejgca organizacja ruchu

Oznakowanie poziome — nie wystepuje
Oznakowanie pionowe — niekompletne i zniszczone

6. Opis projektowanej stalej organizacji ruchu

Planuje si¢ wymiang i uzupelnienie istniejacego oznakowania pionowego drogi.

Znaki uzyte do oznakowania pionowego drogi winny by¢ wykonane w technologii folii
odblaskowej I-szej generacji z wyjatkiem znakéw A-7 i B-20 (Ilgener.), grupa wielkosci
srednie.

Wymiana i uzupelnienie oznakowania pionowego winna by¢ przeprowadzona zgodnie z
niniejszym projektem a znaki uzyte do oznakowania zgodnie z zatagczonym wykazem.

7. Sposéb umieszczania znakéw

Znaki nalezy umieszczaé zgodnie z lokalizacja podana na planie sytuacyjnym, dodatkowo z

uwzglednieniem nastgpujacych czynnikéw wplywajacych na mozliwos¢ ich widocznosci i

odczytania przez uczestnikow ruchu:

- obecnosé obiektéw budowlanych, drzew, krzewow i innych urzadzen w pasie drogowym
mogacych zastaniaé znaki,

- widocznos$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i fukach poziomych,

W sytuacjach koniecznych, przeszkody ograniczajace widocznos¢ znakow nalezy usuwac.

Znaki umieszcza sie¢ na stalowych, ocynkowanych konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach,

ramach, konstrukcjach przestrzennych, wysigegnikach, konstrukcjach bramowych itp.

Wykonanych z materiatow trwatych.

Na jednym stupku umieszcza si¢ z zasady jeden znak, jednakze sa od tego wyjatki.

8. Lokalizacja znakéw w przekroju podluznym

Nastepny znak nalezy umiesci¢ za poprzedzajagcym w odleglosci co najmnie;j:

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60km/h

- 10 m na pozostalych odcinkach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych, istnieje konieczno$é¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow na
jednym stupku lub wysiegniku, nalezy je umieszcza¢ zgodnie z rysunkiem tj. W ukladzie ,

Znak podajacy wazniejsza tre$¢ umieszcza si¢ wyzej, a w ukladzie poziomym blizej jezdni. |
Laczy¢ mozna tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. (L



9. Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym

Na odcinkach drég z poboczami, pionowa krawedz znaku (wewnetrzng w stosunku do drogi)
odsunigto na zewnatrz krawedzi korony drogi na odleglos¢ min. 0,50m

Na odcinkach drég z chodnikami, odlegto$¢ pionowej krawedzi znaku od krawedzi pasa ruchu
lub utwardzonego pobocza wynoszg na drogach z krawgznikami — 0,50m — 2,00m od krawedzi
jezdni.

10. Wysokos$¢ umieszcezania znakow

Wysoko$é umieszczania znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej
krawedzi znaku ustala si¢ na:

- 2,20m przy wystepujacym ruchu pieszym,

- 2,00 w pozostalych przypadkach.

Znaki nalezy sytuowaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 lipca
2003r.”W sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znak6w i sygnatéw drogowych i
warunkdéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r. poz.2181).
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
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ZESTAWIENIE ZN;IK@WDROGOWYCH I URZADZEN
BESPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

NR 101764L
Grabowiec — Wygnanka od km 0+000 do km 2+962,60
Znaki drogowe pionowe i poziome

Grupa wielkosci
Nazwa (symbol) znaku tarcz znakow Tlos¢
Lp. drogowego (M — male (szt.)
S — $rednie)

1 2 3 4 5 6
1 A-7 S 2 Dot. Dr. Kraj. Nr 19. (GDDKIA)
2 E-2a S 1 Dot. Dr. Kraj. Nr 19. (GDDKIA)
3 T-1(200m) S 1 Dot. Dr. Kraj. Nr 19. (GDDKIA)
4 A-1 S 1 Folia IT gener.
5 A-2 S 1
6 A-3 S 2
7 A-7 S 3
8 B-33(30) S 2
9 B-33(60) S 2
10 B-34(30) S 2
11 B-20 S 2 Folia II gener.
12 D-2 S 2
13 D-42 S 3
14 D-43 S 3
15 E-17a(Wygnanka i

Grabowiec) S 2
16 E-18a(Wygnanka i

Grabowiec) S 2
17 T (STOP 50m) S 2
18 U-3a S 3
19 U-3b S 3
20 P-12 chemoutwardzalna 2 4,5m2




