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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.1.Projekt architektoniczny wymiany pokrycia dachowego wraz z montazem odwodnienia w kosciele p.w. $w. Jana
Apostota i Ewangelisty w Polskowoli na czesci dziatki budowlanej nr ewid.: 2395, Polskowola, gm. Kakolewnica
zamyka sie w obrysie budynku koéciota. Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.2.Lokalizacja: przedmiotowa inwestycja tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem odwodnienia w
kosciele p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty w Polskowoli na czesci dziatki budowlanej nr ewid.: 2395, w
miejscowosci Polskowola, gm. Kakolewnica.

1.3.Usytuowanie inwestycji: obszar bedacy przedmiotem opracowania tj.: teren czesci dziatki budowlanej nr ewid.
2395, znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Polskowola. Na w/w dziatce zlokalizowany jest budynek kosciota
p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty, budynek kostnicy, budynek mieszkalny wraz z murem koscielnym, dzwonnica,
drzewostanem oraz parkingiem. Znajduja sie one przy drodze gminnej KDP-02335 Grabowiec - Olszewnica -
Strzyzew (dziatka drogowa o nr ewid.: 1983/2). Przedmiotowa dziatka znajduje sie na obszarze oznaczonym
symbolem 10.6 UK w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego gminy Kakolewnica z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod ustugi kultury. Zespét kosciota parafialnego p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty
wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego, przeznaczony do bezwzglednego zachowania, znajduje sie
w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Obowiazuja zasady okreslone w §5.5. Strefa Scistej ochrony
konserwatorskiej mpzp gm. Kakolewnica.

2.0KRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.
2.2.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.

Na obszarze dziatki budowlanej nr ewid. 2395 zlokalizowany jest zespotu kosciota parafialnego p.w. $w. Jana
Apostota i Ewangelisty, w sktad, ktérego wchodza: kosciét p.w. Sw. Jana Apostota i Ewangelisty, budynek kostnicy,
budynek mieszkalny wraz z murem koscielnym, dzwonnicg, drzewostanem oraz parkingiem.

Dziatka budowlana nr ewid.: 2395 jest czesciowo ogrodzona i zabudowana. Na przedmiotowej dziatce znajduja sie
nastepujace obiekty kubaturowe:

-w centralnej czedci dziatki istniejacy budynek kosciota,

- od strony pétnocno-wschodniej istniejacy budynek mieszkalny,

- od strony potudniowo-zachodniej istniejacy budynek kostnicy.

Od strony pétnocnej przy drodze gminnej KDP-02335 znajduje sie parking samochodowy wraz z murem i brama
wejéciowa na teren kosciofa.

Od strony pétnocno-zachodniej przy drodze gminnej (dziatka drogowa o nr ewid.: 2368). znajduje sie parking
samochodowy wraz z murem i dzwonnica.

Dziatka o nr ewid.: 2395 posiada liczne utwardzenia z kostki betonowej oraz betonu. Wjazd na przedmiotowa
nieruchomos¢ istniejagcymi wjazdami z drogi publicznej od strony pétnocnej oraz zachodniej. Na dziatce znajduje
sie zielen niska oraz wysoka.
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Przedmiotowa dziatka posiada infrastrukture techniczng w postaci: przytacza wody wo40, sieci wodociggowej
wo110, napowietrznej sieci energetycznej, sieci energetycznej eN i eS, napowietrznej sieci energetycznej eN, eS,
oraz przytacza telekomunikacyjnego tS.

2.3.ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK SASIEDNICH.

Teren objety opracowaniem graniczy:

od pétnocy z dziatka:

-nrewid.: 1983/2 ktdra jest droga gminna.

od potudnia z dziatkami:

-nrewid.: 2392 ktéra jest przeznaczona pod ustugi komercyjne,
-nrewid.: 2393 ktdra jest przeznaczona pod ustugi komercyjne,
-nrewid.: 2394 ktéra jest przeznaczona pod ustugi komercyjne.
od wschodu z dziatka:

-nrewid.: 2414 ktéra jest przeznaczona pod uprawy polowe.

od zachodu z dziatka:

-nrewid.: 2368 ktdra jest dziatka drogowa.

2.4.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DROGI PUBLICZNEJ.

Na dziatce o nrewid.: 1983/2 ktdra jest drogg gminng znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna: sie¢
wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.

Na dziatce o nrewid.: 2368 ktdra jest droga gminng znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna: siec
wodociggowa, sie¢ energetyczna, siec telekomunikacyjna.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI.

W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z montazem
odwodnienia w kosciele p.w. sw. Jana Apostota i Ewangelisty w Polskowoli na czesci dziatki budowlanej nr ewid.:
2395, Polskowola, gm. Kakolewnica

Przedmiotowe prace nie wptyng na zmiane zagospodarowania dziatki budowlanej o nr ewid.: 2395.

3.1.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.

Urzadzenia i uzbrojenie:

Istniejace chodniki i place z betonu.

Istniejace parkingi z kostki betonowe;.

Istniejaca kompozycja zieleni.

Odprowadzenie wéd opadowych: wody opadowe odprowadzone na teren istniejgcych zieleicéw znajdujacych sie w
obrysie przedmiotowej dziatki.

Zaopatrzenie w energie: energia elektryczna przesytana jest do budynku kosciota istniejacym ztaczem elektrycznym.
Ogrzewanie: z nagrzewnic elektrycznych.

3.2.5P0SOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW.
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Wody opadowe odprowadzone na teren istniejacego zielefica znajdujacego sie w obrysie przedmiotowe] dziatki.
3.3.UKEAD KOMUNIKACYJNY.

Dojazd na dziatke budowlang nr ewid.: 2395:

- od strony pétnocnej z drogi gminnej dz. nrewid.: 1983/2,

- od strony zachodniej z drogi gminnej dz. nr ewid.: 2368.

- od strony pétnocno z drogi gminnej dz. nr ewid.: 1983/2 wjazd na parking koscielny wraz z wjazdem na dziatke.
- od strony zachodniej z drogi gminnej dz. nr ewid.: 2368 wjazd na parking ko$cielny wraz z doj$ciem na dziatke.
Budynek kosciofa zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki, ktérego okala sie¢ doj$¢ nawierzchni betonowe;j.
Wejscia gtéwne od strony pétnocnej (od strony drogi gminnej i parkingéw) chodnikiem betonowym. Dwa wejscia
boczne od strony zachodniej (od strony drogi gminnej i parkingéw) oraz od strony wschodniej, faczacej budynek
kosciota z budynkiem mieszkalnym réwniez chodnikiem betonowym. Od strony potudniowej chodnik betonowy
prowadzacy przez dziatke budowlang o nrewid.: 2393, taczacy kosciét z pobliskim cmentarzem.

3.4.5P0OSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE.

Dojazd do nieruchomosci istniejacymi zjazdami:
- od strony pétnocno z drogi gminnej dz. nr ewid.: 1983/2 wjazd na parking koscielny wraz ze zjazdem na dziatke.
- od strony zachodniej z drogi gminnej dz. nr ewid.: 2368 wjazd na parking koscielny wraz z dojéciem na dziatke.

3.5.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

- przytacze wody wo40,

- sie¢ wodociggowa wo110,

- napowietrzna sie¢ energetyczna eN i eS,
- sie¢ energetyczna eN eS,

- przytacze telekomunikacyjne ti tD.

3.6.UKSZTALTOWANIE TERENU | UKKAD ZIELENI.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania znajduije sie na rzednych pomiedzy 154.1 a 154.5 m n.p.m. Teren poza
murem koécielnym posiada niewielkie wzniesienie w kierunku zachodnim.
Na obszarze opracowania wystepuje regularnie rozplanowana zielen niska i wysoka.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z montazem
odwodnienia w kosciele p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty w Polskowoli na czeéci dziatki budowlanej nr ewid.:

2395, Polskowola, gm. Kakolewnica.
Przedmiotowe prace nie wptyna na bilans terenu dziatki budowlanej o nr ewid.: 2395.
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5.RODZAJE OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACA Z MPZP.

Budynek kosciota znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem 10.6 UK w Miejscowym Planie
Zagospodarowania przestrzennego gminy Kakolewnica z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod ustugi
kultury.

Tereny ustug komercyjnych U.

Na wyznaczonych terenach obowiazuje:

a) przeznaczenie na ustugi handlu (UH), gastronomii (UG), ustug turystyki (UT), réznych rodzajéw ustug bytowych,
ustug finansowych (AG) i rzemiosta (UR), nieuciazliwych ustug dla rolnictwa i lesnictwa (RPU, RLU) oraz innych form
dziatalnosci o charakterze komercyjnym i centrotwérczym (U),

b) adaptacja istniejacych obiektow ustugowych z mozliwoscia ich modernizacji lub rozbudowy,

¢) likwidacja obiektéw kolidujacych z warunkami zagospodarowania ustalonymi dla wydzielonego obszaru lub z
zagospodarowaniem sasiednich terendw,

d) wyklucza sie lokalizacje obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i szkodliwych dla zdrowia ludzi,

e) dopuszcza sie funkcje zamienne, jesli nie beda kolidowaly z istniejacym iprojektowanym przeznaczeniem
terendw lub innymi funkcjami w obiektach wielofunkcyjnych,

f) lokalizacje ustug warunkuje sie ograniczeniem uciazliwosci do granic terenu, do ktérego inwestor ma tytut
prawny,

g) zapewnienie w obrebie kazdej wydzielonej dziatki miejsc parkingowych w iloci zaspokajajacej potrzeby
wynikajace ze sposobu zagospodarowania,

h) zagospodarowania min. 20 % powierzchni brutto wydzielonej dziatki na zieler izolacyjna i 0zdobna.

i) w przypadku obiektéw objetych ochrong konserwatorska obowiazuja odrebne zasady ochrony jak w § 5.5.

5. Ustalenia w zakresie ochrony wartosci kulturowych. 1) Strefy ochrony konserwatorskiej. a)

Strefa Scistej ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi do planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kakolewnica Wschodnia do bezwzglednego zachowania przeznacza sie nastepujace obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw:

Zespot kosciota paraf., rzym.-kat. p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty w Polskowoli, wpis pod nr A-270 z dn.20.08.1997
r.

1. Kosciot, drewn., 1921 .
2. Kostnica, drewn., 1921 r.

Wokot wyzej wymienionych zespotéw i obiektéw wyznaczone zostaty strefy Scistej ochrony konserwatorskiej. W strefie te]
postulaty konserwatorskie maja pierwszenstwo nad innymi.

Na obszarze strefy i w odniesieniu do obiektow indywidualnie wpisanych do rejestru wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna i
budowlana obejmujaca m. in. prace remontowe, modernizacyjne, budowe nowych obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz prace porzadkowe, wtérne podziaty terenu, wycinke drzew - wymaga uzgodnienia z Wojew6dzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Szczegdtowe wytyczne konserwatorskie dla dziatan inwestycyjnych okreslane sa przez WKZ na etapie ustalania
warunkéw realizacji inwestycji.
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6.UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE.

Przedmiotowy obiekt tj.: zespdt kosciota rzymskokat. pw. sw. Jana Apostofa i Ewangelisty: kosciét, kostnica,
otaczajacy drzewostan, na dziatce wskazanej w dec., w gran. wg zat. planu, wpisany do rejestru "A" zabytkéw
nieruchomych wojewddztwa lubelskiego pod nr.. A/1334. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kakolewnica budynek kosciota znajduje sie w Scistej strefie ochrony
konserwatorskiej.

7.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren przeznaczony pod zainwestowanie nie jest zlokalizowany w granicach terenu gémiczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej.

8.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz.
2573 z pézn. zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie kwalifikuje
sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

9.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

9.1.Dane ogdlne.

Istniejacy budynek kosciota posiada odprowadzenie wody deszczowej z dachéw na teren zieleni oraz utwardzen,
wobec tego jego uzytkowanie nie ma ujemnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie wykazywat
szkodliwosci dla zdrowia ludzkiego, jezeli przy budowie obiektu zastosowane beda materiaty atestowane z nadanym
znakiem "B" lub ,CE" dopuszczajacym do stosowania w budownictwie.

9.2 .Szkodliwos¢ obiektéw dla zdrowia ludzi i Srodowiska.

9.2.1.0biekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz.
2573 z pézn. zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie kwalifikuje
sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

9.2.2.0biekt nie powoduje i nie bedzie powodowat emisji zapylenia ani innych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
i Srodowiska.

9.2.3.Wody opadowe odprowadzone sa na teren przedmiotowej dziatki o nr ewid.: 2395.

9.2.4.Usuwanie odpadéw komunalnych statych odbywa sie do istniejacej wiaty $mietnikowej zlokalizowanej na
dziatce 2395. Wywozenie odpadéw na wysypisko komunalne realizowane jest przez wyspecjalizowang firme.
9.2.6. W obiekcie nie s3 i nie beda wytwarzane odpady znajdujace sie na liscie odpadéw niebezpiecznych.
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10.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.

10.1.Drogi i dojécia pozarowe.

Droge pozarowa dla budynku kosciota stanowig drogi gminne od strony pétnocnej i zachodniej o minimalne;
szerokosci 4,0 m, umozliwiajaca przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Drogi
umozliwiaja przejazd bez zawracania.

Budynek posiada potaczenie z drogami pozarowymi utwardzonymi dojsciami o minimalnej szerokosci 1,5 m i
maksymalnej dtugosci do 50 m.

10.2.Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. W warunkach terenowych zapewniaja to
istniejace hydranty, zainstalowane na sieci wodociggowej w odlegtosci od 5 m do 75 m od chronionego obiektu -
pierwszy i od 5 m do 150 m - drugi. Hydranty - zlokalizowane w drodze gminnej oraz na dziatce budowlanej o nr
ewid.: 2396 bedacej wtasnoscia inwestora.

11.ANALIZA OBSZARU ODDZIAEYWANIA OBIEKTU.

11.1.Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego oraz analiza innych uwarunkowan
formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreélenie obszaru oddziatywania.

Wyznacza sie obszar oddziatywania tj. czesci dziatki budowlanej o nr ewid.: 2395 wraz z budynkiem istniejacego
kosciota, zaznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu (rys Z3) cyfrg 1.

11.2.0ddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy: przestaniania.

Zjawisko przestaniania na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania - spetniona,

Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania w odniesieniu do terenéw zabudowanych -
spetniona,

- Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych - spetniona.

11.3.Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

- Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 - nie wystepuje,

- Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m od
granicy z sasiednia dziatka przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki - spetniona,
- Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady - z zastrzezeniem § 31
ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od: a) osi rowu przydroznego - 7.5 m, b) budynkéw
inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. - 15 m, ¢) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla
Sciekéw wstepnie oczyszczonych biologicznie - 30 m, d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych,
do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla $ciekéw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola
filtracyjnego - 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak réwniez sytuowanie na
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dziatce obiektéw budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsaczajaca itd. jak
wyzej - limituje odlegtos¢ studni na sasiedniej dziatce - spetniona,

- Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiormikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotéw ustepéw nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i
podobnych urzadzen sanitamo-gospodarczych o pojemnosci do 10 m® zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki
sasiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywczych - 15 metréw , powoduje ograniczenie mozliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki. Strefe oddziatywania w odlegtosci 15 metrow od zbiornika - spetniona,

- W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowe;j i rekreacji indywidualnej odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze
zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m® od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku odlegtoéci takich
urzadzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sasiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, ze
usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodptywowego do 10 m* na nieczystosci ciekte w zabudowie jednorodzinne;
nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sasiedniej. Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4.
mozliwos¢ zmniejszenia tych odlegtosci w porozumieniu z pafistwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym.
Przy ilosci pokryw i wylotéw wiekszej niz 4 oraz zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i
kompostownikow o pojemnosci powyzej 10m® do 50m? strefa oddziatywania wynosi 30 metréw - nie wystepuje,

- Zbiorniki bezodptywowe na nieczystoéci ciekte, §38 - spetniona,

- Zieler i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw przy braku warunku
odnosnie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy sasiedniej dziatki -
spetniona,

- Oswietlenie i nastonecznienie § 60 - spetniona.

11.4.Bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla
budynku PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie
dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy sasiedniej dziatki § 271 oraz § 2721 § 273 -
nie wystepuje.

11.5.Planowane prace przy budynku kosciota nie wptyng na zmiane gabarytéw budynku oraz zagospodarowania
terenu. Funkcja obiektu oraz terenu pozostaje bez zmian.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja sie tylko obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziatce.
W zwigzku z powyzszym nie wystepuje oddziatywanie budynku koéciota, zlokalizowanego na dziatce o nr ewid.:
2395 zaznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu (rysunek Z3) cyfra 1 na dziatki sasiednie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z MONTAZEM
ODWODNIENIA W KOSCIELE P.W. SW. JANA APOSTOKA | EWANGELISTY W POLSKOWOLI.

OBIEKT: BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO - KOSCIOk

KATEGORIA OBIEKTU: X

ADRES INWESTYCJI: POLSKOWOLA, 21-302 KAKOLEWNICA

DZIALKA NR EWID.: 2395

OBREB: 061504_2.0012 POLSKOWOLA

JEDNOSTKA EWID.: 061504_2 m. KAKOLEWNICA

INWESTOR: PARAFIA RZ.K. P.W. SW JANA APOSTOLA | EWANGELISTY W POLSKOWOLI
ADRES: TUROW, 21-302 KAKOLEWNICA

PROJEKTANT: mgr inz. arch.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: Andrzej Filipiuk
upr. nr: 52/LOIA/09

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: | Krzysztof Czaromysy
upr. nr: B-PdOKK/18/2004
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
|. Projekt architektoniczny

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. str. 1
2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. str. 1
3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. str. 1-3
4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. str. 3
5.Warunki do korzystania z obiektu dla 0séb niepetnosprawnych. str. 3
6.Parametry techniczna obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. str. 3-4
7. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego. str. 4
8.0chrona przeciwpozarowa. str. 4
9.Analiza istniejacego stanu pod katem przebudowy i remontu. str. 4-5
10.Kolejnos¢ wykonywania prac. str. 5
11.Wytyczne branzowe. str. 5
Oswiadczenia projektantéw str. 6
Zaswiadczenia i uprawnienia projektantow str.7-10
Opinia geotechniczna str. 11

Rysunki do projektu architektonicznego:

1. Elewacja Pétnocna - Inwentaryzacja skala1:50
2. Elewacja Potudniowa - Inwentaryzacja skala1:50
3. Elewacja Wschodnia - Inwentaryzacja skala1:50
4. Elewacja Zachodnia - Inwentaryzacja skala1:50
A1. Elewacja Pétnocna skala1:50
A2. Elewacja Potudniowa skala1:50
A3. Elewacja Wschodnia skala1:50
Ad. Elewacja Zachodnia skala1:50
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Dokumentacja projektowa wykonana na indywidualne zaméwienie chroniona jest przepisami ustawy o prawie autorskim. Wszelkie zmiany w
dokumentacji oraz w realizacji obiektu na podstawie niniejszej dokumentacji, moga odbywac sie wytacznie za zgoda autoréw.

Catos¢ ani zadna czes¢ niniejszej dokumentacji nie moze by¢ powielana, kopiowana, przechowywana w pamieci lub transmitowana za pomoca
metod mechanicznych, fotograficznych, elektronicznych i innych bez zgody autoréw dokumentacji projektowej.

MIEDZYRZEC PODLASKI CZERWIEC 2024



‘ ARCHITEKT ANDRZEJ FILIPIUK
A UL. WYSZYNSKIEGO 18/4
I 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

NIP:537-203-46-53 REGON:060111508

MIEDZYRZEC PODLASKI CZERWIEC 2024



21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI
NIP:537-203-46-53 REGON:060111508

‘ ARCHITEKT ANDRZEJ FILIPIUK
A UL. WYSZYNSKIEGO 18/4

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
1.RODZAJ | KATEGORJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Obiekt kultu religijnego: kosciét p.w. sw. Jana Apostota i Ewangelisty, kat. X.
2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
2.1.Budynek kosciota.

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy kosciota nie ulegnie zmianie.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z obrobkami i
odwodnieniem dachu, w tym:

- rozebranie istniejacego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej,

- demontaz belki drewnianej wierzy kosciota,

- montaz nowej belki drewnianej wierzy kosciota 25x25 cm i =400 cm,

- cze$ciowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu po demontazu istniejacego pokrycia dachu,

- montaz wiatroizolacji do deskowania,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowej (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze
naturalnego ocynku (srebrny),

-wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowej taczonej na podwéjny rabek
stojacy (blacha faczona na mijanke) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny),

- wykonanie odwodnienia dachu z rynien (15 cm) i rur spustowych (10 cm), caly system z blachy ptaskiej
aluminiowo-cynkowej w kolorze naturalnego ocynku (srebrny).

2.2.Zestawienie pomieszczen.

0.1.Kruchta - 5,34 m?;

0.2.Nawa gtowna - 131,39 m?;
0.3.Kaplica zachodnia - 19,20 m?;
0.4 Kaplica wschodnia - 19,35 m;
0.5.Prezbiterium - 52,01 m?;
0.6.Przedsionek - 5,91 m%;
0.7.Zakrystia zachodnia - 10,76 m?;
0.8.Zakrystia wschodnia - 17,29 m?;
Suma Pu-261,21m2

3.UKKAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
3.1.WYGLAD ZEWNETRZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Budynek kosciota zatozony na rzucie zblizonym do krzyza, sktada sie z nawy gtéwnej jednoprzestrzennej zakoriczone;

od potudnia prezbiterium o formie piecioboku. W strefie wejsciowej od strony pétnocnej nad nawa zlokalizowany
chér. Na potaczeniu prezbiterium i nawy po obu stronach zlokalizowane sa dwie kaplice zachodnia i wschodnia.
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Prezbiterium od strony zachodniej potaczone jest z przedsionkiem oraz zakrystia, z drugiej zas strony potaczone z
zakrystia wschodnia. Budynek jednokondygnacyjny a w czesci (pétnocnej) chéralnej dwukondygnacyjny. Wejscie
na chdr zlokalizowane od strony pétnocno-zachodniej drewnianymi schodami.

RZUT:

Kosciét umiejscowiony na planie krzyza tacifskiego. Korpus jednonawowy. Prezbiteriumi o potowe wyzsze od nawy,
zamknigte tréjbocznie. Po bokach prezbiterium prostokatne zakrystie, z zakrystii potudniowej wydzielona waska
sief. Przy nawie gtéwnejii prostokatne waskie kaplice, dotykajace zakrystii.

MATERIAL | KONSTRUKCJA:

Drewniany, konstrukgji zrebowej, z zewnatrz szalowany, wewnatrz szalowany i tynkowany. Nawa i prezbiterium
sklepione kolebkowo. Kaplica i zakrystia nakryte ptaskimi stropami. Wigzba dachowa drewniana krokwiowo -
jetkowa. Dach kryty blacha. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, futrynowa, w deskowym profilowym oktadzie.
Drzwi oklepkowe w jodetke. Posadzka betonowa.

BRYEA:

Mocno rozbudowana, jednowiezowa. Korpus nawowy prostopadtoscienny, nakryty dachem dwuspadowym.
Prezbiterium réwne korpusowi wysokoscia, trojbocznie zamkniete, nakryte piecioptatkowym dachem. Kaplice
boczne prostopadtoscienne réwne korpusowi, nakryte dachami przyczétkowymiiii. Zakrystie o potowe nizsze, kryja
je dachy pulpitoweiv. Wieza wtopiona w korpus, od frontu lekko wysunieta przed lico fasadyv, trzykondygnacyjna,
zwieficzona o$miobocznym ,dzwonowatym” hetmem (banie) na osmiobocznej cokotowej podstawie.

ELEWACJA:

Na podmuréwce, bez gzymséw wiericzacych. Oszalowana u dotu pionowo wyzej poziomo. Nadproza obite deskami
w formie lizen. Otwory okienne w deskowych mocno profilowanych opaskach. Fasada (zach.) wiezowa, jednoosiowa.
Podziaty skupione w partii wiezowej. W parterze dwuskrzydtowe drzwi gtéwne o zaokraglonych gérnych nadprozach.
Nad nimi dwuspadowy daszek na czterech drewnianych konsolach, jego szczyt dekoracyjnie oszalowany. Nad
daszkiem tryforyjny uktad odcinkowo zwiericzonych okien. W kondygnacji trzeciej niewielkie pétkoliscie zwienczone
okno. Kondygnacja ta w catosci wyniesiona ponad dach korpusu, zwieficzona pseudo hurdycja. W podstawie hetmu,
po przekatnej okna kuliste. Elewacja boczna (pn.) - piecioosiowa z drzwiami do zakrystii, kaplica z duzym tréj
skrzydtowym oknem odcinkowo zamknietym, nawa z para okien i drzwiami przy narozniku zachodnim. Elewacja
boczna (pd.)- zakrystia z oknem i drzwiami od strony kaplicy. Kaplicazoknem na osi, nawa z trzema oknami. Elewacja
tylna - zakrystie z oknami na osiach, prezbiterium z oknami na bocznych $cianach zamkniecia.

WNETRZE:

Nawa gtéwna nakryta sklepieniem kolebkowym. Przy Scianie zachodniej migdzy stupami wiezy chdr. Wejécie na chor
waskie, schody drewniane zabiegowe. Pod chérem wejécie gtowne i boczne. Sciany u dotu z boazeria, wyze]
tynkowane. Miedzy oknami lizeny zwieficzone prostym gzymsem obiegajacym takze prezbiterium. Prezbiterium o
potowe wyzsze od nawy gtéwnej, tréjbocznie zamkniete, otwarte na nawe catg swoja szerokoscia, nakryte kolebka.
W bocznych $cianach zamknigcia okna, w Scianie pétnocnej drzwi do zakrystii, w potudniowej drzwi do zakrystii i
sieni (mniejsze). Kaplice boczne otwarte na nawe pétkolistymi arkadami, nakryte ptaskimi stropami, otynkowane z
posadzka betonowa. Zakrystie z drewnianymi podtogami. Zewnetrzne wymiary kosciota: dtugos¢ - 26,2 m, szeroko$¢
-16,2m.

3.2.MATERIALY WYKONCZENIOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Elewacje $cian zewnetrznych: deska szaléwka,

Dach gtéwny: blacha ptaska taczona na rabek stojacy podwéjny,
Rury spustowe i rynny: blacha pfaska,
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Podokienniki: z blachy ptaskiej,

Okna zewnetrzne: drewniane,

Drzwi zewnetrze i wewnetrzne: drewniane,
Detale architektoniczne: drewniane.

3.3.KOLORYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ocynk wg palety RAL - 9006: projektowane pokrycie dachu, obrébki blacharskie, rury i rynny spustowe;
brazowy: istniejaca stolarka okienna i drzwiowa, podwaliny drewniane pod $ciany kosciota;

naturalne drewno - istniejgce Sciany i detale architektoniczne;

beton - istniejace schody zewnetrzne, cokét.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1.PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU KOSCIOA.

pow. zabudowy 288,70 m?
wysokos¢ 4.30-21.40 m
liczba kondygnacji: 3

liczba lokali mieszkalnych: 0

liczba lokali uzytkowych: 0

dtugos¢ budynku: 26.20 m
szeroko$¢ budynku: 16.20 m

kat nachylenia pofaci dachowej: 300-45°

5.WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Budynek kociota posiada w parterze dostep dla oséb niepetnosprawnych ruchowo schodotazem przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Wejscia do budynku koéciota, otwory drzwiowe o minimalnej szerokosci $wiatta przejécia

90,00 cm.

6.PARAMETRY TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

6.1.ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH W MEDIA.

Zapotrzebowanie w ciepto z nagrzewnic elektrycznych,
Energia elektryczna z istniejacego ztacza energetycznego.

6.2.EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.
Budynek kosciofa nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

6.3.RODZAJ 1 1LOSC WYTWAZANYCH ODPADOW.
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W budynku kosciota wytwarzane beda odpady state. Gromadzenie odpadéw komunalnych statych do pojemnikéw
ustawionych w istniejacej wiacie $mietnikowej zlokalizowanej na przedmiotowe] dziatce. Wywozenie odpadéw na
wysypisko komunalne realizowane jest przez wyspecjalizowana firme.

6.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN.

Budynek z istniejagcym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegélnych
hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

6.5.WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODNIEMNE.

Budynek z uwagi na usytuowanie nie powoduja zacienienia i przestaniania. Fundamenty nie naruszaja uktadéw
korzeniowych istniejacych drzew. Istniejace drzewa oddalone s3 znacznie od $cian istniejacego budynku kosciota.
Obiekt nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowy i utwardzonego dojécia/dojazdu.

7. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Budynek koéciota wyposazony w instalacje:
-odgromowa,

-p-poz.
8.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Z uwagi na projektowany zakres prac przy budynku kosciota, warunki p.poz. nie ulegng zmianie.
9.ANALIZA ISTNIEJACEGO STANU POD KATEM PRZEBUDOWY | REMONTU.

Budynek kosciota objety opracowaniem niniejszego projektu wymaga przeprowadzenia oceny stanu technicznego
obiektu oraz oceny warunkéw uzytkowania obiektu pod katem przebudowy oraz remontu.

Stan techniczny poszczeg6lnych elementéw budynku:

fundamenty z cegty petnej-stan dobry,

-Sciany zewnetrzne fundamentowe z cegly petnej-stan dobry,

-$ciany zewnetrzne w konstrukcji drewnianej-stan dobry,

-$ciany dziatowe w konstrukgji drewnianej-stan bardzo dobry,

-strop belkowy w konstrukeji drewnianej-stan dobry,

-wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej-elementy konstrukcji dachu-stan dobry (belka drewniana wiezy ko$ciota
faczaca sie z dachem nawy gtéwnej nad chérem-stan zly z przeznaczeniem do wymiany),

-okna drewniane-stan dobry,

-drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane-stan dobry,
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-detale architektoniczne-stan bardzo dobry,

-pokrycie dachu z blachy pfaskiej-stan zty (wymaga wymiany),
-obrdbki blacharskie-stan dostateczny (wymaga wymiany),
-rury i rynny spustowe-stan dostateczny (wymaga wymiany).

Podsumowanie dokonanego przegladu budynku kosciota dla oceny jego stanu technicznego pod wzgledem
zasadnosci przeprowadzenia przebudowy i remontu. Stan techniczny ogélny budynku ustala sie jako dobry.
Stwierdza sie konieczno$¢ przeprowadzenia wymiany pokrycia dachowego, obrébek blacharskich rur i rynien
spustowych oraz belki drewnianej na wiezy kosciota. Obiekt zgodnie z przewidywanym przeznaczeniem nalezy
dostosowac do warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z péz. zm.

10.KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC.

Kolejno$¢ wykonywania prac przy budynku:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu,

- montaz rusztowan,

- rozebranie istniejacego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej,

- demontaz belki drewnianej wierzy kosciota,

- montaz nowej belki drewnianej wierzy kosciota 25x25 cm i 1=400 cm,

- cze$ciowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu po demontazu istniejgcego pokrycia dachu,

- montaz wiatroizolacji do deskowania,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowej (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze
naturalnego ocynku (srebrny),

-wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowej taczonej na podwéjny rabek
stojacy (blacha faczona na mijanke) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny),

- wykonanie odwodnienia dachu z rynien (15 cm) i rur spustowych (10 cm), caly system z blachy ptaskiej
aluminiowo-cynkowej w kolorze naturalnego ocynku (srebrny).

- demontaz rusztowan,

- oczyszczenie terenu przy budynku.

11.WYTYCZNE BRANZOWE.

Uszczegotowienie wszystkich uzytych technologii, materiatéw, przed przystapieniem do prac do uzgodnienia z
WUOZ.
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Miedzyrzec Podlaski dn. 10 czerwca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z
pdzn.zm.) oswiadczam, iz:

o$wiadczam, iz:

Projekt zagospodarowania czesci dziatki budowlanej nrewid.: 2395 oraz projekt architektoniczny wymiany
pokrycia dachowego wraz z montazem odwodnienia w kosciele w Polskowoli, Polskowola, 21-304 Kakolewnica,
gm.: Kakolewnica dla Parafii p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty, Polskowola, 21-304 Kakolewnica, gm.:
Kakolewnica, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inz. arch.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: | Andrzej Filipiuk
upr. nr: 52/LOIA/09

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: | Krzysztof Czarnomysy
upr. nr: B-PdOKK/18/2004
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‘ ARCHITEKT ANDRZEJ FILIPIUK
A UL. WYSZYNSKIEGO 18/4

OPINIA GEOTECHNICZNA. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.

Z uwagi na projektowany zakres prac przy budynku kosciota, geotechniczne warunki posadowienia obiektu nie
ulegna zmianie.

Miedzyrzec Podlaski dn. 07 czerwca 2024 .

PROJEKTANT: mgr. inz.
BRANZA KONSTRUKCYJNA: | Maciej Bobruk
upr. nr: LUB/0091/PBKb/19
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ZAYACZNIKI DO PROJEKTU.

1.Informacja BIOZ . str.1-3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT- BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO - KOSCIOk
KATEGORIA OBIEKTU: X
ADRES INWESTYCJI: POLSKOWOLA, 21-302 KAKOLEWNICA
DZIAKA NR EWID.: 2395
OBREB: 061504_2.0012 POLSKOWOLA
JEDNOSTKA EWID.: 061504_2 m. KAKOLEWNICA
INWESTOR: PARAFIA RZK. P, SW JANA APOSTOLA | EWANGELISTY W POLSKOWOLI
ADRES: TURGW, 21-302 KAKOLEWNICA
PROJEKTANT .
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: | ™9 M2 reh

Andrzej Filipiuk

upr. nr: 52/LOIA/09
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Informacja Dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informadji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie czesci dziatki budowlanej nr ewid.: 2395 oraz prace polegajace
na wymianie pokrycia dachowego wraz z montazem odwodnienia w kosciele w Polskowoli, Polskowola, 21-304
Kakolewnica, gm.: Kakolewnica

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu,

- montaz rusztowan,

- rozebranie istniejacego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej,

- demontaz belki drewnianej wierzy kosciota,

- montaz nowej belki drewnianej wierzy kosciota 25x25 cm i 1=400 cm,

- cze$ciowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu po demontazu istniejacego pokrycia dachu,

- montaz wiatroizolacji do deskowania,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowej (gr. blachy 0,7 mm) w kolorze
naturalnego ocynku (srebrny),

-wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej aluminiowo-cynkowej taczonej na podwéjny rabek
stojacy (blacha faczona na mijanke) w kolorze naturalnego ocynku (srebrny),

- wykonanie odwodnienia dachu z rynien (15 cm) i rur spustowych (10 cm), caly system z blachy ptaskiej
aluminiowo-cynkowej w kolorze naturalnego ocynku (srebrny).

- demontaz rusztowan,

- oczyszczenie terenu przy budynku.

Istniejacy bilans terenu:

W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z montazem
odwodnienia w kosciele p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty w Polskowoli na czeéci dziatki budowlanej nr ewid.:
2395, Polskowola, gm. Kakolewnica.

Przedmiotowe prace nie wptyna na bilans terenu dziatki budowlanej o nr ewid.: 2395.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

2.1.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.

Na obszarze dziatki budowlanej nr ewid. 2395 zlokalizowany jest zespotu kosciota parafialnego p.w. $w. Jana
Apostota i Ewangelisty, w sktad, ktérego wchodza: kosciét p.w. Sw. Jana Apostota i Ewangelisty, budynek kostnicy,
budynek mieszkalny wraz z murem koscielnym, dzwonnicg, drzewostanem oraz parkingiem.

Dziatka budowlana nr ewid.: 2395 jest czesciowo ogrodzona i zabudowana. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie
nastepujace obiekty kubaturowe:

- w centralnej czedci dziatki istniejacy budynek kosciota,

- od strony pétnocno-wschodniej istniejacy budynek mieszkalny,

- od strony potudniowo-zachodniej istniejacy budynek kostnicy.
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Od strony pétnocnej przy drodze gminnej KDP-02335 znajduje sie parking samochodowy wraz z murem i brama
wejéciowa na teren kosciofa.

Od strony pétnocno-zachodniej przy drodze gminnej (dziatka drogowa o nr ewid.: 2368). znajduje sie parking
samochodowy wraz z murem i dzwonnica.

Dziatka o nr ewid.: 2395 posiada liczne utwardzenia z kostki betonowej oraz betonu. Wjazd na przedmiotowa
nieruchomos¢ istniejagcymi wjazdami z drogi publicznej od strony pétnocnej oraz zachodniej. Na dziatce znajduje
sie zielen niska oraz wysoka.

Przedmiotowa dziatka posiada infrastrukture techniczng w postaci: przytacza wody wo40, sieci wodociggowej
wo110, napowietrznej sieci energetycznej, sieci energetycznej eN i eS, napowietrznej sieci energetycznej eN, eS,
oraz przytacza telekomunikacyjnego tS.

2.2.ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK SASIEDNICH.

Teren objety opracowaniem graniczy:

od pétnocy z dziatka:

-nrewid.: 1983/2 ktdra jest droga gminna.

od potudnia z dziatkami:

-nrewid.: 2392 ktdra jest przeznaczona pod ustugi komercyjne,
-nrewid.: 2393 ktdra jest przeznaczona pod ustugi komercyjne,
-nrewid.: 2394 ktéra jest przeznaczona pod ustugi komercyjne.
od wschodu z dziatka:

-nrewid.: 2414 ktéra jest przeznaczona pod uprawy polowe.

od zachodu z dziatka:

-nrewid.: 2368 ktdra jest dziatka drogowa.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIATERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWALUDZI | ZDROWIA.
Na obszarze inwestycji nie wystepuja elementy ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w par. 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu écian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

5.5POSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiadac kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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W razie koniecznoéci pracodawca zobowigzany jest zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen
w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych,
obejmujacego w szczegélnosci:

-ogrodzenie terenu,

-urzadzenie i oznakowanie drdg i przejs¢ dla ruchu pieszego,

-oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

-umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
-zapewnienie instrukgji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

-zapewnienie oznakowanych wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

-wtasciwe wykonanie przewoddw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t na uzytkowanym budynku nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zapewnienie
bezpieczenistwa i ochrony uzytkownikéw podczas prowadzenia robét mogacych spowodowacich bezposrednie zagrozenie,
a takze na zabezpieczenie lokali przed skutkami prowadzonych robét budowlanych.
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!, Prezbiterium- dawniej: chor kaptanski — przestrzen kosciota przeznaczona dla duchowiefstwa oraz
shuzby liturgicznej. Zwykle jest wydzielone od reszty Swiatyni podwyzszeniem i wyodrgbnia si¢
wizualnie z bryly koSciota. Nazwa pochodzi od stowa prezbiter[ksiadz]

ii, Nawa glowna - srodkowa przestrzef kosciota, jest zwykle najszersza, stanowi podstawowg przestrzen
$wiatyni i przebiega wzdluz niej, wyznaczajac glowna o$ budynku.

iii, Dach potszezytowy, inaczej dach przyczotkowy lub dymnikowy — odmiana dachu dwuspadowego z
szerokim okapem umieszczonym w $cianie szczytowej. Znajdujacy si¢ nad okapem fragment $ciany
zwany jest polszczytem gérnym lub przyczotkiem.

¥ Dach pulpitowy to rodzaj dachu o jedne;j tylko potaci dachowej, czyli dach jednospadowy.

v. Fasada to cz¢$¢ elewacji. Najczesciej to ta $ciana budynku, w ktdrej zlokalizowane sa drzwi
wejsciowe. Dawniej fasady wyr6znily sie duza dekoracyjnoscia, bywaty wyposazona w dodatkowe
elementy architektoniczne np. kolumny, ptaskorzezby, zdobione balkony
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