CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.NAZWA ZAMIERZENIA
Wymiana pokrycia dachowego w budynku kosciota w m. Turéw, gm. Kagkolewnica.

2. LOKALIZACJA

m. Turéw 77,

21-302 Kakolewnica

nr ewidencyjny dziatki: 466

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego
znajdujgcego sie na budynku kosciota w Turowie wraz z wykonaniem odwonienia dachu
oraz wszelkimi niezbednymi obrobkami.

4. ZAKRES ROBOT

Obiekt ten obecnie pokryty jest ptytami falistymi azbestowo - cementowymi, ktore sa
mocowane do tat. Dach za wyjatkiem zakrystii nie posiada odwodnienia, odwodnienie
zakrystii stanowi system rynien i rur spustowych z PVC.

Wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z obrébkami i odwodnieniem dachu:
- rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowych falistych wraz z utylizacjg ptyt
- 0 ile bedzie taka koniecznos$¢, zatozono czesciowa wymiane istniejgcej podbitki,

- wykonanie pelnego deskowania dachu oraz wstawienie desek czotowych i
wiatrownicowych,

- montaz wiatroizolacji do deskowania,

- wykonanie  obrébek blacharskich  aluminiowych (gr. blachy 0,7 mm)
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej aluminiowe] w kolorze
naturalnego ocynku,
- wykonanie odwodnienia dachu z rynien (15 cm) i rur spustowych (10 cm), caty system z
blachy aluminiowej,

- demontaz zadaszenia nad schodami oraz montaz nowego zadaszenia,

- demontaz istniejacej balustrady oraz montaz nowej balustrady;

5. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys inwestorski sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej na podstawie
inwentaryzacji obiektu [ uzgodnien z Inwestorem.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. Nr 130,poz. 1389).
Ceny netto czynnikow produkciji tj. stawke robocizny przyjeto na poziomie cen $Srednich
obowiazujacych dla robét ogdlnobudowlanych w Il kwartale 2024 r. na terenie
wojewodztwa lubelskiego a ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu przyjeto na poziomie
cen $rednich 1l kwartatu 2024 r. INTERCENBUD Wskaznik narzutéw kosztéw poérednich
wynoszacy 69,50 % oraz stope zysku kalkulacyjnego w wysokosci 13,50 % przyjeto na
podstawie wystepujgcych aktualnie cen na rynku produkcji budowlanej w branzy robét
budowlanych na poziomie cen Il kwartale 2024 r. Koszty jednostkowe materiatow zawierajg
koszt ich dostawy na plac budowy w wysokosci 7,0 %. Stawke podatku
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Wszystkie prace zwiazane z remontem obiektu nalezy wykonaé w oparciu o projekt
budowlany uzgodniony (w formie decyzji) z Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw (oddziat w Biatej Podlaskiej).
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: -
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
10*(21,34+224+56+56+7 +6,75) m2 686,900
RAZEM 686,900
1.2| KNR 2-25 | Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami m2
0206-01 + | bocznymi nad wejsciami do kosciota- budowa i
KNR 2-25 | demontaz
0206-02
22*7+22*25 m2 20,900
RAZEM 20,900
1.3] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, | m2
0535-08 | obrobek zadaszenia dobudowki oraz pasa
nadrynnowego i podrynnowego z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
pas 055*56*2+poz.1.4 m2 11,760
nadrynnowy
[
podrynnowy
obrobka |055*(56+5,7)*2 m2 12,430
dachu
dobuddwki
obrobli | 055*(71*2+35*2) m2 11,660
potaci przy
ogniomurac
h
wieza 045*462*2 m2 4158
ogniomury | 0,80 * 7,1 * 2 m2 11,360
kosciot
RAZEM 51,368
1.4} KNR 4-01 | Rozebranie rynien z PVC nie nadajacej sie do uzytku| m
0535-04
analogia
56 m 5,600
RAZEM 5,600
1.5 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z PVC nadajgcej sie do m
0535-05 | uzytku
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
1.6] KNR 4-01 | Wykonanie poziomych pomostéow na dachu w celu m2
0420-02 | sktadowania plyt azbestowych
1,256*1,1*14 m2 19,250
RAZEM 19,250
1.7] KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z piyt m?2
0101-02 | azbestowo-cementowych mocowanych do fat lub
z.s2.2.2. | platwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajgce sie do
9909-05 | uzytku
wieza 42*59 m2 24,780
potacie 75722772 m2 340,500
nawa
gtdbwna
prezbiteriu | 1,1 * (23,72 * 2 + 14,10) m2 67,694
m
dobudéwka| 5,8 * 5,7 m2 33,060
RAZEM 466,034
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz. Razem
1.8| KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z piyt m
0101-03 | azbestowo-cementowych mocowanych do fat lub
z.52.2.2. | ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajace sie do
9908-05 | uzytku
224 +472 m 26,600
RAZEM 26,600
1.9 Transport do miejsca utylizacji i utylizacja m2
analiza | rozebranych ptyt falistych azbestowo - cementowych
indywidualn | przez przedsiebiorstwa specjalistyczne zajmujace sig
a utylizacja ptyt azbestowo - cementowych
poz.1.7 m2 466,034
RAZEM 466,034
1.10] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m2
0506-04 | nadajgcej sie do uzytku. zadaszenie nad schodami
do zakrystii
1,9745 m2 8,550
RAZEM 8,550
1.11] KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie | m2
0430-05 | dachu o odstepie fat ponad 24 cm
poz.1.7 + poz.1.10 m2 474 584
RAZEM 474,584
1.12] KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski m
0430-10 | okapowe nad zakrystig
3,35+56+56 m 14,550
RAZEM 14,550
1.13] KNR 4-01 | Wymiana podbitki, zatozono, ze bedzie komicznos¢ | m2
0414-02 | wymiany 10% podbitki. Zakres prac uzgodni¢ nalezy
z LWKZ. Drewno uzyte do wymiany elementow
nalezy dobrac ze starych porozbidrkowych
elementéw pochodzacych z innych budynkow.
{0,85*224*2+065*(6,75*2+7))*10% m2 5,689
RAZEM 5,589
ROBOTY MONTAZOWE - POKRYCIE DACHU
2.1 KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowe;j m
0102-04
nawy 227*2+74%2+873 m 68,500
zakrystia | 5,6+ 5,4 + 3,35 m 14,350
wieza 42*2+48*2 m 18,000
zadaszeni [1,9%2+45 m 8,300
nad
schodami
RAZEM 109,150
2.2| KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski wiatrowej m
0102-05
7,5*2 m 15,000
RAZEM 15,000
2.3] KNR K-05 | Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi | m2
0102-03 | do 100 cm
poz.1.7 m2 466,034
RAZEM 466,034
2.4] KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na petnym m2
0103-02 | deskowaniu
poz.1.7 m2 466,034
RAZEM 466,034
2.5] KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, m2
0104-03 | rozstaw krokwi 80 do 100 cm
poz.2.3 m2 466,034
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Obmiar

Lp. | Podstaw- | Op Jliczenia im [ Poszcz. Razem
T RAZEM 466,034
26| KNR K-05 | Montaz tat pod blache 1i2skg m2
0105-03
| poz.2.3 m2 466,034
RAZEM 466,034
[~ 2.7] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz | m
202 0539- | pasow podrynnowych i nadrynnowych - okapow z
02 blachy aluminiowej
poz.2.1*2 m 218,300
RAZEM 218,300
2.8 NNRNKB | (z.V]) Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz m
202 0539- | oston bocznych - wiatrownic
03
poz.2.2 m 15,000
RAZEM 15,000
2.9| KNR 13-12 | Obrobki i elementy z blachy aluminiowej np. PREFA | m2
0602-01 | 0,7 w kolorze naturalnym (ocynk). Obrobka
ogniomuréw, obrdbki przy budynkach oraz obrébki
zadaszen
obrébka |[0,55*(56+5,7)*2 m2 12,430
dachu
dobuddwki
obrébli [ 0,55*(7,1*2+35%*2) m2 11,660
polaci przy
ogniomurac
h
wieza 045*462*2 m2 4,158
ogniomury | 0,80 *7,1*2 m2 11,360
koscidt
RAZEM 39,608
2.10] NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow blacha ptaskg na rabek m2
202 0525- | podwdjny, blacha aluminiowa Prefalz® gr. 0,7 mm w
02 kolorze naturalnym (ocynk), blacha perforowana
aluminiowa
poz.2.3 m?2 466,034
RAZEM 466,034
2.11] KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blacha aluminiowg - ggsiory m
02 0511-02
poz.1.8 m 26,600
RAZEM 26,600
2.12| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy m
0508-04 | aluminiowe;]
analogia
42+217+227+74*2+83+56 m 77,300
RAZEM 77,300
2.13] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 100 cm z blachy m
0510-04 | aluminiowe;j
95*2*2+18+9*2+3,5 m 77,500
RAZEM 77,500
ZADASZENIE | BALUSTRADA
3.1 KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachowki | m2
0101-02 | nie nadajgce sie do uzytku
2.52.2.2.
9909-05
analogia
6*1,8 m2 10,800
RAZEM 10,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.2| KNR 2-05 | Demontaz zadaszenia: stupy, konstrukcja zadaszeni | t
0101-04
z.0.7.
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
3.3| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych m
0804-01
12+46 m 5,800
RAZEM 5,800
3.4] KNR 2-05 | Montaz konstrukcji zadaszenia: stupy do konstrukgji t
0101-04 | schoddw, rygle ( w tym do $ciany obiektu),
0,18 t 0,180
RAZEM 0,180
3.5| KNR K-05 | Wykonanie deskowania potaci dachu ptytami OSB gr.| m2
0102-03 | 22 mm. Poiac¢ oraz boki pod obrdbki
6*1,8+02*(1,8*2+86) m2 12,720
RAZEM 12,720
3.6/ KNR 13-12 | Obrébka blacharska zadaszenia. blacha aluminiowa | m2
0602-01 | Prefalz® gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym {ocynk)
obrébka |03*(56*2+1,8*2) m2 4,440
zadaszenia
RAZEM 4,440
3.7 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow blachg ptaskg na rgbek m2
202 0525- | podwdjny, blacha aluminiowa Prefalz® gr. 0,7 mm w
02 kolorze naturalnym (ocynk), blacha perforowana
aluminiowa
zadaszenia| 1,8 * 5,6 m2 10,080
RAZEM 10,080
3.8/ KNR 4-01 | Wykonanie podbitki dachowej. Deski podbitki dobra¢ | m2
0414-02 | do istniejacej podbitki dachu.
56*18 m2 10,080
RAZEM 10,080
3.9] KNNR 2 | Dostawa i montaz balustrady na schodach m
1301-04
12+46 m 5,800
RAZEM 5,800
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